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EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. BE-24-03/10

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:
Polistireninio putplascio ploksté be dangos EPS 70N

2. Tipo, partijos ar serijos numeris, ar kitas elementas, leidziantis identifikuoti
statybos produktg, kaip reikalaujama Statybos produkty reglamento 11(4)
straipsnj:

Informacija nurodyta etiketéje.

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys
pagal taikyting darnigja technine specifikacija:
Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai

4. Pavadinimas, registruotas prekés pavadinimas arba registruotas prekés
zenklas ir gamintojo kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal Statybos
produkty reglamento 11(5) straipsn;:

UAB ,BEWI Lithuania“, S. Lozorai¢io g. 15A, Garliava, LT-53229,
Tel.: +370 37 551 423

5. Kai taikytina, jgaliotasis atstovas, kurio jgaliojimai apima Statybos produkty
reglamento 12(2) straipsnyje nurodytas uzduotis, pavadinimas ir kontaktinis
adresas:

Jgalioto atstovo néra

6. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir patikros
sistema ar sistemos, kaip nurodyta Statybos produkty reglamento V priede:
Sistema 1

7. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam
taikomas darnusis standartas atveju:

UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras — notifikuotosios jstaigos
identifikacinis numeris Nr. 1397, Vilnius, Lietuvos Respublika — pagal
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemg 1 atliko
gaminamy produkty savybiy pradinj tipo bandymga, pradinj gamyklos ir
vidinés gamybos kontrolés tikrinimg ir atlieka nuolatine gamybos kontrolés
sistemos priezilirg, jvertinimg ir patvirtinima. Atlikus vertinimag ir tikrinima
gamintojui iSduotas Eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatas
Nr. 1397-CPR-0297.
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8. Deklaruojamos eksploatacinés charakteristikos:

Eksploatacinés

Esminés charakteristikos harakteristikos

Siluminé varZa, Ro Zr. produkto etikete
Plokstés iSmatavimai Zr. produkto etikete

Silumos laidumo koeficientas, Ao
LST EN 12667:2002

Gniuzdymo stipris, kai produkto deformacija 10%, CS(10)70

< 0,031 W/(m-)

>
LST EN 826:2013 R
Lenkimo stipris, BS115

>
LST EN 12089:2013 = Ll
Statmeno pavirSiams tempimo stipris, TR100

>
LST EN 1607:2013 =llonies
llgalaikis vandens jmirkis panardinus jame, WL(T)3 <39
LST EN ISO 16535:2019 B C
Matmeny pastovumas laboratorinémis sglygomis, DS(N)2 £02% ;'_I
LST EN 1603:2013 N E
Matmeny pastovumas nurodytoje temperatiroje, DS(70,-)1 1% E
LST EN 1604:2013 > 5
Reakcija j ugnj E E
LST EN 13501-1:2019 £

[E=Y

Vidutinis tankis 3 N
LST EN ISO 29470 14,5 kg/m &
LeidZziamosios plok§tés matmeny nuokrypos
ligio leidZziamosios nuokrypos, L(2) £2 mm
LST EN 822:2013 B
Plocio leidZziamosios nuokrypos, W(2) +2 mm
LST EN 822:2013 B
Storio leidziamosios nuokrypos, T(1) £1mm
LST EN 823:2013 B
Nuokrypis nuo statmenumo ilgio ir plo¢io kryptimi, S(2)
LST EN 824:2013 Eime
PlokStumo leidZiamosios nuokrypos, P(5) 5 mm

LST EN 825:2013

9.1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 8 punkte
deklaruojamas eksploatacines charakteristikas. Si eksploataciniy savybiy
deklaracija iSduota isskirtinai 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

|galiotas UAB ,,BEW!I Lithuania” atstovas

Mantas Sakalauskas, Operacijy vadovas M .
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