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BRUKSANVISNING

SÅ SKA DET DRÄNERAS!
Dräneringsskiva med integrerad fiberduk 



Dräneringsskiva
 
Med integrerad fiberduk

50 cm

Gräv längs källarens 
ytterväggar hela vägen ner 

till grunden. Knacka bort lös puts 
på väggen och laga sprickor eller andra 

skador med cementbruk. Låt grunden torka 
ordentligt. Se över dräneringsrör och byt ut vid 

behov. Fallet ska vara ca 1 cm på två meter.

Stryk på primer 
och elastisk membran 

för att stärka fuktskyddet på 
yttervägg och bottenplatta. 
Behandla 50 cm från botten. 

Väggens ytor ska vara helt släta. Ju slätare desto 
tätare kan dräneringsskivan fästas på grund och vägg. Använd kakelfix 

eller vattenbaserat montagelim för att punktlimma dräneringsskivan 
mot vägg. Spik eller andra infästningar i källarväggen får inte användas!
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AVTÄCKNINGSLIST

FIBERDUK

ISOLERSKIVA

PLUGG/SPIK (ROSTFRI)

ELASTISK  
FOGMASSA

CEMENTBRUK

FIBERDUK

ISOLERSKIVA

Nya dräneringsrör läggs ut 
på en bädd av singel och omsluts 

sedan med singel eller makadam. Röret och 
dräneringsledningen omsluts med Fiberduk.

Lägg ett fall med cementbruk eller 
avsluta med en dräneringslist för att 

undvika att vatten tar sig in mellan vägg och skivor. 
Fäst dräneringslisten mot vägg med elastisk fogmassa.

Ta bort stora stenar och 
blanda ner smågrus vid återfyllning 

av jorden. Fyll på med dränerande material, 
exempelvis makadam, till ca 10 cm ovanför 

dräneringslistens överkant. 

MARKNIVÅ

100 MM

Dräneringsskivan 
monteras med den släta 

sidan mot väggen och fiberduken 
utåt. Spåren i skivan ska löpa lodrätt. 

Börja i ett hörn med en skiva från varje 
håll, så att hörnet kommer ut ordentligt.  

Kapa av den eventuellt utstickande skivan vid hörnet, 
men låt fiberduken vara hel och överlappa runt hörnet. Falsa samman 

skivorna i lodräta skarvar, runt om och upp till 10 cm under marknivån. 
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