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MONTERINGSTIPS

GARAGEELEMENT
L-element för byggnation av t.ex. garage  

där en förhöjd sockel önskas.



En genial konstruktion gör att Du gjuter hela  

konstruktionen på en gång, voter, plattan och  

den förhöjda sockeln,  – En betongbil = allt klart!

Garageelmentet bygger på BEWI grundelement med fiber­

betongskiva. I färdiga ingjutna urtag skjuter man med lätthet  

ner garageelmentets ”plastbryggor”, i dessa bryggor stoppar 

man sedan ned fibercementskivor i måtten 1200x150x5 mm 

Bryggorna fungerar även som upplag för överlagsarmering.

För att få snygga och täta övergångar sätter man ned en H-list  

i skarvar och i hörnen. Ett montagelim typ PL200 appliceras i 

hörnlisten för bra stabilitet vid gjutning. Börja alltid med  

1200 mm-skivor i hörnen för att få förskjutna skarvar.

Eftersom ingjutna urtag finns i alla BEWI:s Grundelement  

med fibercementskiva kan man välja höjd på konstruktionen,  

300 mm, 400 mm, 500 mm eller 600 mm.

BEWI Garageelement helt enkelt

	 GARAGE

	 STALLAR / JORDBRUKSMILJÖER

	 MASKINHALLAR / INDUSTRIHALLAR 

	 SOPSTATIONER

	 TVÄTTSTUGOR

	 ÖVERALLT DÄR DET BEHÖVER GROVSTÄDAS OCH SPOLAS VATTEN INOMHUS

Elementet för ”platta på mark” med en inbyggd spolkant, syllen förblir torr och mögelfri. 
Perfekt för:

För varje L-element ingår ett  
”garagekit” bestående av:

	 1 ST FIBERCEMENTSKIVA 1200X150X5 MM

	 4 ST PLASTBRYGGOR

	 1 ST H-LIST 150 MM

	 1 ST H-LIST 150 MM TILL HÖRNELEMENTEN

Hörn Garageelement L400 med garagekit Rakt Garageelement L400 med garagekit



• 	 Gör i ordning grundens 				  
	 markbädd genom att 				  
	 schakta bort jord till  
	 anvisat 	grundläggningsdjup.

• 	 Lägg i dräneringsskikt med grus eller makadam.		
	 Dräneringsledning läggs enligt ritning i ett djupare 	
	 schakt runt den blivande grunden.

• 	 Justera grundunderlaget till rätt nivå med ett  
	 tunt lager stenflis.

• 	 Märk ut grundens  
	 profil.

• 	 Placera ut alla 
	 Hörnelment.

  

• 	 Montera alla raka L-element 		
	 mellan hörnelementen.

•  	 När samtliga grundelement 		
	 är monterade skall elementen 	
	 fixeras till varandra med EPS-låskil 	
	 och skarvbleck.

• 	 Skjut ned EPS-låskilen i botten av 	
	 sponten (vid mineritskivan). 
	 Använd handen för att trycka ner 	
	 låskilen och bryt av utskjutande del.
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• 	 Kapa, vid behov, det sista L-elementet. 		
	 Använd fogsvans, cirkel- eller sticksåg. 

• 	 Vi rekommenderar att skarvbiten är 
 	 minst 200 mm. Är avståndet A mindre  
	 än 200 mm kapas två L-element.

• 	 Använd en plåtlåskil vid  
	 den kapade skarven för  
	 att fixera elementen.

• 	 Den bortkapade  
	 delen kan vid behov  
	 användas mellan nästa 			 
	 två hörn.

• 	 Lägg på samma sätt ut lager 3-5 och förankra dessa i  
	 underliggande lager. Vid golvvärme kan golvvärmeskivor 	
	 ersätta det översta 
	 lagret isolerskivor  
	 (se bild 6).

• 	 Kontrollera åter att grunden inte  
	 har flyttats ur sitt läge genom att   
	 mäta diagonalmåtten X och Y (X = Y).

• 	 För att grunden ska stå  
	 stabilt vid gjutningen  
	 måste motfyllning  
	 utföras runt hela  
	 grunden. Motfyll upp  
	 till 2/3 av grundelementens  
	 höjd på utsidan runt  
	 hela grunden.

• 	 Placera ut armeringen  
	 enligt armeringsritningen.  
	 Använd armeringsdistanser  
	 för att få armeringen i  
	 rätt höjd.

• 	 Vid användning av  
	 golvvärmeskivor  
	 placeras armeringsmattor 		
	 direkt på skivans knoppar.

• 	 Grunden är nu klar  
	 för gjutning.
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• 	 Placera vid behov en spikplåt i elementens framkant (in mot centrum). 
	 Tryck ner spikplåten med foten.

• 	 Kontrollera att grunden  
	 inte har flyttats ur läge  
	 samt grundens vinklar 
	 (diagonalmåtten X och  
	 Y ska vara lika (X=Y).

• 	 Placera ut lager 1 med  
	 isolerskivor innanför  
	 grundelementen.

• 	 Placera ut lager 2. Förskjut  
	 skivorna ca 50 mm ut över  
	 grundelementen i båda  
	 riktningar för att undvika  
	 genomgående skarvar.

• 	 Förankra skivorna i lager 2 med skivorna i lager 1 och med 
	 grundelementen. Använd 180 mm hulling (köps separat).
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Att placera ett standard dubbelgarage med max 

Brottgränstillstånd (ULS) på 26 kN/m (kontroll  

av marktryck) eller ett Bruksgränstillstånd (SLS) 

på 12,5 kN/m. (tryck mot cellplasten) är möjligt 

enligt WSP:s beräkningar. Cellplasten = 200 Kpa  

i hela kantbalken.

Armeringsjärn
2-4 12 mm diam i botten av kantbalken och  

2 st i ”plastbryggan” + ett armeringsnät centriskt 

placerad i plattan inskjuten i kantbalken.

Detta är ingen konstruktionshandling utan 

enbart en vägledning. 

BEWI tar inget ansvar för konstruktioner  

utförda enl. dessa vägledningar, kontakta  

en konstruktör vid frågor.
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Mått och specifikationer

L-300

L-400

L-500

L-600
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