
1.       	Mål veggen, fordel elementene og kapp dem slik at elementene som havner i 		
	 hjørnene på samme vegg får lik bredde. Monter beslag dersom elementene blir 		
	 stikkende på utsiden av eksisterende kledning.

2.       	Begynn monteringen i et hjørne. Du kan enten dele elementet i 45 grader for å 
	 lage hjørne, eller skjære bort en bit av EPS-platen i elementets tykkelse og butt		
	 skjøte slik at EPSen dekkes i enden. Elementet kan kappes med håndsag eller 		
	 sirkelsag.

3.       Dersom elementes skal festes med lim, rengjør muren og legg på heft-primer. 		
	 Ved ujevnheter skal elementene dobbellimes, det vil si at man påfører lim på 		
	 både muren og elementet.Gjerne spenn bord mot elementet til limet har herdet.

4.       Dersom elementet skal festes med skruer holder det som regel med én skrue i 		
	 hvert hjørne. Borr hull i elementet ca. 20 mm inn fra hjørnene og inn i muren. 		
	 Bruk 6 mm eller 8 mm nylonplugg, og innfestingsdyble er ca. 30 mm for betong 		
	 og ca. 50-60 mm for porebetong eller lettklinker.

5.       	I fugen mellom elementene legger du egnet fugemasse eller H-profil list.
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