
 

Vintermattan är åldersbeständig och tål temperaturer mellan -80°C 
och +80°C. Mattan är tillverkad av polyetencellplast (PE) har en 
helt sluten cellstruktur vilket inte bara gör den värmeisolerande 
utan också vattenavvisande. Mattan tål användning flera gånger. 

Vintermattan kommer på 50 meters rulle med bredd 2 meter. 
Vintermattan häftar inte mot betongen vilket gör att det är lätt 
att ta av och använda igen vid nästa bygge.
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PRODUKTFAKTA

Värmekonduktivitet λD:  0,05 W/mK
Densitet:  ca 22 kg/m3

Bredd  2000 mm
Längd  50 m
Tjocklek  10 mm
Färg  Grå
Vikt/rulle  22 kg

 MYCKET GOD VÄRMEISOLERING

  KORT MONTERINGSTID

 LEVERERAS PÅ 50 METERS RULLE

 2 M X 10 MM

 ÅTERANVÄNDNINGSBAR

 TEMPERATURTÅLIG -80° C –  +80° C

 MINSKAR SPRICKOR I  
 NYGJUTEN BETONG

BEWI Vintermatta
Betongskydd när du behöver det som mest 

BEWI Vintermatta är en betongtäcksmatta avsedd för täckning av t.ex nygjuten 
betong, isolering mot tjälnedträngning, fukt- och värmeisolering, isolering av 
vattenledningar samt mot alla slags värmeförluster.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

 TÄCKER OCH SKYDDAR  
 NYGJUTEN BETONG

 SKYDDAR MOT FROST  
 OCH TJÄLSKADOR

 FUKT- OCH VÄRMEISOLERING  
 FÖR UPPLAG AV SAND, GRUS  
 ELLER TEGEL

 FROSTSKYDD FÖR RÖR,  
 T EX VATTENLEDNINGAR

 TILLFÄLLIG TJÄLISOLERING  
 AV SCHAKTER


