
BEWI Byggesystem
 

Lavenergihus bygd etter byggekloss-prinsippet – den desidert letteste veien  
til et nytt bolighus, fritidshus, industribygg, basseng med mer.  
Med BEWI byggesystem er alt mulig!

 

BEWI BYGGESYSTEM er fleksibelt og kan brukes til  

fundament, grunnmur og vegg i alle typer  

lavenergihus – fra bolighus og industrilokaler til små 

fritidshus, landbruksbygg og bassenger.

Systemet består av formstøpt EPS som monteres sammen 

med plastdistanser i forskjellige dimensjoner, noe som 

gir en fleksibel betongkjerne. Resultatet er et unikt og 

isolerende byggesystem som sparer energi, gir et godt 

innemiljø uten mugg, og som dessuten er lydisolerende. 

Dessuten er det så å si vedlikeholdsfritt.

I en bolig med en grunnflate på 100 kvadratmeter kan  

to personer sette opp underetasjens rammeverk på to 

dager. Det gir ca. 40 % kortere byggetid sammenlignet 

med tradisjonelle materialer.

	 OPPTIL FEM ETG. OVER BAKKEN

	 YTTERVEGG

	 VEGG MELLOM BOENHET

	 KJELLERVEGG

	 ENEBOLIG

	 FRITIDSHUS 

	 INDUSTRILOKAL

	 BASSENG

PRODUKTFAKTA

NBI-godkjenning nr.: 	 2376
Varmekonduktivitet λD: 	 0,19 W/(mK)
Trykkfasthet (kpa):
Korttidslast 	 150 
Langtidslast* 	 50
* Ved 3% total deformasjon 50 år
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BEWI Byggesystem

Standardelement
Innvendig bredde  
140, 190, 260 mm.  
Format 600 x 1200 mm,  
3 stk./pk.

Plastdistanse
Standardelement,  
innvendig bredde  
140, 190, 260, 400 mm

Hjørneelement 90°
Innvendig bredde  
140, 190 mm.
Format 600 x 450/1050 mm, 
2 stk./pk.

Knasterbeskyttelse
Format 100 x 600 mm,  
10 stk./pk.

TYPEBETEGNELSE 	 FORMAT

Standardelement, innvendig bredde 140, 190, 240 mm	 600 x 1200 mm

Hjørneelement 900, innvendig bredde 140, 190 mm 	 600 x 450/1050 mm

Plastdistanse 140 mm 	 140 mm

Plastdistanse 190 mm 	 190 mm

Plastdistanse 260 mm 	 260 mm

Plastdistanse dobbeltanker 	 80 mm

Knasterbeskyttelse 	 100 x 600 mm

Støttesystem for ICF Grunnmurssystemer	  

Avfallsbehandling iht. ns 9431 / emballasje
Avfallstype: 	 Blandet materiale
Avfallshåndtering: 	 Deponering. Materialgjenvinning 	
	 hvis EPS blir separert fra betong. 
NS 9431-kode for  
blandet mateiale: 	 9912 / 0011 / 6000 /_
NS 9431-kode for EPS: 	 1732 / 0014 / 6000 /_
EAL- kode blandet  
materiale: 	 170904. EAL- kode betong: 170101

EAL- kode EPS: 	 170604: andre isolasjonmaterialer 	  
	 enn dem nevnt i 170601 og 170603 

Øvrige opplysninger	 BEWI er medlem av materialretur.

BEWI byggesystem er fleksibelt.  
System kan tilpasses til  
såleblokk for god isolasjon  
og større stabilitet. 

HMS referanser
Se HMS-Fakta angående henvisninger 
til Arbeidstilsynets publikasjoner

Produktdokumentasjoner og  
offentlige krav
Europeisk standard
EPS-isolasjonsplate er CE-merket,  
standard nr NS-EN 13163.
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