
PRODUKTDATABLAD

BEWi grunnelement 
FORMSTØPT GRUNNELEMENT MED CE-MERKE

NOT OG FJÆR er standard på alle deler, også på ytterhjørner 
og innerhjørner, for bedre retningsstabilitet under oppføring og 
støping. Elementet er utstyrt med gradmerker i tilfelle man 
trenger å kappe det i vinkler. I tillegg er elementet rillet for å 
oppnå bedre vedheft når fibersementplaten limes fast i celle-
plasten. Rett og slett gjennomtenkt og brukervennlig. 

Tilgjengelig tilbehør er BEWi isolasjonsplate og Grey Premium 
samt 16/20 gulvvarmeplate.

 ENEBOLIGER
 GARASJER
 FRITIDSHUS 
 STALLER OG INDUSTRIHALLER
 BODER/LAGERBYGG
 BOLIGBLOKKER

BEWi setter en ny standard for grunnelementer. Ele-
mentet er utviklet for å spare tid og forenkle proses-
sene på arbeidsplassen. Både hjørnene og de rette 
elementene er formstøpt i ett stykke, i S200-kvalitet. 
Dessuten er elementene CE-merket.

	 Formstøpt i høyder 			 
       fra 300 til 600 mm

 	 Energitilpasset

 	 Fleksibel

 	 Bredere bunn

PRODUKTFAKTA

CE-merke nr.: F307906-2
Varmekonduktivitet λD: 0,034 W/mK
Dampgjennomtrengelighet m2/s: 0,6 x 10–6
Vannabsorpsjon vol.%, senket: < 5
Trykkfasthet (kPa):  
Korttidslast 200. Langtidslast* 70
* Ved 3 % total deformasjon 50 år



TYPEBETEGNELSE 	 HØYDE MM 	

300/550-100 S200 	 300 	

400/550-100 S200 	 400 	

500/550-100 S200	 500 	

600/550-100 S200 	 600 	

  
PRODUKTFAKTA HJØRNEELEMENT

Mål hjørneelement (L x B): 600 x 600 mm
Isolasjonstykkelse: 100 mm
Isolasjonskvalitet: S200

TYPEBETEGNELSE 	 HØYDE MM 	

300/600-100 S200	 300 	

400/600-100 S200 	 400 	

  
PRODUKTFAKTA INNERHJØRNE

Isolasjonstykkelse: 100 mm
Isolasjonskvalitet: S200

TYPEBETEGNELSE 	 HØYDE MM 	

300/550-100 S200	 300 	

400/550-100 S200 	 400 	

500/550-100 S200 	 500 	

600/550-100 S200 	 600 	

  
PRODUKTFAKTA L-ELEMENT

Mål, rett element (L x B): 1200 x 500 mm
Isolasjonskvalitet: S200
Tykkelse: 100 mm

AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering: Deponering. Materialgjenvinning hvis EPS blir separert fra betong.
Betong kan da brukes som fyllmasse.
NS 9431-kode for blandet mateiale: 9912 / 0011 / 6000 /_
NS 9431-kode for EPS: 1732 / 0014 / 6000 /_
EAL- kode blandet materiale: 170904. EAL- kode betong: 170101
EAL- kode EPS: 170604: andre isolasjonmaterialer enn dem nevnt i 170601 og 170603

Øvrige opplysninger
BEWi er medlem av materialretur.

HMS REFERANSER
Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV
Europeisk standard
EPS-isolasjonsplate er CE-merket, standard nr NS-EN 13163.


