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SINTEF Byggforsk bekrefter at

BEWI L-system

er vurdert a vaere egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Forskrift om omsetning og dokumentasjon av
produkter til byggverk (DOK) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10), for de egenskaper, bruksomrader og betingelser for bruk
som er angitt i dette dokumentet

1. Innehaver av godkjenningen
BEWI Norden Insulation AS
7263 Hamarvik

www.BEWIL.no

2. Produsent
BEWI Norden Insulation AS, Hamarvik

3. Produktbeskrivelse
Generelt

BEWI L-system er et L-formet element i ekspandert
polystyren (EPS), neopor, beregnet for steping av
fundamenter. Elementet brukes i golvkonstruksjoner der
fundamentséle og gulv stepes i ett, se fig. 2. Elementene
settes sammen pa byggeplass.

100 mm

EPS-materialet 1 elementene har trykkfasthetsklasse 6 mm 22 mm
CS(10)200 i henhold til NS-EN 13163. Elementene hektes f
sammen og forbindes i lengderetning. Utsiden av
elementet er belagt med 6 mm tykk fibersementplate.
Platen er limt til elementet med polyuretanlim.

Elementene leveres i hgydene 300, 400, 500 og 600 mm,
og elementenes lengde er 1200 mm, se fig. 1. Det benyttes
egne hjorneelementer med lengde 600 mm for utvendige
og innvendige hjerner.

300/400/500/600 mm

100 mm

Sterste malavvik for elementene skal vaere = 3 mm for
bredde, hoyde og lengde, + 3 mm/m for planhet og = 3 mm
for rettvinklethet.

Fig. 1
4. Bruksomrader BEWI L-system. Rettelement
BEWI L-system kan brukes til stoping av fundamenter til
smahuskonstruksjoner i tre med inntil to etasjer, slik som
bolighus og andre bygninger og konstruksjoner med Varmeisolering
tilsvarende belastninger. Bruksomrddet er begrenset til EPS-materialet i BEWI L-system har deklarert
brannklasse 1. varmekonduktivitet Ap = 0,031 W/(mK) i henhold til

NS-EN 13163.

5. Egenskaper

Se forgvrig betingelser som angitt i pkt. 7.

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc
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Fig. 2

El?sempel pa konstruksjon med BEWI L-system

Tabell 1 viser lineert tilleggsvarmetap (kuldebroverdi)
langs ringmurens randsone og varmegjennomgangs-
koeffisient (U-verdi) for gulvkonstruksjon ved bruk av
BEWI L-system og ulike tykkelser gulvisolasjon.

Stotmotstand

Stetmotstand for BEWI L-system med péalimt 6 mm
fiberarmert sementplate er prevd i henhold til Guideline
for European Technical Approval (ETAG) nr. 004 for
veggsystemer med puss pa utvendig varmeisolasjon. Stat
med 1 kg stalkule fra fallheyde 1,0 m (ca. 10 Joule) ga
ingen forringelse av overflaten.

Egenskaper ved brannpdvirkning

Den palimte fiberarmerte sementbaserte platen er vurdert &
veere tilfredstillende beskyttelse mot antennelse av EPS for
BEWI L-system.

Linezert tilleggsvarmetap (kuldebroverdi) i overgang golv/ivegg. Kuldebroverdiene gjelder for bygning med 250 mm
veggisolasjon med U-verdi 0,16 W/m2K og gulvisolasjon med Ap = 0,031 W/mK (neopor). U-verdi for golvkonstruksjon er
beregnet for bygning med grunnflate 8 x 12 m. Ved bruk av gulvisolasjon med Lp = 0,038 W/mK ma tykkelsen med 23 %.

Elementhgyde Isolasjonstykkelse Isolasjonstykkelse Kuldebroverdi U-verdi, golv
golv over golv")
(m) mm mm (W/mK) W/(m2K)
300 200 0 0,13 0,15
400 250 0 0,18 0,13
400 250 50 0,09 0,11
400 300 0 0,18 0,11
400 300 50 0,10 0,08
500 250 0 0,34 0,13
500 250 50 0,14 0,11
500 300 0 0,29 0,11
500 300 50 0,14 0,08
500 350 0 0,22 0,08
500 350 50 0,12 0,07
600 250 0 0,39 0,10
600 250 50 0,15 0,09
600 300 0 0,38 0,09
600 300 50 0,16 0,08
600 350 0 0,37 0,08
600 350 50 0,17 0,07

D Eventuell tilleggsisolasjon over betonggulv for & minimalisere kuldebrotapet i ringmuren
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6. Miljomessige forhold

Helse— og miljofarlige kjemikalier

Produktet inneholder ingen prioriterte miljegifter, eller
andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som

helse- og miljofarlige. Prioriterte miljogifter omfatter
CMR, PBT og vPvB stoffer.

Inneklimapavirkning

Produktet er bedemt a ikke avgi partikler, gasser eller
strdling som gir negativ pavirkning pa inneklimaet, eller
som har helsemessig betydning.

Pavirkning pd jord og grunnvann

Utlekkingen fra produktet er bedemt til & ikke péavirke jord
0g grunnvann negativt.

Avfallshandtering/gjenbruksmuligheter

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall pa
byggeplass og ved avhending. Produktet leveres
godkjent avfallsmottak der det kan
materialgjenvinnes og/eller deponeres.

Miljodeklarasjon

Det er ikke utarbeidet miljedeklarasjon (EPD) for
produktet.

7. Betingelser for bruk
Dimensjonering av beereevne

BEWI L-system sin bareevne og nedvendig armering i
fundament og golv beregnes og dimensjoneres spesielt for
hvert enkelt tilfelle pa grunnlag av aktuell last og grunnens
bareevne. Dette inkluderer effekt av deformasjon ved
langtidsbelastning. Beregninger utferes i henhold til
NS-EN 1992-1-1. Enkle grunnundersekelser for smahus
kan gjores i henhold til Byggforskserien 511.204 Enkle
grunnundersokelser for bygging av smdahus.

Fundamentering

Under BEWI L-system legges det ut minimum 100 mm
drenerende masser. De drenerende massene skal
komprimeres godt. Etter komprimering avrettes de
drenerende massene til riktig niva. I tillegg kan det brukes
subbus (0-8 mm) eller sand for & oppna tilfredstillende
planhet.

Forankring av bunnsvill

For & sikre tilfredsstillende forankring av bunnsvill i
betong ma festemiddel ha tilstrekkelig kantavstand fra
betongkant. Ved bruk av ekspansjonsbolt med diameter 10
mm ma bolt festes minimum 140 mm fra ytterkant svill
som vist i fig. 2.
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Frostsikring

Pa steder med telefarlig grunn skal fundamentet frostsikres
med markisolasjon. Markisolasjonen dimensjoneres i
henhold til Byggforskserien 521.112 Golv pd grunnen med
ringmur. Varmeisolering, frostsikring og beregning av
varmetap.

Varmeisolasjon

Beregnet tilleggsvarmetap langs ringmurens randsone som
angitt i pkt. 5, skal tas med i normalisert kuldebroverdi for
den aktuelle bygningen. Se Byggforskserien 471.015
Kuldebroer. Konsekvenser og dokumentasjon av energibruk
og 471.018 Generelle energikrav til bygninger. Krav til
energieffektivitet ved energitiltak

Betong

BEWI L-system og gulv utstepes med betong i
fasthetsklasse B30/M60 i henhold til NS-EN 206.
Tilslagets maksimale kornsterrelse skal ikke overstige 16
mm. Synkmaél (slump) skal veere 16 - 18 cm.

Transport og lagring

BEWI L-system leveres pé pall, og transporteres og lagres
pa et plant underlag. Elementene skal vaere beskyttet mot
nedber ved lagring.

Sikring mot radon

Tiltak for & hindre forheyet konsentrasjon av radon i
inneluft utfores i henhold til Byggforskserien 520.706
Sikring mot radon ved nybygging.

Ovrige betingelser

Godkjenningen forutsetter at bruken av BEWI L-system er
i overensstemmelse med Byggforskserien 514.221
Utvendig fuktsikring av bygninger og 521.111 Golv pd
grunnen med ringmur. Oppvarmede bygninger. Ulforelse

8. Produksjonskontroll

Fabrikkfremstillingen av  BEWI L-system er underlagt
overvakende produksjonskontroll i henhold til kontrakt
med SINTEF Byggforsk om SINTEF Teknisk
Godkjenning.

9. Grunnlag for godkjenningen

Godkjenningen er primaert basert pa verifikasjon av

egenskaper som er dokumentert i folgende rapporter:

- SINTEF Byggforsk, rapport B0395201-156 datert
08.01.2013 (motstand stet)

- SINTEF Byggforsk, rapport SBF2014F0165 datert
05.06. 2014 (kuldebroverdi, U-verdi)

- National Center of Quality Supervision & Test for
Building Materials, rapport 20/32C — 01435 datert
19.08.2013 (brannklassifisering sementfiberplate)

- SINTEF Byggforsk, rapport 102000651-2-11 datert
28.05.2014 (varmekonduktivitet)

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, rapport
5F011895 datert 01.06.2015 (trykkfasthet)
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10. Merking 11. Ansvar

Produktet skal merkes med produsent, produktnavn, og Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i
produksjonstidspunkt eller -kode. Det kan ogsd merkes henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke
med  godkjenningsmerket for  SINTEF  Teknisk fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er
Godkjenning; TG 20386. nevnt i NS 8402.

12. Saksbehandling

Prosjektleder for godkjenningen er Svein Terje Kolstad,
SINTEF Byggforsk, avd. Arkitektur, byggematerialer og
konstruksjoner, Trondheim.

Godkjenningsmerke

for SINTEF Byggforsk

(’]l s %gj& éluﬂf‘fmt

Hans Boye Skogstad
Godkjenningsleder



