
Angitt ytelse
Vesentlige egenskaper: Ytelse: Harmonisert teknisk spesifikasjon:
Varmekonduktivitet 0,038 W/mK EN 13163:2012
Trykkholdfasthet, 10 % deformering 80 kPa EN 13163:2012
Brannklasse F EN 13501-1
Tykkelse T2 EN 13163:2012, EN 823
Holdbarhetskarakteristikk NPD EN 13163:2012, ifølge 4.2.7
4.2.7.2 Holdbarhet for materialets egenskaper ved brannpåvirkning mot 
varme, forvitring, aldring/nedbryting. Reaksjonen ved brannpåvirkning for  
EPS endres ikke over tid. NPD EN 13501-1

4.2.7.3 Varmeledningsevnen til EPS endres ikke over tid. NPD EN 12667

Spesielle applikasjoner NPD EN 13163:2012, ifølge 4.3
4.3.18 Kontinuerlig glødende forbrenning NPD -

4.3.11 Vannabsorpsjon NPD EN 12087, EN 12088

4.3.19 Frigjøring av skadelige stoffer NPD -

4.3.14 Dynamisk stivhet NPD EN 29052-1

4.3.15.4 Kompresjon, tykkelsesreduksjon langsiktig
Akustisk absorpsjonsindeks – EPS har ingen betydelige  
lydabsorberingsegenskaper
Indeks for lydoverføringspåvirkning (for gulv) NPD

EN 1991-1-1

-
-

4.3.6 Bøyeholdfasthet for håndtering og installasjon, 
trekkholdfasthet vinkelrett mot de store flatene NPD

EN 12089 
EN 1607

4.3.7 Deformering under særskilt trykk og temperatur NPD EN 1605

4.3.8 Krympedeformering NPD EN 1606

4.3.12 Fryse- og opptiningsmotstand NPD EN 12091

Ytelsen for produktet som er angitt i punkt 1 og 2 samsvarer med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet 
på eget ansvar av produsenten som er angitt i punkt 4. Signert for produsenten av:
Plass til dato og utstedelse Navn og stilling Signatur
Genevad 20130815 Helena Bogren, koordinator ISO, CE

Ytelseserklæring Nr. SE-ISOL-02
1. Produkttypens unike identifikasjonskode EPS Celleplast, ekspandert polystyren
2. Type-, parti- eller serienummer Isolerplate S80
3. Byggproduktets tiltenkte bruksområde eller bruksområder  

i samsvar med den gjeldende harmoniserte tekniske  
spesifikasjonen, som angitt av produsenten

EPS-varmeisoleringsprodukter for  
bygninger

4. Produsentens navn, registrerte foretaksnavn eller registrerte  
varemerke samt kontaktadresse

B-Wi Insulation AB, Braxenvägen 8,  
761 41 Norrtälje, Sverige

5. Hvor det er aktuelt, navn og kontaktadresse til produsentens 
representant

6. Systemet eller systemene for vurdering og fortløpende kontroll  
av byggproduktets ytelse

System 3. Produsenten utfører FPC,  
Factory Production Control

7. Kontrollorganets navn og identifikasjonsnummer. SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
Notified body nr 0402, har utført ITT ifølge 
system 3, og har utarbeidet SP-rapport nr. 
F305433, F311433-1 samt samsvars- 
sertifikat

B-Wi Insulation AB, Braxenvägen 8, 761 41 Norrtälje, Sverige
Sentralbord: 0046 176 208 500 www.bewi.com Org-nr: 556541-7788
Produktionsenhet Genevad, Halmstadsvägen 32, 312 02 Genevad, Sverige


