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EPS produkter har vært på byggemarkedet siden 1950-tallet. 

BEWI Bygg & Industri har utviklet nye produkter og hele bransjen siden 

1980. Nå har vi alt. Grey EPS, Hvite EPS, XPS, PIR, drenering fliser, L-ele-

menter, gardin vegg, under gulvfliser, tilbehør. Med enkle og standar-

diserte Isolasjonsprodukter for innovative byggsystemer for stiftelsen, 

vegg og tak, er vi en totalleverandør til det skandinaviske bygg- og an-

leggsbransjen.

Vi er en del av BEWI, som forvalter hele kjeden fra råvare til ferdig pro-

dukt. Dette innebærer effektiv prosesser som skaper verdier i alle ledd 

av våre kunder.

The BEWI Way.

The art of insulation
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GULVVARME
P R O D U K T FA K TA
Spesifikasjoner standard BEWI
GULVVARMEPLATE ISOFLEX  80 

Varmekonduktivitet, λd , W/mK  0,031 
Trykkfasthet korttidslast, kPa  80 
Trykkfasthet langtidslast, kPa  28 
(Vid 3% totaldeformasjon på 50 år)    

BEWI 16/20 GULVVARMEPLATE S80 ISOFLEX

BEWI PUSSPLATE S80 Fals

P R O D U K T FA K TA
Spesifikasjoner BEWI PUSSPLATE S80  
Fals 

Varmekonduktivitet, λd , W/mK 0,038 
Trykkfasthet korttidslast, kPa 80 
Trykkfasthet langtidslast, kPa 28 
(Vid 3% totaldeformasjon på 50 år) 
Vannabsorpsjon nedsenket, vol. % ≤ 5

 80  28

 80  24

LångtidslastKorttidslast

Format Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/Pakke Innhold/Pall

Stk m2 Pkt m2

1200 x 600 50 230000 48905742 12 8,64 10 86,4

1200 x 800 75* 240550 41192006 16 15,36 10 153,60

1200 x 800 100 230032 48925217 12 11,52 10 115,20

1200 x 800 125* 240500 41192030 10 9,60 10 96,00

 *Tilgjengelig på forespørsel.

Format Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/Pakke Innhold/Pall

Stk m2 Pkt m2

1350 x 850 50 240299 41192691 20 22,95 1 22,95

1350 x 850 100 240302 41192709 20 22,95 1 22,95
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BEWI DRENSPLATE S80 fals 
med Fiberduk

 80  24

LångtidslastKorttidslast

Format Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/Pakke Innhold/Pall

Stk m2 Pkt m2

2700 x 850 50 240050 52247773 10 22,95 1 22,95

1350 x 850 100 240100 52247784 10 22,95 1 22,95
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BEWI BYGGESYSTEM

P R O D U K T FA K TA
Spesifikasjoner BEWI BYGGESYSTEM U-verdi Betongkjerne Kjerne Utvendig Innvendig

BEWI 80+80 0,19 0,14 m3/m2 140 80 80
BEWI 80+80 0,19  0,19 m3/m2 190 80 80
BEWI 130+80 0,15 0,14 m3/m2 140 130 80
BEWI 130+80 0,15 0,19 m3/m2 190 130 80
BEWI 130+130 0,12 0,14 m3/m2 140 130 130
BEWI 130+130 0,12 0,19 m3/m2 190 130 130

BEWI BYGGESYSTEM

Typebetegnelse Utvendige mål Art. nr. Nobb Antall/
pakke

m2/
pakke

BEWI rett element 80+80 1200 x 600 240600 40242745 3 2,16

BEWI 90-graders 80+80 for 140-kjerne 1050 x 600/450 x 600 240690 41173766 2 1,80

BEWI 90-graders 80+80 for 190-kjerne 1050 x 600/450 x 600 240691 50863612 2 1,44

BEWI Y-hjørne 130+80 for 140 mm kjerne 1100 x 600/500 x 600 240720 45552481 2 1,92

BEWI Y-hjørne 130+80 for 190 mm kjerne 1100 x 600/500 x 600 240721 45552496 2 1,92

BEWI I-hjørne 130+80 for 140 mm kjerne 800 x 600/200 x 600 240722 45552500 2 0,96

BEWI I-hjørne 130+80 for 190 mm kjerne 800 x 600/200 x 600 240723 45552515 2 0,96

BEWI rett element 130+130 1200 x 600 240730 45552462 2 1,44

BEWI hjørneelement 130+130 for 140 mm kjerne 1100 x 600/500 x 600 240740 43982165 2 1,92

BEWI hjørneelement 130+130 for 190 mm kjerne 1100 x 600/500 x 600 240741 45552534 2 1,92

Typebetegnelse Utvendige mål Art. nr. Nobb Antall/
pakke

m2/
pakke

Knastbeskyttere til 80+80 element 600 x 100 x 80 240610 41192774 10 0,06

Plastbro 90 mm 241090 41192782 60

Plastbro 140 mm 241140 41192790 60

Plastbro 190 mm 241190 41192808 60

Plastbro 400 mm 241400 45552458 1

Plastbro 260 mm for hjørne til 190 mm element 1100 x 600/500 x 600 241260 41192865 1
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BEWI RINGMUR
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Ikke angivne tolerancer henvises til 
BEWi Flamingo tolerance standard
 

For yderligere geometrisk beskrivelse
henvises til cad-fil

Not specified tolerances refer to 
BEWi Flamingo tolerance standard
 

For complementary geometric description, 
refer to cad-file
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Pos. Ant. Dimension Material Dentitet Produkt Kunde-ID

Oprettet Godk. Skala Format Dato

0.059 A3 25-maj-16
Beskrivelse Rev.

P
Østerled 30

DK-4300  Holbæk
 

Torvegade 41
DK-7160 Tørring

 
Tlf. +45 7215 7900

 
 

Kunde Tegnings nr.

RINGMUR_450

Godk.Inf.DatoÆndringAnt.Rev

SEE DETAIL  A

SCALE  1.000
DETAIL  A

TILBEHØR BEWI RINGMUR

Typebetegnelse Utvendige mål Art. nr. Nobb Antall/
pakke

m2/
pakke

BEWI rett element 80+80 1200 x 600 240600 40242745 3 2,16

BEWI 90-graders 80+80 for 140-kjerne 1050 x 600/450 x 600 240690 41173766 2 1,80

BEWI 90-graders 80+80 for 190-kjerne 1050 x 600/450 x 600 240691 50863612 2 1,44

BEWI Y-hjørne 130+80 for 140 mm kjerne 1100 x 600/500 x 600 240720 45552481 2 1,92

BEWI Y-hjørne 130+80 for 190 mm kjerne 1100 x 600/500 x 600 240721 45552496 2 1,92

BEWI I-hjørne 130+80 for 140 mm kjerne 800 x 600/200 x 600 240722 45552500 2 0,96

BEWI I-hjørne 130+80 for 190 mm kjerne 800 x 600/200 x 600 240723 45552515 2 0,96

BEWI rett element 130+130 1200 x 600 240730 45552462 2 1,44

BEWI hjørneelement 130+130 for 140 mm kjerne 1100 x 600/500 x 600 240740 43982165 2 1,92

BEWI hjørneelement 130+130 for 190 mm kjerne 1100 x 600/500 x 600 240741 45552534 2 1,92

Typebetegnelse Utvendige mål Art. nr. Nobb Antall/
pakke

m2/
pakke

Knastbeskyttere til 80+80 element 600 x 100 x 80 240610 41192774 10 0,06

Plastbro 90 mm 241090 41192782 60

Plastbro 140 mm 241140 41192790 60

Plastbro 190 mm 241190 41192808 60

Plastbro 400 mm 241400 45552458 1

Plastbro 260 mm for hjørne til 190 mm element 1100 x 600/500 x 600 241260 41192865 1

Beskrivelse Art. nr. Nobb

BEWI ringmur 450 220045 51859462

BEWI ringmur 600 220060 51859477

Skjøtestykke Skjøtestykke 51859481

Typebetegnelse Mål Art.nr. Nobb EAN

Plastlist 450 til ringmur 450 mm 241450 53011034 7340021683787

Plastlist 600mm til ringmur 600 mm 241600 53011045 7340021683794

Fixerinskil 120 x 85 mm FIXKIL 51061878 7340021690525
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SÅLEBLOKK FOR BEWI RINGMUR OG  
BEWI BYGGESYSTEM
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GARASJE- OG BOD ELEMENT

Beskrivelse Art. nr. Nobb

BEWI garasje- og bod element 220048

BEWI garasje- og bod endestykke 450 mm 220049

Skjøtestykke Skjøtestykke 51859481

Typebetegnelse Mål Art.nr. Nobb EAN

Plastlist 450 til garasje- og bodelement 450 mm 241450 53011034 7340021683787

Fixerinskil 120 x 85 mm FIXKIL 51061878 7340021690525

TILBEHØR GARASJE- OG BOD ELELENT
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L - E L E M E N T  O G  G A R A S J E - E L E M E N T

L-SYSTEM FIBERSEMENT

Beskrivelse Art. nr. Lengde Høyde Nobb Isolasjon 
side

Isolasjon 
bunn

Antall/
pall

Lpm/
pakke

L-element 300/500-100 L32V 1200 300 52594458 100 100 25 30,0

L-element 400/500-100 L42V 1200 400 52594477 100 100 24 28,8

L-element 500/500-100 L52V 1200 500 52948473 100 100 24 28,8

L-element 600/500-100 L62V 1200 600 52948492 100 100 24 28,8

L-hjørne 300/500-100 H32V 600 x 600 300 52948537 100 100 24 28,8

L-hjørne 400/500-100 H42V 600 x 600 400 52948541 100 100 20 24,0

L-hjørne500/500-100 H52V 600 x 600 500 52948556 100 100 16 19,2

L-hjørne 600/500-100 H62V 600 x 600 600 52948560 100 100 16 19,2

Låskil KILV 60 x 50 480 52948700

Påbyggnadsdel energihus Topp TOPPV 1200 81 x 60 52948734

Tilbehørssett for  Garasjeelement Rett 260100 1200 0,005 54222817

Tilbehørssett for  Garasjeelement Hjørne 260190 1200 0,005 54222821
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KANTELEMENT I

TILBEHØR
Beskrivelse Art. nr. Lengde Høyde Nobb Isolasjon 

side
Isolasjon 
bunn

Antall/
pall

Lpm/
pakke

L-element 300/500-100 L32V 1200 300 52594458 100 100 25 30,0

L-element 400/500-100 L42V 1200 400 52594477 100 100 24 28,8

L-element 500/500-100 L52V 1200 500 52948473 100 100 24 28,8

L-element 600/500-100 L62V 1200 600 52948492 100 100 24 28,8

L-hjørne 300/500-100 H32V 600 x 600 300 52948537 100 100 24 28,8

L-hjørne 400/500-100 H42V 600 x 600 400 52948541 100 100 20 24,0

L-hjørne500/500-100 H52V 600 x 600 500 52948556 100 100 16 19,2

L-hjørne 600/500-100 H62V 600 x 600 600 52948560 100 100 16 19,2

Låskil KILV 60 x 50 480 52948700

Påbyggnadsdel energihus Topp TOPPV 1200 81 x 60 52948734

Tilbehørssett for  Garasjeelement Rett 260100 1200 0,005 54222817

Tilbehørssett for  Garasjeelement Hjørne 260190 1200 0,005 54222821

Beskrivelse Art. nr. Lengde Høyde Bredde Nobb Kvalitet Antall/
pall

Lpm/
pall

I-element 600/50 I60050A 1200 600 50 50092473 S80 70 84

I-element 600/100 I600100A 1200 600 100 50092484 S80 40 48

Andre høyder og utførelser ved forespørsel. Levering 5-7 dager.

Beskrivelse mm Art. nr. Nobb Innhold/frp

Hulling 180 mm HSF180 53619300 250

Fix-strips SPIKERPLATE 51061973 stk.

Fixeringskil 120 x 85 mm FIXKIL 51061878 240

Armeringsdistans 40/50 AD4050 200

4000 mm x 200 µ 25 PE_FOLIE 4000 mm 1 rull

Skråstag 241919 45563866 1 st

Støttesystem 250000 45296417 1 st
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TAKPRODUKTER
T E K N I S K  D ATA
Spesifikasjoner TAKPRODUKTER  Takfall Takkil

Varmekonduktivitet    
oppgitt verdi, λd , W/mK  0,038 0,038
Trykkfasthet korttidslast, kPa  80 80
Trykkfasthet langtidslast σ2, kPa  24 24
Trykkfasthet langtidslast σ3, kPa  28 30

Alle produkter produsert av BEWI EPS S80.

TAKKILER
 
Anvendningsområde

Takkil brukes for å bygge forbindelser ved takfoten, nedløp
mm. Vi har et begrenset utvalg av takkil på lager. Andre
dimensjoner kan tilpasses, men da krever det større volumer.

Art. nr. Beskrivelse Format mm Høyde forkant/
Høyde bakkant

Fall/m Antall/frp Yta/frp

TK361050 Takkil 0/50 1200 x 600 0/50 83 mm/m 24 17,28

TK361100 Takkil 0/100 1200 x 600 0/100 167mm/m 12 8,64
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Takfall
 
Bruksområde

Våres takfall består av A-og B-kiler kiler som vist nedenfor. A- og B-nøkkelen tilbake og for hvert

2,4 meter til en oppbyggings plate (U plate). Med dette systemet kan du bygge så

lang og bred skråningen av taket som du ønsker med bare tre ulike elementer.

1:40 og 1:60 takfall er på lager med kort leveringstid. 

Andre dimensjoner og mengder kan produseres på forespørsel.

1 200 mm

1 200 mm

1 200 mm

1 200 mm

1 200 mm

1 200 mm

2400 x 1200 

2400 x 1200 

2400 x 1200 

2400 x 1200 

A-kil

A-kil

20

15

50

35

80

55

50

35

A-kil

A-kil

A-kil

A-kil

B-kil

B-kil

B-kil

B-kil

B-kil

B-kil

Takfall 1/40

Takfall 1/60

Art. nr. Beskrivelse Format mm Høyde forkant/
Høyde bakkant

Fall/m Antall/frp Yta/frp

TK361050 Takkil 0/50 1200 x 600 0/50 83 mm/m 24 17,28

TK361100 Takkil 0/100 1200 x 600 0/100 167mm/m 12 8,64

Takfall 1/40 Format mm Høyde forkant mm Høyde bakkant mm Antal/paket

TF140A 122x 1200 20 50 16

TF140B 1200 x 1200 50 80 8

Oppbyggingskive 2400 x 1200 tj=60mm

Takfall 1/60 Format mm Høyde forkant mm Høyde bakkant mm Antal/paket

TF160A 1200 x 1200 15 35 24

TF160B 1200 x 1200 35 55 12

TF160B 2400 x 1200 tj=40 mm



14    «    PRODUKTKATALOG  BEWI Bygg & Industri

A N D R E  P R O D U K T E R

KUTTEVERKTØY FOR EPS OG XPS

P R O D U K T FA K TA
Kuttebord og håndpistol for enkel og effektiv 
kutting av EPS og XPS på byggeplass. 

Varmekonduktivitet, λd , W/mK 0,038 
Trykkfasthet korttidslast, kPa 80 
Trykkfasthet langtidslast, kPa 28 
(Vid 3% totaldeformasjon på 50 år) 
Vannabsorpsjon nedsenket, vol. % ≤ 5

Beskrivelse mm Art. nr          

Kuttebord og håndpistol 250010    
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RADONPRODUKTER

Beskrivelse Artikkel Nobb Størrelse Innhold/frp

RADONSPERRE RMB400 48665820 48665820 1 x 25 m 1 rull

RADONSPERRE RMB400 20053275 20053275 2 x 25 m 1 rull

RADONSPERRE RMB400 20053283 20053283 4 x 25 m 1 rull

RADONSPERRE RMB400 43997603 43997603 2 x 12,5 m 1 rull

ICOPAL RMA 45225952 45225952 2,2 x 20 m 1 rull

BASE RANDONSPERRE 540116 43773641 1 x 10 m 1 rull

Beskrivelse Artikkel Nobb Størrelse Innhold/frp

EASI RADON BRØNN 540111 43015257 380 x 380 x 124 mm 1 stkk

EASI RADON BRØNN LOKK 540112 43546860 1 stykk

ICOPAL RADONBRØNN V (villa)Intill 200 m2 540117 48325037 125 x 650 mm 1stykk

MULTITAPE RADON 80MM X 20M 540105 46351964 80mm x 20m 1 eske

FUGEMASSE BUTYL 0,31 L ICOPAL 540113 45228294 310 ml grå 1 patron

RØRMAN. RAD 25-32 MM 540119 45637177 25-32 mm 1 stykk

RØRMAN. RAD  42-55 MM 540109 50727494 42-55 mm 1 stykk

RØRMAN. RAD 75-90 MM 540118 50727558 75-90 mm 1 stykk

RØRMAN. RAD 100-110 MM 540110 50727562 100-110 mm 1 stykk

EASI POUR FORSKALING 540106 50728542 700 x 25 x 35 mm 1 stykk

EASI POUR RADON, 540107 46185540 3 kg 1 kanne

KLEMLIST STÅL (PVC OG RADON) 540108 43852756 lengde 3 m 1 stykk

SVILLEMEMB 20 CM X 15M MED RMB 540114 48376678 20,0 cm x 15 m 1 eske
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BEWI EPS

BEWI EPS S80
 
Bruksområde

Grunnisolering, veggisolering, takisolering.

80 24

LångtidslastKorttidslast

Spesifikasjoner standard BEWI EPS 60 80 100 120 150 200 300

Varmekonduktivitet, λd , W /mK 0,041 0,038 0,037 0,037 0,035 0,034 0,033

Trykkfasthet korttidslast, kPa 60 80 100 120 150 200 300

Trykkfasthet langtidslast kP, a
(Vid 3% totaldeformasjon på 50 år)

21 28 35 42 53 70 105

Trykkfasthet langtidslast, kPa 
(Vid 2% totaldeformasjon på 50 år)

18 24 30 36 45 60 90

Vannabsorpsjon nedsenket, vol. % ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

P R O D U K T FA K TA

Format mm Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/pakke Innhold/pall

stk m2 Pkt m2

600 x 1200 10 801010 43178153 60 43,20 10 432,0

600 x 1200 20 801020 43178164 30 21,60 10 216,0

600 x 1200 30 801030 43178172 20 14,40 10 144,0

600 x 1200 40 801040 43178183 15 10,80 10 108,0

600 x 1200 50 801050 43178202 12 8,64 10 86,4

600 x 1200 60 801060 43178221 10 7,20 10 72,0

600 x 1200 70 801070 43178236 8 5,76 10 57,6

600 x 1200 80 801080 43178240 7 5,04 10 50,4

600 x 1200 100 801100 41192907 6 4,32 10 43,2

600 x 1200 120 801120 43178217 5 3,60 10 36,0

600 x 1200 150 801150 41192915 4 2,88 10 28,8

600 x 1200 200 801200 43178217 3 2,16 10 21,6

1200 x 2400 40 803040 43178565 15 43,20 5 216,0

1200 x 2400 50 803050 43178563 12 34,56 5 172,8

 Fortsettelse neste side
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BEWI EPS S150
 
Bruksområde

Isoleringsplate, grunnplate, gulvplate.

80 24

150 45
LångtidslastKorttidslast

Format mm Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/pakke Innhold/pall

stk m2 Pkt m2

600 x 1200 10 801010 43178153 60 43,20 10 432,0

600 x 1200 20 801020 43178164 30 21,60 10 216,0

600 x 1200 30 801030 43178172 20 14,40 10 144,0

600 x 1200 40 801040 43178183 15 10,80 10 108,0

600 x 1200 50 801050 43178202 12 8,64 10 86,4

600 x 1200 60 801060 43178221 10 7,20 10 72,0

600 x 1200 70 801070 43178236 8 5,76 10 57,6

600 x 1200 80 801080 43178240 7 5,04 10 50,4

600 x 1200 100 801100 41192907 6 4,32 10 43,2

600 x 1200 120 801120 43178217 5 3,60 10 36,0

600 x 1200 150 801150 41192915 4 2,88 10 28,8

600 x 1200 200 801200 43178217 3 2,16 10 21,6

1200 x 2400 40 803040 43178565 15 43,20 5 216,0

1200 x 2400 50 803050 43178563 12 34,56 5 172,8

 Fortsettelse neste side

Format mm Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/pakke Innhold/pall

stk m2 Pkt m2

1200 x 2400 80 803080 48615185 7 20,16 5 100,8

1200 x 2400 100 803100 43178592 6 17,28 5 86,4

1200 x 2400 120 803120 43178603 5 14,40 5 72,0

1200 x 2400 150 803150 43178618 4 11,52 5 57,6

1200 x 2400 200 803200 43178622 3 8,64 5 43,2

Andre tykkelser er tilgjengelig ved forespørsel. 

Format mm Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/pakke Innhold/pall

stk m2 Pkt m2

600 x 1200 10 806010 48738533 50 36,00 10 360,0

600 x 1200 20 806020 48738552 25 18,00 10 180,0

600 x 1200 30 806030 48738563 16 11,52 10 115,2

600 x 1200 50 806050 48738805 10 7,20 10 72,0

600 x 1200 100 806100 48739180 5 3,60 10 36,0

600 x 1200 150 806150 48739195 3 2,16 10 21,6

600 x 1200 200 806200 48739301 2 1,44 10 14,4

1200 x 2400 100 804100 48721956 3 8,64 5 43,2

Andre tykkelser er tilgjengelig ved forespørsel. 

Format mm Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/pakke Innhold/pall

stk m2 Pkt m2

600 x 1200 50 1501050 41192923 12 8,64 10 86,4

600 x 1200 100 1501100 41192931 6 4,32 10 43,2

600 x 1200 150 1501150 41192949 4 2,88 10 28,8

600 x 1200 50 1506050 48739335  10 7,20 10 72,0

600 x 1200 100 1506100 48739346 5 3,6 10 36,0

600 x 1200 150 1506150 48739354 3 2,16 10 21,6

Andre tykkelser er tilgjengelig ved forespørsel. 
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BEWI EPS S200 
 
Bruksområde

Soleringsplate, grunnplate, markplate, motstandsplate, 
gullvplate, basseng.

BEWI EPS S300
 
Bruksområde

Isoleringsplate, grunnplate med høyere belastning,
grunnsåle, basseng.

200 60

300 90

LångtidslastKorttidslast

Format mm Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/pakke Innhold/pall

stk m2 Pkt m2

600 x 1200 50 2001050 43178380 12 8,64 10 86,40

600 x 1200 100 2001100 43178406 6 4,32 10 43,20

600 x 1200 120 2001120 43178414 5 3,60 10 36,00

600 x 1200 150 2001150 43178425 4 2,88 10 28,80

600 x 1200 200 2001200 43178433 3 2,16 10 21,60

1200 x 2400 50 2003050 43178713 12 34,56 5 172,80

1200 x 2400 100 2003100 43178732 6 17,28 5 86,40

1200 x 2400 120 2003120 43178743 5 14,40 5 72,00

1200 x 2400 150 2003150 43178758 4 11,52 5 57,60

1200 x 2400 200 2003200 43178762 3 8,64 5 43,20

Andre tykkelser er tilgjengelig ved forespørsel. 

Format mm Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/pakke Innhold/pall

stk m2 Pkt m2

600 x 1200 50 3001050 43178444 12 8,64 10 86,4

600 x 1200 100 3001100 43178463 6 4,32 10 43,2

600 x 1200 120 3001120 43178478 5 3,60 10 36,0

600 x 1200 150 3001150 43178482 4 2,88 10 28,8

600 x 1200 200 3001200 43178497 3 2,16 10 21,6

Andre tykkelser er tilgjengelig ved forespørsel. 
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BEWI EPS S80 GREY
T E K N I S K  D ATA
Specifikationer BEWI S80 GREY 

Varmekonduktivitet, λd , W/mK 0,031 
Trykkfasthet korttidslast, kPa 80 
Trykkfasthet langtidslast, kPa 24 
(Vid 3% totaldeformation på 50 år) 
Vannabsorpsjon nedsenket, vol. % ≤ 5

 80 24

LångtidslastKorttidslast

Format mm Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/pakke Innhold/pall

stk m2 Pkt m2

600 x 1200 50 G801050 49513032 12 8,64 10 86,40

600 x 1200 100 G801100 49513043 6 4,32 10 57,60

600 x 1200 150 G801150 49513062 4 2,88 10 43,20

600 x 1200 50 G806050 49513077 10 7,2 5 172,80

600 x 1200 100 G806100 49513096 5 3,6 5 115,20

600 x 1200 150 G806150 49513115 3 2,16 5 86,40

Andre tykkelser er tilgjengelig ved forespørsel. 
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BEWI XPS

BEWI XPS 300
 
Bruksområde

XPS brukes der det er meget store krav til trykkfasthet og lav van-
nabsorpsjon. Eksempler på bruksområder er innkjørsler, spesielle 
fundamenter, skøytebaner , avløp, invertert tak og jernbaner.

P R O D U K T FA K TA
Spesifikasjoner standard BEWI XPS         300       400       500

 Standard Tykkelse mm Tykkelse mm Tykkelse mm
  <70 ≥70 <70 ≥70 <70 ≥70

λ Varmekonduktivitet, W/mK EN-12667 0,035 0,036 0,035 0,036 0,035 0,036
Deklarert verdi         
λ Tørr konstruksjon  0,035 0,036 0,035 0,036 0,035 0,036
Trykkfasthet korttidslast 90 dgr, kPa EN 826 300  400  500 
Trykkfasthet Langtidslast, kPa EN 1606 130  170  220 
(Vid 2% kryp)         
Vannabsorpsjon nedsenket, vol. % EN 12087 ≤ 0,7  ≤ 0,7  ≤ 0,2 
Diffusion, vol. % EN 12088 ≤ 2  ≤ 1  ≤ 1  
Brannklasse EN 13501-1 F  E  E 

300 130

LångtidslastKorttidslast

RETT

Format mm Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/pakke Innhold/pall

stk m2 Pkt m2

2400 x 600 50 XM3003050 51432973 8 11,52 14 161,28

2400 x 600 100 XM3003100 51432992 4 5,76 14 80,64

Andre tykkelser er tilgjengelig ved forespørsel. Levering 5-7 dager.

FALSET

Format mm Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/pakke Innhold/pall

stk m2 Pkt m2

1185 x 585 50 XM3001050F 51432965 8 5,54 12 66,48

1185 x 585 100 XM3001100F 51432984 4 2,77 12 33,24

2385 x 585 50 XM3003050F 51432973 8 11,16 14 156,24

2385 x 585 100 XM3003100F 51432992 4 5,58 14 78,121

Andre tykkelser er tilgjengelig ved forespørsel.
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BEWI XPS 400

BEWI XPS 500

400 170

500 220 LångtidslastKorttidslast

RETT

Format mm Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/pakke Innhold/pall

stk m2 Pkt m2

2400 x 600 50 XM4003050 52057774  8 11,52 14   161,28

2400 x 600 100 XM4003100 52592574 4 5,76 14   80,64

FALSET

Format mm Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/pakke Innhold/pall

stk m2 Pkt m2

2385 x 585 50 XM4003050F 52592585 8 11,16 14   156,24

2385 x 585 100 XM4003100F 52592593 4 5,58 14   78,12

Andre tykkelser er tilgjengelig ved forespørsel. Levering 5-7 dager.

RETT

Format mm Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/pakke Innhold/pall

stk m2 Pkt m2

2400 x 600 50 XM5003050 52593535 8 11,52 14 161,28

2400 x 600 100 XM5003100 52592612 4 5,76 14 80,64

FALSET

Format mm Tykkelse mm Artikkel nr. Nobb Innhold/pakke Innhold/pall

stk m2 Pkt m2

2385 x 585 50 XM5003050F 52592623 8 11,16 14 56,24

2385 x 585 100 XM5003100F 52593520 4 5,58 4 78,12

Andre tykkelser er tilgjengelig ved forespørsel. Levering 5-7 dager.
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GRAM DAMPSPERRE STANDARD PE
Teknisk godkjenning 2554 BLÅ

Art.nr Nobb nr Dimensjon m2 Vekt kg Pr pall

905589 43942318 2600mm x 15m 150my Heftekant 39 5,4 100

905587 43961846 2600mm x 15m 200my Heftekant 39 7,3 80

905585 43962077 3000mm x 15m 150my Heftekant 45 6,2 80

904344 44200342 2600mm x 15m 150my 39 5,4 100

904155 43636040 2600mm x 15m 200my 39 7,3 80

905966 43636040 4000mm x 10m 200my 40 7,3 54

904506 23134661 4000mm x 25m 200my 100 18,4 24

911340 25397860 6000mm x 25m 200my 150 27,6 24
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GRAM DAMPSPERRE SUKKERRØR
Av fornybart råstoff

Art.nr Nobb nr Dimensjon m2 Vekt kg Pr pall

905754 52868964 2600mm x 15m 150my Heftekant 39 5,4 50

905755 52868972 2600mm x 15m 200my Heftekant 39 7,3 40

907576 53698256 4000mm x 25m 200my 100 18,4 24
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DEKKFOLIE
PE Klar uten UV

Art.nr Nobb nr Dimensjon m2 Vekt kg Pr pall

907437 52272004 1500mm x 25m    30my 37,5 1 20   / 480

904398 44957341 1500mm x 25m    30my 37,5 1 200 / 600

910039 21283270 1900mm x 27m    40my 50 1,9 140 / 280

900012 21283288 3000mm x 25m    40my 75 2,8 150

900013 21283296 4000mm x 25m    40my 100 3,7 100

910417 25437476 2000mm x 200m  40my plan 400 14,75 25

906074 43908718 2200mm x 200m  60my 440 24,3 25

900064 21283221 2600mm x 19,3m 60my 50 2,8 125

900018 21283304 6000mm x 25m    60my 150 8,3 65

910040 21283320 1900mm x 11m    100my 20 1,9 150

900023 21283346 3000mm x 25m    100my 75 6,9 100

900024 21283353 4000mm x 25m    100my 100 9,2 50

900026 21283361 6000mm x 25m    100my 150 13,8 50

900029 21283403 4000mm x 25m    150my 100 13,8 41

900031 21283411 6000mm x 25m    150my 150 20,7 32

900003 26920033 10000mmx 25m   150my 250 34,5 18
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SPRAGLEKASSA
Av fornybart råstoff

Art.nr Nobb nr Størrelse Dimensjon

907968 56635176 Spraglekasse 40L 600x400mm

907970 56633458 Spraglekasse 16L 400x300mm

907969 56644840 Spragle lokk 40L 600x400mm

907971 56644942 Spragle lokk 16L 400x300mm

Plastavfall får nytt liv
100% resirkulert 
råstoff
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SPESIFIKASJONER STANDARD ENHET BEWI GREY 80 BEWI ISOFLEX BEWI Drensplate 
S80

BEWI Drensplate 
S200

BEWI Drensplate 
GREY m. duk

Trykkfasthet: Trykkfasthet EN 826 kN/m2 80 80 80 200 80

Langsiktig last ved 2% deformasjon (nominell last) EN 1606 Kn/m2 24 24 24 60 24

Deklarerad (D) / 
dimensionerande 
(d) värmekondu-
ktivitet:

λD oppgitt verdi EN 13164 x 10-3W/mK 31 31 38 34 31

Vann absorpsjon: Vann absorpsjon, senket EN 12087 Vol% 0,5-4,0 0,5-4,0 0,5-4,0 0,5-4,0 0,5-4,0

Kapillaritet - - Vanntetting Vanntetting NA  NA NA

Lineær utvidelse koeffisient - 10-6 m/m0C 70 70 70 70 70

Maks. Temp. - 0C 80 80 80 80 80

Brann atferd (klasse) EN 13501-1 - F F F F F

Relativt vanndamp resistivitet EN 10456 u faktor

Toleranse Längd och bredd <= 1500 mm EN 822 mm Lengde +0,6% Lengde +0,6% Lengde +0,6% Lengde +0,6% Lengde +0,6%

Lengde og bredde > 1500 mm EN 822 mm Bredde +0,6% Bredde +0,6% Bredde +0,6% Bredde +0,6% Bredde +0,6%

Tykkelse (klasse) EN 823 Tykkelse +2 Tykkelse +2 Tykkelse +2 Tykkelse +2 Tykkelse +2

Planhet EN 824 mm/m 15 15 15 15 15

Rätvinkelhet EN 825 mm/m . +5 . +5 . +5  . +5 . +5

SPESIFIKASJONER STANDARD ENHET BEWI XPS 300 BEWI XPS 400 BEWI XPS 500 BEWI EPS 60 BEWI EPS 80

Trykkfasthet: Trykkfasthet EN 826 kN/m2 300 400 500 60 80

Langsiktig last ved 2% deformasjon (nominell last) EN 1606 Kn/m2 130 180 220 18 24

Deklarerad (D) / 
dimensionerande 
(d) värmekondu-
ktivitet:

λD oppgitt verdi EN 13164 x 10-3W/mK 35 35 35 41 38

Vann absorpsjon: Vann absorpsjon, senket EN 12087 Vol% 0,3 0,3 0,5-4,0 0,5-4,0 0,5-4,0

Kapillaritet - - Vanntetting Vanntetting Vanntetting Vanntetting Vanntetting

Lineær utvidelse koeffisient - 10-6 m/m0C 7 x 10 -2 7 x 10 -2 7 x 10 -2 70 70

Maks. Temp. - 0C 90 90 90 80 80

Brann atferd (klasse) EN 13501-1 - E E E F F

Relativt vanndamp resistivitet EN 10456 u faktor 150-50 150-80 150-80

Toleranse Lengde og bredde <= 1500 mm EN 822 mm Lengde +10 Lengde +10 Lengde +10 Lengde +0,6% Lengde +0,6%

Lengde og bredde > 1500 mm EN 822 mm Bredde +4 Bredde +4 Bredde +4 Bredde +0,6% Bredde +0,6%

Tykkelse (klasse) EN 823 Tykkelse +2 Tykkelse +2 Tykkelse +2 Tykkelse +2 Tykkelse +2

Planhet EN 824 mm/m 7-14 7-14 7-14 7-14 15

Rätvinkelhet EN 825 mm/m . +5 . +5 . +5 . +5 . +5

T E K N I S K  TA B E L L
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SPESIFIKASJONER STANDARD ENHET BEWI EPS 100 BEWI XPS 120 BEWI XPS 150 BEWI EPS 200 BEWI EPS 300

Trykkfasthet: Trykkfasthet EN 826 kN/m2 100 120 150 200 300

Langsiktig last ved 2% deformasjon (nominell last) EN 1606 Kn/m2 30 36 45 60 90

Deklarerad (D) / 
dimensionerande 
(d) värmekondu-
ktivitet:

λD oppgitt verdi EN 13164 x 10-3W/mK 37 36 35 34 33

Vann absorpsjon: Vann absorpsjon, senket EN 12087 Vol% 0,5-4,0 0,5-4,0 0,5-4,0 0,5-4,0 0,5-4,0

Kapillaritet - - Vanntetting Vanntetting Vanntetting Vanntetting Kapillärbrytande

Lineær utvidelse koeffisient - 10-6 m/m0C 70 70 70 70 70

Maks. Temp. - 0C 80 80 80 80 80

Brann atferd (klasse) EN 13501-1 - F F F F F

Relativt vanndamp resistivitet EN 10456 u faktor

Toleranse Lengde og bredde <= 1500 mm EN 822 mm Lengde +0,6% Lengde +0,6% Lengde +0,6% Lengde +0,6% Lengde +0,6%

Lengde og bredde > 1500 mm EN 822 mm Bredde +0,6% Bredde +0,6% Bredde +0,6% Bredde +0,6% Bredde +0,6%

Tykkelse (klasse) EN 823 Tykkelse +2 Tykkelse +2 Tykkelse +2 Tykkelse +2 Tykkelse +2

Planhet EN 824 mm/m 15 15 15 15 15

Rätvinkelhet EN 825 mm/m . +5 . +5 . +5 . +5 . +5

SPESIFIKASJONER STANDARD ENHET BEWI Pussplate

Trykkfasthet: Trykkfasthet EN 826 kN/m2 80

Langsiktig last ved 2% deformasjon (nominell last) EN 1606 Kn/m2 24

Deklarerad (D) / 
dimensionerande 
(d) värmekondu-
ktivitet:

λD oppgitt verdi EN 13164 x 10-3W/mK 38

Vann absorpsjon: Vann absorpsjon, senket EN 12087 Vol% 0,5-4,0

Kapillaritet - - NA   

Lineær utvidelse koeffisient - 10-6 m/m0C 70

Maks. Temp. - 0C 80

Brann atferd (klasse) EN 13501-1 - F

Relativt vanndamp resistivitet EN 10456 u faktor

Toleranse Lengde og bredde <= 1500 mm EN 822 mm Lengde +0,6%

Lengde og bredde > 1500 mm EN 822 mm Bredde +0,6%

Tykkelse (klasse) EN 823 Tykkelse +2

Planhet EN 824 mm/m 15

Rätvinkelhet EN 825 mm/m  . +5

T E K N I S K  TA B E L L
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