
Lösningsexempel

11-2019 ersätter 07-2016



Produktspecifikation Thermomur® 350  3-4

Uppbyggnad av vägghöjd med avslutningsblock 5

Uppbyggnad av vägghöjd med bjälklagsblock 6

Användning av avslutningsstrips 7

T-hörn lösning i Thermomur® 8

Infästning av tyngre föremål i Thermomur® 9

Eldosor i Thermomur® 10

Principskiss för bjälklag med trävägg 11

Principskiss för infästning bjälklag 12

Innehållsförteckning



Jackon Thermomur® Lösningsexempel

03

PRODUKTSPECIFIKATION THERMOMUR® 350

Jackon AB ger råd och vägledning baserat på vår nuvarande kunskap om våra produkter. Jackon påtar sig inte rollen som 
ansvarig konstruktör. Läs alltid monteringsanvisningen för gällande produkt innan arbetet påbörjas.

DATUM 
2016-07-07

NUMMER 

01
1:20

Thermomur350. Produktsortiment

Målestokk: Tegnet av: OKB Versjon: 12-2018. Erstatter: 08-2018

Beskrivelse:
Viser Jackon brede sortiment for Thermomur350

Hjørneblokker
Venstre HøyreÅpen Tett ende

Åpen

Standard og 1/2blokker

Radon 1/2 blokk

Utvendig hjørne

Innvendig hjørne

450mm

750mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

750mm

450mm
200mm175mm

Mål: 1:10

75mm

75mm

Radon 1/1 blokk
Utvendig hjørne venstre Utvendig hjørne høyre

Innvendig hjørne venstre Innvendig hjørne høyre

350
Produktspecifikation
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1:20

Thermomur350. Produktsortiment

Målestokk: Tegnet av: OKB Versjon: 12-2018. Erstatter: 08-2018

Beskrivelse:
Viser Jackon brede sortiment for Thermomur350

Hjørneblokker
Venstre HøyreÅpen Tett ende

Åpen

Standard og 1/2blokker

Radon 1/2 blokk

Utvendig hjørne

Innvendig hjørne

450mm

750mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

750mm

450mm
200mm175mm

Mål: 1:10

75mm

75mm

Radon 1/1 blokk
Utvendig hjørne venstre Utvendig hjørne høyre

Innvendig hjørne venstre Innvendig hjørne høyre

350
Produktspecifikation

PRODUKTSPECIFIKATION THERMOMUR® 350

Jackon AB ger råd och vägledning baserat på vår nuvarande kunskap om våra produkter. Jackon påtar sig inte rollen som 
ansvarig konstruktör. Läs alltid monteringsanvisningen för gällande produkt innan arbetet påbörjas.

DATUM 
2016-07-07

NUMMER 

02
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1:20

Thermomur350. Produktsortiment

Målestokk: Tegnet av: OKB Versjon: 12-2018. Erstatter: 08-2018

Beskrivelse:
Viser Jackon brede sortiment for Thermomur350

Hjørneblokker
Venstre HøyreÅpen Tett ende

Åpen

Standard og 1/2blokker

Radon 1/2 blokk

Utvendig hjørne

Innvendig hjørne

450mm

750mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

750mm

450mm
200mm175mm

Mål: 1:10

75mm

75mm

Radon 1/1 blokk
Utvendig hjørne venstre Utvendig hjørne høyre

Innvendig hjørne venstre Innvendig hjørne høyre

350
Uppbyggnad av vägghöjd med avslutningsblock

DATUM 
2016-07-07 UPPBYGGNAD AV VÄGGHÖJD MED AVSLUTNINGSBLOCK

Jackon AB ger råd och vägledning baserat på vår nuvarande kunskap om våra produkter. Jackon påtar sig inte rollen som 
ansvarig konstruktör. Läs alltid monteringsanvisningen för gällande produkt innan arbetet påbörjas.

DATUM 
2016-07-07

NUMMER 

03

Alternativ 1

Alternativ 3

Alternativ 2

Alternativ 4

Vid andra höjder 
måste blocken 

kapas.
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1:20

Thermomur350. Produktsortiment

Målestokk: Tegnet av: OKB Versjon: 12-2018. Erstatter: 08-2018

Beskrivelse:
Viser Jackon brede sortiment for Thermomur350

Hjørneblokker
Venstre HøyreÅpen Tett ende

Åpen

Standard og 1/2blokker

Radon 1/2 blokk

Utvendig hjørne

Innvendig hjørne

450mm

750mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

750mm

450mm
200mm175mm

Mål: 1:10

75mm

75mm

Radon 1/1 blokk
Utvendig hjørne venstre Utvendig hjørne høyre

Innvendig hjørne venstre Innvendig hjørne høyre

350
Uppbyggnad av vägghöjd med bjälklagsblock

Jackon AB ger råd och vägledning baserat på vår nuvarande kunskap om våra produkter. Jackon påtar sig inte rollen som 
ansvarig konstruktör. Läs alltid monteringsanvisningen för gällande produkt innan arbetet påbörjas.

DATUM 
2016-07-07UPPBYGGNAD AV VÄGGHÖJD MED BJÄLKLAGSBLOCK

NUMMER 

04

Alternativ 1

Alternativ 3

Alternativ 2

Alternativ 4

Vid andra höjder 
måste blocken 

kapas.
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1:20

Thermomur350. Produktsortiment

Målestokk: Tegnet av: OKB Versjon: 12-2018. Erstatter: 08-2018

Beskrivelse:
Viser Jackon brede sortiment for Thermomur350

Hjørneblokker
Venstre HøyreÅpen Tett ende

Åpen

Standard og 1/2blokker

Radon 1/2 blokk

Utvendig hjørne

Innvendig hjørne

450mm

750mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

750mm

450mm
200mm175mm

Mål: 1:10

75mm

75mm

Radon 1/1 blokk
Utvendig hjørne venstre Utvendig hjørne høyre

Innvendig hjørne venstre Innvendig hjørne høyre

350
Användning av avslutningsstrips

DATUM 
2016-07-07

Jackon AB ger råd och vägledning baserat på vår nuvarande kunskap om våra produkter. Jackon påtar sig inte rollen som 
ansvarig konstruktör. Läs alltid monteringsanvisningen för gällande produkt innan arbetet påbörjas.

DATUM 
2016-07-07ANVÄNDNING AV AVSLUTNINGSSTRIPS

NUMMER 

05

ALTERNATIV 1:

Används för att få ett bredare 
avslut i toppen av väggen.

ALTERNATIV 2:

Används som skydd i toppen 
vid gjutning i flera omgångar. 

Förutsatt att stripsen är hela 
kan de användas flera gånger.

ALTERNATIV 1: ALTERNATIV 2:
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1:20

Thermomur350. Produktsortiment

Målestokk: Tegnet av: OKB Versjon: 12-2018. Erstatter: 08-2018

Beskrivelse:
Viser Jackon brede sortiment for Thermomur350

Hjørneblokker
Venstre HøyreÅpen Tett ende

Åpen

Standard og 1/2blokker

Radon 1/2 blokk

Utvendig hjørne

Innvendig hjørne

450mm

750mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

750mm

450mm
200mm175mm

Mål: 1:10

75mm

75mm

Radon 1/1 blokk
Utvendig hjørne venstre Utvendig hjørne høyre

Innvendig hjørne venstre Innvendig hjørne høyre

350
T-hörn lösning i Thermomur® 350

Jackon AB ger råd och vägledning baserat på vår nuvarande kunskap om våra produkter. Jackon påtar sig inte rollen som 
ansvarig konstruktör. Läs alltid monteringsanvisningen för gällande produkt innan arbetet påbörjas.

DATUM 
2016-07-07T - HÖRN LÖSNING I THERMOMUR® 350

NUMMER 

06

För skift 1, 3, 5, 7 och översta skiftet

För skift 2, 4, 6 och 8
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1:20

Thermomur350. Produktsortiment

Målestokk: Tegnet av: OKB Versjon: 12-2018. Erstatter: 08-2018

Beskrivelse:
Viser Jackon brede sortiment for Thermomur350

Hjørneblokker
Venstre HøyreÅpen Tett ende

Åpen

Standard og 1/2blokker

Radon 1/2 blokk

Utvendig hjørne

Innvendig hjørne

450mm

750mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

750mm

450mm
200mm175mm

Mål: 1:10

75mm

75mm

Radon 1/1 blokk
Utvendig hjørne venstre Utvendig hjørne høyre

Innvendig hjørne venstre Innvendig hjørne høyre

350
Infästning av tyngre föremål i Thermomur®

DATUM 
2016-07-07

Jackon AB ger råd och vägledning baserat på vår nuvarande kunskap om våra produkter. Jackon påtar sig inte rollen som 
ansvarig konstruktör. Läs alltid monteringsanvisningen för gällande produkt innan arbetet påbörjas.

DATUM 
2016-07-07INFÄSTNING AV TYNGRE FÖREMÅL I THERMOMUR®

NUMMER 

07
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1:20

Thermomur350. Produktsortiment

Målestokk: Tegnet av: OKB Versjon: 12-2018. Erstatter: 08-2018

Beskrivelse:
Viser Jackon brede sortiment for Thermomur350

Hjørneblokker
Venstre HøyreÅpen Tett ende

Åpen

Standard og 1/2blokker

Radon 1/2 blokk

Utvendig hjørne

Innvendig hjørne

450mm

750mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

750mm

450mm
200mm175mm

Mål: 1:10

75mm

75mm

Radon 1/1 blokk
Utvendig hjørne venstre Utvendig hjørne høyre

Innvendig hjørne venstre Innvendig hjørne høyre

350
Eldosor i Thermomur®

Jackon AB ger råd och vägledning baserat på vår nuvarande kunskap om våra produkter. Jackon påtar sig inte rollen som 
ansvarig konstruktör. Läs alltid monteringsanvisningen för gällande produkt innan arbetet påbörjas.

DATUM 
2016-07-07ELDOSOR  I THERMOMUR®

NUMMER 

08
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1:20

Thermomur350. Produktsortiment

Målestokk: Tegnet av: OKB Versjon: 12-2018. Erstatter: 08-2018

Beskrivelse:
Viser Jackon brede sortiment for Thermomur350

Hjørneblokker
Venstre HøyreÅpen Tett ende

Åpen

Standard og 1/2blokker

Radon 1/2 blokk

Utvendig hjørne

Innvendig hjørne

450mm

750mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

750mm

450mm
200mm175mm

Mål: 1:10

75mm

75mm

Radon 1/1 blokk
Utvendig hjørne venstre Utvendig hjørne høyre

Innvendig hjørne venstre Innvendig hjørne høyre

350
Principskiss för bjälklag med trävägg

DATUM 
2016-07-07

Jackon AB ger råd och vägledning baserat på vår nuvarande kunskap om våra produkter. Jackon påtar sig inte rollen som 
ansvarig konstruktör. Läs alltid monteringsanvisningen för gällande produkt innan arbetet påbörjas.

DATUM 
2016-07-07PRINCIPSKISS FÖR BJÄLKLAG MED TRÄVÄGG

NUMMER 

09

Bjälklag i trä Bjälklag i betong
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1:20

Thermomur350. Produktsortiment

Målestokk: Tegnet av: OKB Versjon: 12-2018. Erstatter: 08-2018

Beskrivelse:
Viser Jackon brede sortiment for Thermomur350

Hjørneblokker
Venstre HøyreÅpen Tett ende

Åpen

Standard og 1/2blokker

Radon 1/2 blokk

Utvendig hjørne

Innvendig hjørne

450mm

750mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

750mm

450mm
200mm175mm

Mål: 1:10

75mm

75mm

Radon 1/1 blokk
Utvendig hjørne venstre Utvendig hjørne høyre

Innvendig hjørne venstre Innvendig hjørne høyre

350
Principskiss för infästning av bjälklag

Jackon AB ger råd och vägledning baserat på vår nuvarande kunskap om våra produkter. Jackon påtar sig inte rollen som 
ansvarig konstruktör. Läs alltid monteringsanvisningen för gällande produkt innan arbetet påbörjas.

DATUM 
2016-07-07PRINCIPSKISS FÖR INFÄSTNING AV BJÄLKLAG

NUMMER 

10
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1:20

Thermomur350. Produktsortiment

Målestokk: Tegnet av: OKB Versjon: 12-2018. Erstatter: 08-2018

Beskrivelse:
Viser Jackon brede sortiment for Thermomur350

Hjørneblokker
Venstre HøyreÅpen Tett ende

Åpen

Standard og 1/2blokker

Radon 1/2 blokk

Utvendig hjørne

Innvendig hjørne

450mm

750mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

750mm

450mm
200mm175mm

Mål: 1:10

75mm

75mm

Radon 1/1 blokk
Utvendig hjørne venstre Utvendig hjørne høyre

Innvendig hjørne venstre Innvendig hjørne høyre

350
Principskiss för infästning av bjälklag

DATUM 
2016-07-07

Jackon AB ger råd och vägledning baserat på vår nuvarande kunskap om våra produkter. Jackon påtar sig inte rollen som 
ansvarig konstruktör. Läs alltid monteringsanvisningen för gällande produkt innan arbetet påbörjas.

DATUM 
2016-07-07PRINCIPSKISS FÖR INFÄSTNING AV BJÄLKLAG

NUMMER 

11
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1:20

Thermomur350. Produktsortiment

Målestokk: Tegnet av: OKB Versjon: 12-2018. Erstatter: 08-2018

Beskrivelse:
Viser Jackon brede sortiment for Thermomur350

Hjørneblokker
Venstre HøyreÅpen Tett ende

Åpen

Standard og 1/2blokker

Radon 1/2 blokk

Utvendig hjørne

Innvendig hjørne

450mm

750mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

750mm

450mm
200mm175mm

Mål: 1:10

75mm

75mm

Radon 1/1 blokk
Utvendig hjørne venstre Utvendig hjørne høyre

Innvendig hjørne venstre Innvendig hjørne høyre

350
Thermomur® 350 hörn ej 90 grader

Jackon AB ger råd och vägledning baserat på vår nuvarande kunskap om våra produkter. Jackon påtar sig inte rollen som 
ansvarig konstruktör. Läs alltid monteringsanvisningen för gällande produkt innan arbetet påbörjas.

DATUM 
2019-10-18THERMOMUR® 350 HÖRN EJ 90 GRADER

NUMMER 

12

Thermomur 350

Lösningsexempel
Thermomur 350 hörn ej 90 grader

Beskrivning:
Hörn lösning där ej Thermomur hörn kan användas

Mål:

Jackon AB gör råd och vägleder baserat på våra nuvarande kunskaper kring våra produkter. Jackon påtar sig inte rollen som ansvarlig pojektör eller konstruktör.
Jackon ger gärna råd till den ansvariga sökanden eller de som företräder sökanden i konstruktionsfallet. Läs alltid monteringsanvisningen för gällande produkt före arbetet startar.

Ritad av:

ERIKB
Ritningsnr: Datum:

2019-09-26

Thermomur anpassas på arbetsplatsen efter angiven vinkel.
Det medför att det blir en generalskarv.
Generalskarven bör stöttas under gjutning.
Ex. med 45x45 regel på minimum vartannat skift.

45x45 regel

Thermomur anpassas på arbetsplatsen efter angiven vinkel. 
Det medför att det bli en generalskarv. 
Generalskarven bör stöttas under gjutning. 
T.ex. med 45x45 regel på minimum vartannat skift.



DATUM 
2019-10-18

Återvinning av EPS

För att minska svinn och öka återvinningsmängden av EPS 
i branschen rekommenderar Jackon att man följer dessa 
tre tips:

1. Skydda material mot vind
EPS produkter är lätta i förhållande till dess volym, 
detta gör produkterna enkla att jobba med men också 
lätta för vinden. Det är därför viktig att säkra EPS på 
byggarbetsplatsen så att materialet inte blir skadat eller 
sprids med vinden. 

2. Användning av värmekniv/glödtråd
För att undgå nedskräpning av EPS fragment 
rekommenderar vi att värmekniv/glödtråd används 

vid kapning av EPS och inte vanlig sticksåg/fogsvans. 
Värmekniven ger ett mer exakt snitt samtidigt som man 
inte river upp material. 

3. Sortera spill av EPS i egna säckar
På grund av sin stora volym och låga vikt är det en stor 
fördel att sortera ut EPS och därmed reducera antal 
tömningar av restavfall på byggarbetsplatsen. Insamlat 
EPS kan material- och energiåtervinnas. Gör sorteringen 
så enkel som möjligt på byggarbetsplatsen: Sätt upp 
säckar från start där kapning av materialet sker. Markera 
tydligt på säckarna att de innehåller EPS. Kontrollera med 
din lokala återvinningsstation hur de samlar in EPS. 



JACKON AB | Box 38 | 428 21 Kållered
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se

ORDERKONTOR | Ordertelefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se

TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

Med förbehåll för tryckfel eller förändringar som sker efter publicering. Produkterna kan
variera i färg och specifikationer. Uppdaterad information finns på vår hemsida jackon.se Jackon © 11-2019.

Jackon Thermomur® är ett komplett byggsystem till såväl hela byggnationen som till bara källardelen. Jackon 
Thermomur® består av 7 smarta serier. Jackon Thermomur® har Sintef Tekniska Godkännande.  
För monteringsvideo och mer information, produktsortiment och tillbehör, se jackon.se. 


