JAC KON Produktdatablad

Jackofoam® 700

Produktbeskrivning

Jackofoam® ar Jackons varumarke for extruderad polystyren
(XPS). Den har hog tryckhallfasthet, lagt fuktupptag, 1&ng livs-
langd och ar kapillarbrytande. Skivorna finns i flera olika format
och tjocklekar, med rak eller falsad kant. Skivorna har 1&g vikt
och &r darfor 1atta att arbeta med utan att ge obehag fér 6gon,
luftvagar och hud. Jackofoam® anvands som mark- och fros-
tisolering och kan anvandas till tunga konstruktioner.

Anvandningsomrade
For markisolering vid extremt hog belastning samt isolering av
fundament, kantbalkar, flygfalt och jarnvagar.

Farger
Lila

Ytbehandling

Ingen
Teknisk data
Specifikationer Standard Enhet JF700
Tryckhalifasthet EN 826 kN/m? 700
Tryckhéllfasthet
E-modul, korttid - MPa 25
(Tr:I(I)ér;?:elﬁlr;%tti)dslast 2% deformation EN 1606 KN/ 250
Dim. deklarerad vérmekonduktivitet, A EN 13164 W/mK | 0,034-0,036
Vattenabsorption, nedséankt EN 12087 \Vol% <0,7
Kapillaritet ingen
Langdutvidgningskoefficient 10°m/meC 70
Max. temperatur - °C 75
Brandegenskaper (klass) EN 13501-1 - F
Relativt vattenangmotstand EN 10456 | p faktor 150

Montering/utférande

Inga sérskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska
foreskrifter eller instruktioner foljas. Kapas med glodtrad eller
varmekniv ev. sticksag/fogsvans.
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Transport och lagring

Produkten ar ej klassificerad som farligt gods. Produkten ska
forvaras pa ett val ventilerat stalle avskilit fran antandningskal-
lor och organiska I6sningsmedel. Om den lagras éver tid bor
produkten forvaras skyddad fran UV-stralar och starka vindar
déa den kan blasa ivag. Var forsiktig nér du hanterar, eftersom
plattorna kan ga sénder.

Atervinning/AvfaIIshantering

Avfallstyp: Extruderad plast

Avfallshantering: Materialatervinning pa kretsloppscentral eller
energiutvinning

SS 9431-kod for avfallshantering: 1732 / 0014 / 6000
EAL-kod: 170604: andra isoleringsmaterial &n de nédmnda i
170601 och 170603

Ovriga upplysningar: Jackon AB &r medlem i FTI

Miljo

Produkten &r ej klassificerad som halso-, miljo- eller
brandfarlig

EPD finns, produkten &r registrerad i Byggvarubeddmningen,
Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabel-

ling).

Produktdokumentation och offentliga krav
Produktgodkannanden utfardat av ackrediterade kon-
trollorgan: Det finns ingen produktdokumentation utfar-

dad av ackrediterade kontrollorgan fér denna produkt.
Europeisk standard: XPS-isolerskiva & CE-méarkt, standard nr
EN 13163.

Ovriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat,
branschnormer etc. Gemensamt tekniskt system for att dekla-

rera byggisolering EN 13172.
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