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Thermomur® blokk til basseng
Med Thermomur® bassengblokk
Thermomur® bassengblokk er en formstøpt blokk av ekspan-
dert polystyren (EPS). Blokka stables og armeres. Deretter fylles 
veggene med betong. Resultatet blir en ferdig, tosidig isolert 
konstruksjon uten kuldebroer.

Blokkene er lette å jobbe med og har en lav vekt. En standard-
blokk veier kun 1,1 kg. Enkel tilpasning i hjørner og ved åpning-
er gjør monteringen av bassengveggene rask og effektiv.

Planlegg for bassengtilbehør som skal monteres inn i bassenget 
før arbeidet starter, følg leverandørens anbefalinger. Teknisk rom 
kan meget godt bygges i Thermomur 250X i direkte tilknytning 
til bassenget. 

Glem ikke å lese monteringsanvisning for Thermomur® 
bassengblokk før du starter med monteringen.
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Standardblokk utside med drensspor

Bassengblokkens detaljer
Standardblokk og tilbehør

Materialliste

Armeringsmengder	 — Bassenghøyde 1,8 m (total høyde).

Standardblokk innside med hardere overflate

1000 mm

300 mm

250 mm

10 mm

NOBB Produktnavn Enhet 3x6 m 4x8 m 4x10 m 5x10 m

60074223 Thermomur Bassengblokk standard stk 120 156 180 204

60092540 Thermomur Bassengblokk endekloss stk 24 24 24 24

29469186 Byggskum stk 1 1 1 1

53076917 DrainPro 1,0x20M rull 3 3 4 4

53076936 DrainPro Kantlist 2,5m pk 1 2 2 2

56831354 Jackopor 80, 100mm x 2 pk 10 16 20 24
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BASSENGSTØRRELSE  
Innvendige mål ARMERINGSMENGDE

Bredde (m) Lengde (m) Vertikal armering (m) Horisontal armering (m) Totalt (m)

3 6 103 190 293

4 8 135 248 383

4 10 156 287 443

5 10 167 306 473

BASSENGSTØRRELSE  
Innvendige mål BETONGMENGDE VEGG

Bredde (m) Lengde (m) Betongmengde (m3)

3 6 4,3

4 8 5,6

4 10 6,4

5 10 6,9

Betongmengde 
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Montering bassengblokk
Start  monteringen av bassengblokka i hjørnet, mål ut 
lengder og diagonaler.

Monter deretter endeklossen i hjørnet, denne gjør en 
standardblokk om til en hjørneblokk

Kutt deretter ut en halvmåne oppe og nede i siden av
bassengblokka for å sørge for at armering og betong 
kommer rundt hjørnet. 
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Monteringsanvisning basseng
Med Thermomur® Bassengblokk

Oppstartsskift
Fortsett med å sette ut blokkene mellom hjørnene. Av-
hengig av bassengets mål, behøver blokken å kappes. 

Blokken kappes ved de gjennomgående stegene, og 
minste kappmål er 250 mm. 

Blokken går opp i 5 cm moduler, som forenkler monte-
ringen.

Armering
Når hele ett skift er stablet, legges den horisontale arme-
ringen ut i det ytterste sporet på blokkene.

Det skal legges 2 stk ø10mm kamjern i annenhvert skift.
Hvis armeringen må skjøtes, skal minimumsoverlappen 
være 500 mm.
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04 Armering hjørne
Ved alle hjørner legges 3 stk. bøyde armeringsjern 600 x 
600 mm ut, som vist på bildet.

De bøyde armeringsjernene festes deretter sammen 
med de tilstøtende rette armeringsjernene.

05 Låsing av hjørnet
Hjørnene låses ved å legge skift nr. 2 i forband.

OBS! Ikke glem utskjæringene i blokkene samt endekilen!

Husk at annenhvert skift armeres med 2 stk ø10mm 
armeringsjern.

Må armeringen skjøtes, skal minimumsoverlappen være 
500 mm.

Tips! Stable Thermomuren slik at EPS-stegene kommer 
over hverandre. Dette forenkler armering av Thermomur®.

Vegghøyde
Når ønsket vegghøyde er oppnådd, kan eventuelt knot-
tene fra øverste blokk kappes ned. Dette for å få en jevn 
overflate før støpingen.

Ved ujevne bassenghøydemål kuttes øverste skiftet til 
ønsket høyde.

Anbefalt vegghøyde innvendig i basseng er 1500 mm    
(5 blokkhøyder), totalt 1800 mm (6 blokkhøyder).	
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Alternativt plasseres avstivningen på begge sider av mu-
ren med en avstand på 2 meter. Forskalingsbøyler kan 
brukes.

Avstiving
Under støpingen oppstår det stort trykk på veggene. Det 
er derfor viktig at bassengveggene avstives riktig.

Muren skal støttes vertikalt minimum hver 2. meter for å 
holde veggen rett.

Montér deretter 48x98 stender på høykant, og videre 
skråstag ned i betongplaten.

Tips! Det er mulig å skru støttene inn i bassengblokkens 
harde innsiden. Støttene skrus inn i hver blokk. Fyll igjen 
skruehullene før fiberduk og liner monteres.
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Nedgravd basseng				    Frittstående basseng
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10 Støping av Thermomur®

Før støping må alle målene for bassenget kontrolleres. 
Tett eventuelle sprekker mellom blokkene med fuge-
skum. Sjekk også at ingen blokker er skadet eller har 
sprekker som kan påvirke støpingen.

Bassengtilbehøret i veggen låses og limes mot EPS med 
byggskum før støping (følg leverandørens anvisninger). 
Forsikre deg om at skummet ikke hindrer betongen fra å 
omslutte bassengtilbehøret.

Ved utstøping anbefales bruk av betongpumpe. For å 
redusere belastningen på veggen bør pumpen kjøres 
med redusert trykk. Det anbefales å ikke fylle betong helt 
ut, men å stoppe ca. 0,5 m fra hjørner / ender for å redu-
sere betongtrykket i disse områdene. 

Det anbefales å støpe veggen i to operasjoner. Begynn 
med å støpe de 2-3 første skiftene. Støp deretter opp til 
toppen av veggen.

Toppen av veggen trekkes av på vanlig måte. Spyl bort 
betongrester fra veggen, både utvendig og innvendig.

Etter avsluttet støping, sjekkes både retning og lodd på 
veggen. Justér evt. skråavstiverne før betongen herder.

Betongkvalitet
Anbefalt betongkvalitet: B20 eller høyere
Maks. steinstørrelse: 16 mm
Steinreduksjon: 25 - 50%
Synkmål: 200 mm

Vibrering anbefales ikke. Dersom betongen er for tykk 
tilsettes et uttynningsmiddel som sjåføren har i bilen. 

Det anbefales ikke avvik fra synkmål. Høyere synkmål 
vil gi økt støpetrykk, mens lavere vil gi problemer med 
utstøpningen.

Innvendig behandling
Innvendig av muren kan behandles enten med liner,         
fliser eller andre egnede produkter. Følg anvisning av 
valgt produsent av liner, membran, flislim etc.

Utvendig behandling
På utvendig side over terreng skal EPS pusses med mini-
mum 8mm fiberpuss. Under terreng kan man bruke BEWI 
DrainPro (knotteplate) eller Thermodren. 
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Bærekraft og miljø 
Gjenvinning av EPS 

For å redusere svinn og øke gjenvinningsmengden 
av EPS i  bransjen gir BEWI følgende anbefalinger:

1. Beskytt produktene mot vind

EPS er et materiale med forholdsvis stort volum og lav 
vekt. Dette gjør at produktene er svært enkle å jobbe 
med, men de er også utsatt for vind. Det er derfor viktig 
å sikre EPS på byggeplassen slik at materialet ikke skades 
eller blåser bort.

2. Anvendelse av varmekniv/glødetråd

For å unngå at små EPS-fragmenter løsner og havner i 
naturen anbefaler BEWI bruk av varmekniv eller gløde-
tråd framfor håndsag eller stikksag ved kapping av EPS. 
Varmekniv/glødetråd gir et mer nøyaktig snitt, 

og mengden EPS-fragmenter som løsner reduseres til et 
minimum.

3. Sorter EPS-svinn/kapp i egne sekker

På grunn av materialets store volum og lave vekt er det 
en stor fordel å sortere ut EPS fra annet avfall og dermed 
redusere mengden restavfall. Innsamlet EPS kan materi-
al- og energigjenvinnes. Gjør sorteringen enkelt tilgjen-
gelig på byggeplass helt fra begynnelsen av: Se til at det 
settes ut sekker der kappingen foregår. Marker sekkene 
tydelig med at de inneholder EPS. Få informasjon om 
levering og gjenvinning av EPS hos din lokale miljøsta-
sjon/avfallsmottak. 

Det tas forbehold om trykkfeil eller 
endringer som er kommet til etter publi-

sering. Produkter kan variere i farge og 
spesifikasjoner. Oppdatert informasjon er 

å finne på vår hjemmeside bewi.com

BEWI Insulation Norge
Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad

Kundesenter
T: 69 36 33 88

E: byggordre@bewi.com

Teknisk Kundservice 
T: 69 36 33 65

E: byggteknisk@bewi.com

W: bewi.com


