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Prestandadeklaration
Jackofoam® XPS 300

1. Produktens unika identifikationskod: SE-JF300-CPR-03

2. Typ, parti eller serienummer: Jackofoam® 300

3. Byggproduktens avsedda anvandning eller anvandningar i enlighet med den tillampliga, harmoniserade tekniska
specifikationen som avsetts av tillverkaren: Varmeisoleringsprodukter for byggnader (XPS)

4, Tillverkarens namn och adress: BEW!I Insulation Sverige AB, Diabasvagen 11, 541 52 Skovde

5. I tillampliga fall, namn och kontaktadress for tillverkarens representant:

6. Systemet eller systemen fér bedémning och kontroll av bestandigheten av byggprodukternas prestanda enligt bilaga V:
AVCP System 3

7. Namn och identifikationsnummer pa det anmalda organet: RISE Research Institutes of Sweden AB, ID-nr. 0402 har utfort ITT

Efter system 3.

8. Vasentliga egenskaper (EN 13164:

2012+A1:2015) Prestanda Note

Varmekonduktivitet - tjocklek: 0 - 70 mm Ao = 0,034 W/mK EN 12667
Varmekonduktivitet - tjocklek: 70 - 150 mm Ao = 0,035 W/mK EN 12667
Varmekonduktivitet - tjocklek: 200 mm Ao = 0,036 W/mK EN 12667
Termisk prestanda - tjocklek: 100 mm R4=2,88 (resistance Rp)
Tryckhallfasthet, korttid (10% deformation) CS(10) = 300 kPa I1SO 29469
Tryckhallfasthet, langtid (2% deformation) CC =140 kPa EN 1606
Vattepabs.orptlon langtid (vattenupptag vid full WL(T) 0,7 EN/ISO 16535
nedsdnkning)
Vattenangdiffusion motstandsfaktor p p =150 EN 10456
Toleranser (mm) Tjocklek produkt (mm)
-2 +2 <50 EN13164
18 ETErEED (L) 2 +3 50< dy<120 IS0 29466
-2 +8 > 120
Nominell langd Langd eller Ratvinkelhet for Planhet
eller bredd bredd langd och bredd
mm mm Spmm/m Smax MM
Toleranser Mindre &n 1000 8 5 7,0 EN13164
1000-2000 +10 5 14,0
> 2000 till 4000 +10 5 28,0
> 4000 +10 5 35,0
Brandklass (reaktion mot brand) NPD -
Glodande forbranning NPD -
Viarmeledningsférmagans hallbarhet mot varme, e .
véderpéverkagn och éﬁjrande/ nedbrytning e e s G A i
Bestandighet mot frysa/tina efter langvarig
. FTClI = 1% -
vattenabsorption under vatten
Utslapp av farliga @mnen NPD (a) -
Tryckhallfasthet vinkelratt NPD EN 1607
Bojhallfasthet/skjuvhallfasthet/draghallfasthet NPD EN13164

(a) Ingen testmetod tillganglig

9. Prestandan foér denna byggprodukt som avses ovan ska 6verensstimma med den deklarerade prestandan i punkt 8.
Prestandadeklaration utfirdas pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Underskrivet for tillverkaren och dennes vagnar av:

Ahmad Naza?, QHSE coordinator
Skovde, 2025.09.19
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