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GREENLINE-ISOLERING BIDRAGER POSITIVT
TIL KLIMAKRAV | COOP BYEN

I Coop Byen i Albertslund an-
vender totalentreprengr HHM
A/S genanvendt GreenlLine-iso-
lering fra BEWI i opfarelsen af
138 boliger. Bade omradet og
boligerne skal DGNB Guld-cer-
tificeres og boligerne Svane-
maerkes.

Siden september 2023 har HHM
A/S arbejdet pa det farste byggeri
i Coop Byen, som omfatter en bo-
ligkarré med et samlet fodaftryk
pd omkring 2.300 m”.

Sometledienlgbende forbedring
af byggeriets CO_-aftryk er valget
af terreendaeksisolering faldet pa
genanvendt GreenLine-isolering.

| den farste etape af Coop Byen
skal der opfares tre boligkomplek-
ser, som omfatter lejligheder, raek-
kehuse og et boligfaellesskab. Der
opferes derudover et faelleshus,
et parkeringsanleeg, en bgrne-
institution samt en bypark i om-
radet. Hele etapens boligmasse
skal DGNB-Guld-certificeres samt
Svanemaerkes. Den nye attraktive
bydel er ejet og udviklet af Pensi-
onDanmark.

- Det var vores leverandgr, som
gjorde os opmaerksomme p3, at
det var muligt at bruge genan-
vendt EPS-isolering i terreendaek-
ket. Det var vi naturligvis inte-
resserede i at hgre mere om, da
seerligt terreendaekket vejer tungt
i CO2-regnskabet. Al dokumenta-
tion blev sendt til vores totalen-
trepriseafdeling, som kiggede tal-
lene igennem. Der er selvfglgelig
en lille ekstraudgift ved at anven-
de Greenline fremfor almindelig
hvid EPS, men ud fra den samlede
totalgkonomi, er merudgiften mi-
nimal, siger Morten Gerber Larsen,
byggeleder i Rdhus og Anleeg i
HHM A/S.

Effektiv materialehdndtering og
minimering af spild er ogsa en
prioritet for HHM. Ved at bruge
gledetradsskeerer til tilpasning af
GreenlLine-isoleringen, reducerer
de spild sammenlignet med tradi-
tionelle skaeremetoder.
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