MW Sandwichpaneler

@konomi og kvalitet
Velisoleret bygning
Hurtig montage

Feerdig veegkonstruktion

Behageligt indeklima
Paneler kan recycles
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MW SANDWICHPANELER

NY KONTOR- OG LAGERBYGNING OVERSTI-
GER ALLE FORVENTNINGER, VIBORG

Pa Petersmindevej i Viborg star
en nyopfert lagerbygning med
tilhgrende kontorfaciliteter klar
efter en byggeperiode pa kun
et halvt ar. Bade lager og kontor
er bygget med moderne MW
sandwichpaneler fra BEWI.

Bygherre Jens Birk fik hurtigt op-
fgrt sin lagerbygning pé& 3.600 m?
med tilhgrende kontorfaciliteter
pd 400 m® pd Petersmindevej i
Viborg. Der gik nemlig ikke mere
end seks mdneder fra det forste
spadestik, til hele byggeriet stod
feerdigt, og lejerne kunne flytte
ind.

Jens har valgt at bygge sd gkono-
misk og effektivt som muligt uden
at ga pa kompromis med kvali-
teten. Valget faldt derfor pa MW
sandwichpaneler fra BEWI, der
giver en fzaerdig vaegkonstruktion,
som kun kreever inddaekninger
ved samlinger, hjgrner og top.

Panelerne, som er fremstillet med
en inderside og yderside i stal samt
20 cm mineraluld i midten, kan
nemt og hurtigt stables i stort set al
slags vejr. Under opfgrelsen kunne
entreprengren montere mellem
55-75 sandwichpaneler om dagen.

Da byggeriet stod feerdig, blev der
udfert en trykprevning af lager-
bygningen, som viste sig at over-
ga al forventning med et resultat
pa kun 0,11/s pr.m? hvor graensen
er 0,5 /s pr m? opvarmet etage-

areal ved en trykforskel pd 50 Pa.

Jens forventer at opfere endnu
en lagerbygning pé 1.700 m? efter
praecis samme koncept om allere-
de 3-4 4r.

Lagerbygningen er 6 m hgj og
bygget medialt fem panelerihgj-
den, hvor hvert panel har en hgj-
de pd 1,2 m. | kontorbygningen
er der opsat en ekstra vaeg for at
img@dekomme  stgrre isolerings-
krav, og her er der ogsa installeret
vandbaren gulvvarme.

Bygningen med lager og kontor
har kostet 24,5 mio. kr. at opfare.

BEWI's MW sandwichpaneler fas i
flere farver og stdltykkelser. Sand-
wichpanelerne kan ogsa beklze-
des med trae, tegl eller anden
form for moderne udtryk. Even-
tuel bekleedning skal overholde
gaeldende brandkrav.
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