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Thermomur®
Et komplet og unikt byggesystem
Thermomur® er et tosidet isoleret byggesystem i EPS, måske 
bedre kendt som Flamingo®. Blokkene skaber en tæt konstruk-
tion uden kuldebroer og opstables som byggeklodser, armeres 
og fyldes til sidst med beton.

Thermomur®-byggeklodserne fås i et bredt sortiment, hvilket 
giver dig et komplet og unikt byggesystem til alle typer bygge-
projekter. Uanset om du skal opføre en garage, din drømmebol-
ig eller rækkehuse i flere planer.

Thermormur® er den smarte og lette løsning, som giver dig 
enestående boligkomfort. Bygninger, der er opført med Ther-
mormur®, kræver minimal vedligeholdelse og er ekstremt hold-
bare.

Byggeklodserne er lette og behagelige at arbejde med. Med 
Thermormur® kan du opføre dine ydervægge på få dage året 
rundt. Samtidig får du en robust og godt isoleret bolig, som op-
fylder selv de strengeste energikrav.

Det er ofte en udfordring for byggebranchen at imødekomme 
nye og stadig skrappere forskrifter og krav. Når det gælder 
U-værdierne, løses denne problematik enkelt ved at benytte 
Thermomur® 350 Super eller Thermomur® 450.

Byg let og velisoleret
•	 	 Høj isoleringsevne.
•	 	 Modstandsdygtig over for fugt.
•	 	 Lav vægt.
•	 	 Lang levetid.
•	 	 Teknisk produktdokumentation.
•	 	 God lydisolering.
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Nyheden til din pool
Thermomur® Poolblok
Thermomur® Poolblokken er den nyeste tilføjelse i Ther-
momur®-serien, og som navnet afslører, er den specialde-
signet til opbygning af swimmingpools. Poolblokken er 
støbt i det isolerende materiale Flamingo® (EPS) og har en 
hård inderside klar til montering af fiberdug og poolliner.

Ved opbygning af swimmingpools stables blokkene til 
den ønskede væghøjde, de afstives efter behov og fyldes 
derefter med beton. Resultatet er en fuldisoleret konstruk-
tion uden kuldebroer, som minimerer varmetabet fra din 
pool.

Blokkene er nemme at arbejde med og har en lav vægt. 
En standardblok vejer 1,1 kg. Nem justering i hjørner og 
ved gennemføringer gør monteringen af poolvæggene 
hurtig og effektiv.

Thermomur® Poolblok til 
opbygning af pools

EPD Poolblok
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Skab din drømmebolig
Velisoleret uden kuldebroer
Hvordan du bygger og hvilket system du vælger, har stor 
indflydelse på husets udseende. Ønsker du en moder-
ne stil med lige linjer, eller foretrækker du en mere blød 
og organisk struktur? Vil du have en pudset facade, eller 
drømmer du om træbeklædning? Valget er dit!

Thermomur® giver dig muligheden for at bygge smukke, 
tidløse og funktionelle konstruktioner hurtigt og nemt. 
Samtidig er huset nemt at vedligeholde, selv i det barske 
nordiske klima.

Når du bygger, er det vigtigt at tænke på det, der ikke 
kan ses. God isolering reducerer varmetab, holder fugt og 
skimmel væk, og det giver lavere opvarmningsomkost-
ninger samt et sundt indeklima.

Thermomur® er testet og godkendt af norske Sintef 
Byggforsk og desuden understøttet af en ETA. Det er ud-
viklet i samarbejde med fagfolk og i overensstemmelse 
med bygningsreglementet.

Miljøfordele med Thermomur®
	▪ EPD - find den her eller scan QR-koden.
	▪ Bidrager til flere af DGNB-kriterierne inden for eks. Pro-

ces-, Miljø-, Teknisk-, Økonomisk- og Social kvalitet.
	▪ Har bindere af genbrugsplast.

Byg for fremtiden
Thermomur® giver dig et solidt og holdbart hus, der er 
mindre tilbøjeligt til fugt og skimmel. Det giver dig også 
mulighed for at ændre udseende og indretning over tid.

Med Thermomur® kan du have ydervægge, der er så 
stærke, at de indvendige vægge ikke nødvendigvis be-
høver at være bærende. Du kan bruge gips til indvendige 
vægge og ændre dem, hvis du ønsker det. Efter 30 år kan 
du opdatere facaden med en moderne stil.

Med  Thermomur® får du en langsigtet investering med 
store energibesparelser og flere kvadratmeter for pengene.

Let at arbejde med
Thermomur® er ikke kun godt for energieffektivitet og 
redesign. De lette byggeklodser er også praktiske at 
arbejde med. Den tungeste klods vejer kun 4 kg.

Bredt udvalg
Thermomur® er et fuldt afprøvet byggesystem med otte 
serier til forskellige behov og projekter.

BEWI tilbyder specialtilpasset udstyr og tilbehør til en 
effektiv byggeproces.

Teknisk support
Vi hjælper med planlægningen
Når du går i gang med et byggeprojekt, er det værd 
at gøre det rigtigt fra begyndelsen. Thermomur® er 
for dig, der ønsker at bygge ordentligt.

På BEWI’s hjemmeside finder du vores Ther-
momur® ”tjekliste”, som giver dig et hurtigt overblik 
over hvilke oplysninger og forudsætninger, der sik-
rer det bedste grundlag for dit byggeprojekt. Når 
din ordre er i vores system, bruger vores teknikere 
dine data til at beregne og planlægge dit Ther-
momur®-projekt.

Det er BEWI’s højeste prioritet at sikre dig en tryg 
og optimal start på dit byggeprojekt, så du kan 
glæde dig over dit byggeprojekt med råd og vej-
ledning fra os hele vejen.

Kontakt os på telefon +45 76 74 16 11, hvis du har 
spørgsmål vedrørende dit byggeprojekt.

EPD Thermomur®

Vælg den rette facade
En pudset facade giver bygningen et skarpt udseende 
med pæne hjørner. Pudssystemet er testet efter ETAG 
004 for at sikre modstandsdygtighed over for fugt og 
temperaturændringer.

Teglskaller er gode til den traditionelle stil. De er tynde 
og lette at klæbe på underlaget.

Træbeklædning er moderne og æstetisk. Valgmulighe-
derne er næsten ubegrænsede.

Skifer- eller eternitbeklædning giver en rå og vedlige-
holdelsesfri facade.

Testet for sikkerhed
Thermomur® er brandtestet og testet for luftlydisolering.
Læs mere om brandtests på side 14-15.

https://www.epd-norge.no/getfile.php/1331756-1683207671/EPDer/Byggevarer/Isolasjon/NEPD-4326-3562_Thermomur-350-ICF.pdf
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Byg din drømmebolig 
med Thermomur®
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Thermomur® 200
Garage, indervægge og støttevægge
•	 U-værdi 0,31 W/m²K.
•	 Format 200 x 1200 mm.
•	 100 mm homogen betonkerne.
•	 Plastbindere med skruefast plade sikrer stabilitet un-

der opbygning, korrekt placering af armering samt 
nem montage af gips- og træplader efterfølgende.

•	 Velegnet til slanke vægge.

Thermomur® 250
Garage, indervægge og støttevægge
•	 U-værdi 0,31 W/m²K
•	 Format 250 x 1200 mm.
•	 150 mm homogen betonkerne.
•	 Bindere i EPS.
•	 Vejer kun 1 kg.

Thermomur® 250X
Garage, bærende vægge og boligskel
•	 U-værdi 0,31 W/m²K.
•	 Format 250 x 1200 mm.
•	 150 mm homogen betonkerne.
•	 Plastbindere med skruefast plade.

Thermomur®-familien
Til alle projekttyper

Thermomur® 350
Fundament, kælder og ydervægge
•	 U-værdi 0,17 W/m²K.
•	 Format 350 x 1200 mm.
•	 150 mm homogen betonkerne.
•	 Plastbindere med skruefast plade.
•	 Vejer ca. 3 kg.
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Thermomur® 350 Super
Fundament, kælder og ydervægge
•	 U-værdi 0,15 W/m²K.
•	 Format 350 x 1200 mm.
•	 150 mm homogen betonkerne.
•	 Plastbindere med skruefast plade.
•	 EPS vanger i grafit isolerer 20% bedre.

Thermomur® 350 HD
Ydervæg med jordtryk i kælder
•	 U-værdi 0,22 W/m²K: Overholder mindstekravet. 

U-værdi 0,18 W/m²K: Ved tilbagefyldning på 2 m.
•	 Format 350 x 1200 mm.
•	 200 mm homogen betonkerne.
•	 Plastbindere med skruefast plade.

Thermomur® 450
Bygningsklasse 2020 lavenergi
•	 U-værdi 0,11 W/m²K.
•	 Format 450 x 1200 mm.
•	 150 mm homogen betonkerne.
•	 Plastbindere med skruefast plade.
•	 Vejer ca. 4 kg.

Thermomur® Poolblok
Energivenlige swimmingpools
•	 U-værdi 0,31 W/m²K.
•	 Format 250 x 1000 mm.
•	 150 mm homogen betonkerne.
•	 Bindere i EPS.
•	 Indvendig hård overflade til montering af fiberdug 

og liner.
•	 Vejer kun 1,1 kg.
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Opstart
Opbygning og værktøj
Med fokus på korrekt opstart og opbygning af de første 
skifte, sikrer man et optimalt grundlag at bygge videre 
på. Med kun det mest basale værktøj, er man klar til at 
starte opbygning af Thermomur®-væggene.

Grundig afmåling og fiksering af de første skifte giver ro 
under støbning og medfører det optimale grundlag for 
videre opbygning.

Sådan bygger du med Thermomur®
Kom godt i gang med dit byggeprojekt

Opbygning
Ingen tunge løft
Opbygning med Thermomur® kræver ikke tungt og stø-
jende specialværktøj. Det komplette sortiment, kombi-
neret med den simple stabling, giver kort byggetid, et 
behageligt arbejdsmiljø samt en solid og velisoleret kon-
struktion – bygget til det nordiske klima.

Skæreværktøj
Håndholdt
Som alternativ til almindeligt skæreværktøj anbefales det 
at benytte en egnet flamingoskærer. Disse fås i flere vari-
anter – her en håndholdt udgave, som egner sig godt til 
de mindre tilpasninger og udsparinger i flamingo-blok-
kene.

Skæreværktøj
Stativ
Flamingoskæren i fast stativ benyttes til præcis deling af 
blokkene i længderetningen.

Med flamingoskæren er det nemt at tilpasse blokkene til 
de ønskede mål.

Ved brug af flamingoskærer opnås en renere snitflade 
samtidig med, du skåner miljøet for flamingo-kugler.
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Armering
Korrekt placering af armeringsholdere
Armeringsholdere sikrer korrekt placering af horisontal 
såvel som vertikal armering.

Den nødvendige armering monteres iht. ingeniørens an-
visninger.

Afstivning
Afstiv væggene inden støbning
Når væggene er stablet, armeret og afstivet er de klar til 
støbning med beton.

Vinduer og døre
Anvend en skruefast plade
Omkring vindues- og dørhuller afsluttes der eksempelvis 
med den skruefaste Jackopor® Plank, som sikrer optimal 
kuldebrosafbrydelse. Ved behov kan der efterfyldes un-
der åbningen.

Støbning
Kan klares på en formiddag
Når væggene er stablet, armeret og afstivet er de klar til 
støbning med beton. En ydervæg til et klassisk enfamilie-
hus støbes typisk på en formiddag.

Vi anbefaler, at man anvender afslutningsstrips under 
støbning, så betonen ikke ødelægger knopperne på 
Thermomuren.
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Case story
Strandvejsvilla i Snekkersten
På Strandvejen i Snekkersten gemmer der sig et byggepro-
jekt af en helt unik slags. På en stejl skråning med udsigt til 
havet er opførelsen af en arkitekttegnet Thermomur®-villa 
i millionklassen næsten færdig. Huset strækker sig over to 
plan og med dets godt 285 kvadratmeter er der rigeligt 
med plads til Jens Fjeldal, hans kæreste Rikke Blankestein 
Pedersen og deres store familie, som inkluderer seks sam-
menbragte børn.

Jens købte grunden i 2007, mens han og familien boede 
i nabohuset, hvorfra de havde god tid til at planlægge 
og forfine byggeprojektet. Et byggeprojekt, som ikke 
havde været muligt uden brug af Thermomur®. Villaen 
er nemlig designet med store spænd og store panora-
mavinduer, som en traditionel konstruktion ikke kunne 
bære.  Desuden var den stejle skråning og de besværlige 
adgangsforhold til byggegrunden afgørende faktorer i 
Jens’ valg af Thermomur®.

Ville selv bygge ydervæggene
Selvom Jens Fjeldal til daglig arbejder med IT, var han 
fast besluttet på selv at opføre ydervæggene. Han har 
derfor sammen med kæresten Rikke, stablet alle de Ther-
momur®-byggeklodser, som danner rammen om den 
imponerende Strandvejsvilla.

- Det var svært at komme til med byggematerialer, så 
jeg skulle bruge nogle byggeklodser, som jeg selv kunne 
bære rundt på uden maskiner og uden, det var tungt. Jeg 
har altid godt kunne lide at lave noget med mine hæn-
der, og jeg synes, det er sjovt at lave så meget som muligt 
selv. Jeg er fascineret af brugervenlighed og det simple, 
som jeg jo også beskæftiger mig med inden for IT, siger 
Jens Fjeldal, privat bygherre.

Thermomur® er fremtiden
Jens Fjeldal har bygget ydervæggene i Thermomur® 350 
super, som er et isolerende byggesystem i Flamingo®. De 
grå Thermomur®-blokke indeholder grafit, hvilket øger 
isoleringsevnen med 20% sammenholdt med en tilsva-
rende blok i hvid Flamingo®. Det betyder også, at Jens og 
familien får en velisoleret bolig, der lever op til nutidens 
energikrav.

- Det er sindssygt nemt at arbejde med, og der er plads til 
ændringer undervejs. Bl.a. fandt jeg ret sent i byggepro-
cessen ud af, at jeg ville have et vindue mere i badeværel-
set på 1. salen. Havde jeg bygget med mere traditionelle 
materialer, havde det ikke kunnet lade sig gøre, men fordi 
ydermurene består af Flamingo®, var det nemt at skære 
plads til vinduet. Samtidig gør den solide betonkerne, at 
jeg har kunnet lave store spænd og frie spær.

Han fortsætter:

- Det giver i min optik ikke mening at fremstille store en-
heder, som efterfølgende skal isoleres. Mange bygger, 
som de er vant til, men man misser en masse innovation, 
fordi man ikke prøver noget nyt. Jeg tror, Thermomur® er 
fremtidens måde at bygge på, siger Jens Fjeldal.

Støbningen gik hurtigt
Det var ikke kun badeværelset på 1. salen, som blev
ændret undervejs. Jens Fjeldal fortæller, at også et hul-
rum under trappen blev udnyttet ved, at der blev skåret 
plads til en dør, der nu giver adgang til rummet. El og rør 
blev trukket i Thermomuren inden udstøbningen, som 
han udførte sammen med en entreprenør.

- Da vi havde støbt terrændækket i stueetagen, gik der 
ti dage, så støbte vi ydervæggene. Efter en uge støbte vi 
etagedækket mellem stueetagen og 1. salen, og derefter 
ydervæggene på 1. salen. Det gik meget hurtigt, fortæller 
Jens Fjeldal.

Foruden Thermomur® har Jens anvendt Jackon Super 
EPS som terrændæksisolering. Derudover er huset radon-
sikret med Jackon Radon Solution, som er en totalløsning 
indeholdende en slidstærk radondug med alt nødven-
digt tilbehør.

Huset er designet af Lars Gitz Architects.

Jens Fjeldal
Privat bygherre
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Jens Fjeldals Thermomur® 
bolig i Snekkersten
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Case story
Arkitekttegnet liebhaveri i Klampenborg
Andreas Rostgaard Düring på 38 år er oprindeligt ud-
dannet i en gammeldags snedkervirksomhed i Gentofte. 
Med en udfordrende og alsidig læretid, en hel del lear-
ning by doing og en sund forretningssans, driver han i 
dag entreprenørvirksomheden, ARD GROUP ApS.

Andreas er ikke den, der er bange for at kaste sig ud i nye 
projekter. Med en god faglig baglast og et godt netværk 
inden for byggebranchen er Andreas ved at opføre fami-
liens villa i Klampenborg.

Flere kvadratmeter for pengene
Med en byggegrund på en af landets mest eksklusive 
adresser, var det afgørende for Andreas at få så man-
ge indvendige kvadratmeter som muligt for pengene. 
Derfor faldt valget på Thermomur® 350 Super til opbyg-
ningen af villaens ydervægge.

- Jeg valgte Thermomur® 350 Super for at få så tynde 
ydermure og så god isolering som muligt. Jeg ville ikke 
gå på kompromis med de indvendige kvadratmeter. Jo 
tyndere ydermur desto mere valuta får jeg for pengene 
rent kvadratmetermæssigt. Thermomur® giver en varm 
skal både ude og inde med den solide betonkerne i mid-
ten. Det er jo helt modsat af, hvordan man byggede i 
gamle dage. Nu har man jo bare tænkt ud af boksen og 
vendt det om, siger Andreas Rostgaard Düring.

Thermomur® 350 Super har en u-værdi på kun 0,15 og en 
bredde på kun 350 mm. Dermed får man en tynd, men 
velisoleret ydervæg med optimal udnyttelse af de ind-
vendige kvadratmeter i boligen.
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Thermomur® gav fleksibilitet i byggeprocessen
Det var ikke kun den maksimale udnyttelse af de ind-
vendige kvadratmeter, der var udslagsgivende for, at 
valget faldt på Thermomur®. Også fleksibiliteten af syste-
met havde afgørende betydning for Andreas Rostgaard 
Düring.

- Med godt 20 års erfaring i branchen ved jeg, at der altid 
kommer justeringer undervejs. Derfor har det været et 
kæmpe plus, at jeg har kunnet tilpasse Thermomur®-byg-
geklodserne, når der opstod ændringer. Hvis man for ek-
sempel vil have et vindue større, så er det bare at skære 
det til. Jeg vil helt sikkert anbefale produktet til folk, der 
skal bygge. Samtidig kan man bygge med det i regn og 
frost, da det ikke suger vand, og man får heller ikke ar-
bejdsskader af at bære rundt på det, siger Andreas Rost-
gaard Düring.

Villaens ydervægge er bygget i Thermomur® fra kælder til 
1. sal. I kælderen er Thermomur®-byggeklodserne bygget 
ned i fire meter under terræn. For at sikre en tør og be-
hagelig kælder, er fundamentet udstyret med stikdræn. 
Over terræn er ydermurene bygget op i seks meter, som 
udgør stue og 1. sal.

- Støbningen gik hurtigt. Vi støbte over nogle omgange, 
fordi der også er bygget etagedæk ind imens. Ved hver 
etage har vi skåret ud i den indvendige del af ydermu-
rene og lagt jerndragere fra Lemvigh-Müller A/S fra den 
ene side af huset til den anden. Ovenpå har vi lagt sva-
lehaleplader, og på dem støbte vi gulvvarme ind. Hvert 
etagedæk har en betonflade på 8-10 cm, som er støbt 
sammen med, siger Andreas Rostgaard Düring.

Den gamle jyske salgsmetode dør aldrig 
I processen med at udvælge byggematerialer til villaen 
på Strandvejen, indhentede Andreas Rostgaard Dürin til-
bud fra flere forskellige producenter, men særligt en fak-
tor gjorde, at valget faldt på BEWI’s Thermomur®-løsning.

- Jeg sendte arkitektens tegninger af huset ind til BEWI, 
hvor de tog over på den tekniske del og projekterede alle 
mure, hjørner, kanter og vinkler. Det hjalp projektet rigtig 
langt. Jeg havde også flere møder med BEWI’s sælgere. 
Det betyder alt, at der er synlighed, og at virksomheden 
er der. Den der gamle jyske salgsmetode, den dør aldrig 
nogensinde. Der er nogle dygtige mennesker bag BEWI. 
Det er ikke bare en eller anden computer, siger Andreas 
Rostgaard Düring.

Andreas Rostgaard Düring
Privat bygherre

Case story
Arkitekttegnet liebhaveri i Klampenborg
Andreas Rostgaard Düring på 38 år er oprindeligt ud-
dannet i en gammeldags snedkervirksomhed i Gentofte. 
Med en udfordrende og alsidig læretid, en hel del lear-
ning by doing og en sund forretningssans, driver han i 
dag entreprenørvirksomheden, ARD GROUP ApS.

Andreas er ikke den, der er bange for at kaste sig ud i nye 
projekter. Med en god faglig baglast og et godt netværk 
inden for byggebranchen er Andreas ved at opføre fami-
liens villa i Klampenborg.

Flere kvadratmeter for pengene
Med en byggegrund på en af landets mest eksklusive 
adresser, var det afgørende for Andreas at få så man-
ge indvendige kvadratmeter som muligt for pengene. 
Derfor faldt valget på Thermomur® 350 Super til opbyg-
ningen af villaens ydervægge.

- Jeg valgte Thermomur® 350 Super for at få så tynde 
ydermure og så god isolering som muligt. Jeg ville ikke 
gå på kompromis med de indvendige kvadratmeter. Jo 
tyndere ydermur desto mere valuta får jeg for pengene 
rent kvadratmetermæssigt. Thermomur® giver en varm 
skal både ude og inde med den solide betonkerne i mid-
ten. Det er jo helt modsat af, hvordan man byggede i 
gamle dage. Nu har man jo bare tænkt ud af boksen og 
vendt det om, siger Andreas Rostgaard Düring.

Thermomur® 350 Super har en u-værdi på kun 0,15 og en 
bredde på kun 350 mm. Dermed får man en tynd, men 
velisoleret ydervæg med optimal udnyttelse af de ind-
vendige kvadratmeter i boligen.

12

Thermomur® gav fleksibilitet i byggeprocessen
Det var ikke kun den maksimale udnyttelse af de ind-
vendige kvadratmeter, der var udslagsgivende for, at 
valget faldt på Thermomur®. Også fleksibiliteten af syste-
met havde afgørende betydning for Andreas Rostgaard 
Düring.

- Med godt 20 års erfaring i branchen ved jeg, at der altid 
kommer justeringer undervejs. Derfor har det været et 
kæmpe plus, at jeg har kunnet tilpasse Thermomur®-byg-
geklodserne, når der opstod ændringer. Hvis man for ek-
sempel vil have et vindue større, så er det bare at skære 
det til. Jeg vil helt sikkert anbefale produktet til folk, der 
skal bygge. Samtidig kan man bygge med det i regn og 
frost, da det ikke suger vand, og man får heller ikke ar-
bejdsskader af at bære rundt på det, siger Andreas Rost-
gaard Düring.

Villaens ydervægge er bygget i Thermomur® fra kælder til 
1. sal. I kælderen er Thermomur®-byggeklodserne bygget 
ned i fire meter under terræn. For at sikre en tør og be-
hagelig kælder, er fundamentet udstyret med stikdræn. 
Over terræn er ydermurene bygget op i seks meter, som 
udgør stue og 1. sal.

- Støbningen gik hurtigt. Vi støbte over nogle omgange, 
fordi der også er bygget etagedæk ind imens. Ved hver 
etage har vi skåret ud i den indvendige del af ydermu-
rene og lagt jerndragere fra Lemvigh-Müller A/S fra den 
ene side af huset til den anden. Ovenpå har vi lagt sva-
lehaleplader, og på dem støbte vi gulvvarme ind. Hvert 
etagedæk har en betonflade på 8-10 cm, som er støbt 
sammen med, siger Andreas Rostgaard Düring.

Den gamle jyske salgsmetode dør aldrig 
I processen med at udvælge byggematerialer til villaen 
på Strandvejen, indhentede Andreas Rostgaard Dürin til-
bud fra flere forskellige producenter, men særligt en fak-
tor gjorde, at valget faldt på BEWI’s Thermomur®-løsning.

- Jeg sendte arkitektens tegninger af huset ind til BEWI, 
hvor de tog over på den tekniske del og projekterede alle 
mure, hjørner, kanter og vinkler. Det hjalp projektet rigtig 
langt. Jeg havde også flere møder med BEWI’s sælgere. 
Det betyder alt, at der er synlighed, og at virksomheden 
er der. Den der gamle jyske salgsmetode, den dør aldrig 
nogensinde. Der er nogle dygtige mennesker bag BEWI. 
Det er ikke bare en eller anden computer, siger Andreas 
Rostgaard Düring.

Andreas Rostgaard Düring
Privat bygherre



1313

Skræddersyet til familiens behov
Villaen er skræddersyet efter Andreas’ families behov. 
Byggegrunden er på 900 m2 og i tilstød til stueplan, byg-
ger Andreas en garage, hvor familien tørskoet kan tage 
bilen eller cyklen. Der er ligeledes adgang til både for- og 
baghave fra garagen, der ligesom villaen er bygget i Ther-
momur® 350 Super.

For at sikre boligen mod radon, har Andreas anvendt 
Jackon Radon Solution i kælderen. Jackon Radon Soluti-
on er en komplet løsning med en slidstærk radonspærre 
og alt tilbehør til radonsikring af bygninger. Løsningen er 
gennemtestet, sikker og nem at arbejde med.

Kælderen vil primært blive anvendt til opbevaring af vin 
og med disponible rum. Derudover har Andreas udgra-
vet lyskasser for at gøre kælderen lys og behagelig.

Stueetagen bliver indrettet med køkken, spisestue, tv-
stue, gæstetoilet samt en gennemgående trappe fra kæl-
der til 1. sal.            

- Vi har lavet en dobbelt hoveddør i stueetagen, som var 
meget nem at konstruere i Thermomur®. På den måde 
har man udsigten til havet lige så snart, man træder ind i 
huset, fortæller Andreas Rostgaard Düring.

På 1. salen er der to børneværelser med tilstødende ba-
deværelse samt en forældreafdeling bestående af et so-
veværelse, badeværelse og et walk-in-closet. Hele 1. sa-
len er udstyret med altaner, således at familien altid kan 
finde en solplet uanset tidspunkt.

Huset er tegnet af Fritz-Rasmussen Arkitekter, og opfø-
relsen af Thermomur® er lavet af ARD GROUP ApS i sam-
arbejde med Autoriseret kloakmester Anders Jørgensen.

Andreas Rostgaard Dürings 
bolig i  Klampenborg
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Thermomur® brandtests
Thermomur® er testet efter SP Fire 105
Thermomur® er brandtestet med puds- og facadebe-
klædning efter SP Fire 105.

I henhold til BR18 kapitel fem er der en række brandkrav, 
som skal overholdes, ved brug af Thermomur® i facaden. 

Brandtests simulerer virkeligheden
Ved brandtests af Thermomur® bygges en væg op, som 
den ville se ud i et færdigt byggeri beklædt med puds- og 
pladebeklædning. Væggene bliver monteret over et stort 
brandkammer, som simulerer en etageejendomsbrand.

Acceptkriterier
•	 Brandspredning eller beskadigelse må ikke forekom-

me højere end undersiden af det øverste vindue.
•	 Der må ikke være nedfald af større stykker fra facaden.
•	 Temperaturen ved udhænget må ikke overstige 500 ˚C 

i mere end 2 minutter og 450 ̊ C i mere end 10 minutter.

Prøvningsmetode
•	 Testen udføres som et fuldskala setup af en facade i 

to etager med et brandkammer forneden og et ud-
hæng foroven.

•	 60 liter Heptan.
•	 Varighed ca. 20 minutter.

Testene er bestået
Trods den kraftige brandpåvirkning lever både puds- og 
facadebeklædning op til forventningerne. Under facade-
beklædningerne er Thermomuren minimalt påvirket af 
den høje varme.

Flamingo® indgår i
brandsikre konstruktioner

Brandtest
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SP Fire 105 brandtest af 
Thermomur® med puds

Ingen fare for skjult brand
Ulmebrand kan ikke opstå i Flamingo®
Brande kan opstå som gløder, der ulmer i det skjulte. Selv 
efter brandvæsenets slukningsarbejde er overstået, kan 
materialer som træ, papir og mineraluld indeholde ul-
mende gløder – og risiko for en ny brand. EPS kan ikke 
ulme og antændes kun ved meget høje temperaturer og 
store flammer. Derfor vil brand i EPS opdages hurtigt.*

*Kilde: https://eps-airpop.dk/wp-content/uplo-
ads/2023/05/EPS-MAGASIN-40Jubilaeum-FINAL.pdf

https://eps-airpop.dk/wp-content/uploads/2023/05/EPS-MAGASIN-40Jubilaeum-FINAL.pdf
https://eps-airpop.dk/wp-content/uploads/2023/05/EPS-MAGASIN-40Jubilaeum-FINAL.pdf
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