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EPS -/ byggeriet

Mere end 5.000 bygninger i Danmark er opfgrt pa fundamenter af EPS,
og den nye byggemetode har bestaet prgvetiden med glans

Fundamenter stgbt i forme af EPS lagt
naesten direkte ovenpa terraen var i slut-
ningen af 1990’erne en nyhed i Danmark
—en helt ny metode til fundering i lav
dybde.

Nu 15 ar senere er det vurderingen, at
EPS fundering er blevet brugt ved opfa-
relse af mere end 5.000 byggeenheder.
Metoden er isaer anvendt under mange
nye parcelhuse og sommerhuse i 1-1,5
plan. | de senere ar er den ogsa benyt-
tet ved byggeri af blandt andet skoler,
institutioner, administrationsbygninger,
reekkehuse og bygninger med forskudt
plan.

Brud med traditionen

Traditionelt er fundering af sma huse
udfgrt med stgbte sokler til minimum 9o
cm dybde. Her kom sd en helt ny metode,
hvor stgbearbejdet ikke laengere foregik i
dybden, men derimod ovenpa en stampet
sandpude og EPS!

Kan det baere? Sikrer det godt nok mod
fugt og frost fra undergrunden? Et par af

de spgrgsmal, som skeptikere stillede til
den nye metode.

Gode erfaringer fra udlandet
’Fra erfaringer i flere af vore nabolande
var vi ret sikre pa, at EPS fundamenter

levede op til bade vore lokale danske byg-

geregler og de funktionelle krav’, siger
Karsten Sjgrup Knudsen, formand for EPS
industrien i Danmark.

Men EPS branchen var ogsa godt klar
over, at en helt ny byggemetode skullle
vise sit veerd pa byggepladsen, gennem
bygningers levetid og i konkurrencen med
andre metoder.

Her kunne man henvise til Sverige hvor
EPS fundering var anvendt problemfrit i
op mod 20 ar fgr lanceringen i Danmark. |
Norge er EPS fundering ogsa vel gennem-
prgvet og i dag sa anerkendt, at naesten
100% af alle norske smahuse funderes
med denne metode.

Konkurrencedygtig
Metoden er ogsa skonomisk attraktiv, for-

di den blandt andet sparer arbejdsgange
og mandetimer pa byggepladsen. Derfor
har EPS fundering i dag bidt sig fast i Dan-
mark som en absolut konkurrencedygtig
funderingsmetode.

Prgven bestaet

EPS fundering med stgbeelementer og
plade har nu rundet de 15 ar i Danmark.
Og metoden har angiveligt klaret *prgve-
tiden’ med glans: Ingen af de mere end
5.000 byggeenheder har vist svigt grun-
det funderingsmetoden!

Lav dybde beskrevet i 1977

Fundering i lav dybde var allerede beskre-
vet 20 ar tidligere i 1977. Dansk Ingeni-
grforenings norm DS415 anviste allerede
dengang muligheden for, at reducere fun-
deringsdybden ved opvarmning, draening
ellerisolering.

EPS funderingselementer og plader er
sardeles velisolerende og fugtafvisende.
Derfor imgdekommer de ganske glim-
rende kravene i den dengang galdende
DS415 og den nugaeldende Eurocode 7.
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Fundering til lav dybde

Fundering til lav dybde har vaeret kendt

i Danmark i flere hundrede ar, men i

en periode fra omkring 1910 og frem til
1990’erne har fundamenter som hovedre-
gel vaeret stgbt af beton i dybder pa 9o-
120 cm.

| 1970’erne blev lav fundering anerkendt
under forudsaetning af bl.a. at:

e Jorden skal have de forngdne styrke-
maessige egenskaber.

e Bygningen skal sikres stabilitet over for
savel vaeltende som lodret vindlast.

e Sokkel med isolering skal sikres mod
frosthaevning.

e Sokkel isoleringens egenskaber ikke
ma forringes under pavirkning af fugt
og frost/ta.

e Rgrinstallationer skal sikres mod frost.

e Der etableres sikring mod skadedyr.

Kilde: SBi-anvisning 231 ’Fundering af mindre
bygninger’.

Reducerer kuldebroer

Terreenda®k, fundament og murvaerk i en skal af ubrudt EPS isolering

De skarpede energirammer gg@r det vig-
tigt, at opfere fremtidens huse med sa fa
o0g sa ubetydelige kuldebroer som muligt.

Samling er kritisk
Samlingen mellem fundament, ydervaeg
og terreendaek er et kritisk punkt. Her er

Lav contra dyb

der ofte kuldebroer, fordi isoleringen i en
traditionel fundamentopbygning er brudt i
netop denne samling.

Formen sikrer forbindelsen

EPS funderingselementer sikrer, at isole-
ring i terreendaek og fundament bliver for-
bundet med isoleringen i murvaerket. Der

EPS reducerer den frostfrie dybde til 250 mm

Fundering skal som hovedregel fgres til
frostfri dybde for at sikre mod frosthaev-
ninger. Med EPS sokler og EPS isolerede
terreendaek kan den frostfri dybde afhaen-
gig af element design reduceres til blot
minimum 25 cm!

Vandret isolering

Udfor fundament giver en vandret isole-
ring en ekstra og ngdvendig sikkerhed
mod frost — specielt ved bygningshjgrner
er denne vandrette isolering vigtig. Ved
uopvarmet byggeri som fx fritids- og som-

merhuse kan det veere ngdvendigt at gge
den vandrette isolering ud i terraen.

Testet og i orden

Sikringen med EPS mod frosthavning er
vist teoretisk, og ved forsgg eftervist i
praksis.

Kilde: ‘Prefabricated EPS
Elements used as Strip Fou-
ndation...” - Torben Valdbjern
Rasmussen, SBi, 2008

Fakta
Det siger reglerne...

M Bygningskonstruktioner skal byg-
ges, sa de kan modsta de statiske
og dynamiske pavirkninger, som de
normalt udsattes for.

B Fundering skal ske til frostsikker
dybde og baredygtig bund og sikre,
at der ikke opstar skader som fglge
af bevaegelser i jordbunden.

Kilde: Bygningsreglementet 2012 (BR10)

er saledes skabt en skal af ubrudt EPS
isolering hele vejen rundt i jordhgjde, og
det reducerer kuldebroerne vaesentligt.

Sparer tid

Det vil vaere muligt at opbygge et tra-
ditionelt fundament med de samme
egenskaber som et EPS element. Det er
dog byggeteknisk mere kompliceret og
tidskreevende. EPS modellerne har disse
egenskaber indbygget sa at sige ’fra fgds-
len’ — og det ’uden ekstra beregning’!

Derfor kan der ogsa vare vasentlige tids-
besparelser og dermed ogsa en ganske
fornuftig gkonomi ved at anvende EPS
funderingselementer.

Fakta

M Det skal eftervises, at der ikke er ri-
siko for frosthavning.

m Ved bygninger, der kan forventes
holdt frostfrie, kan eftervisningen
ske ved hjzelp af EN ISO 13793.

B Dimensionering af bygningskon-
struktioner skal ske iht. Eurocode 7.
Se SBi-anvisning 231.

m Fundamenter skal ogsa sikres, sa
skader, forringet holdbarhed og
sundhedsmaessige gener undgas ved
pavirkning af vand og fugt.

Se SBi-anvisning 224.
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Mindre risiko for differenssaetninger

EPS i fundament og terr@ndak sikrer ensartet bareevne

Alt byggeri satter sig, men sker det ens-
artet, fgrer det sjeeldent til skader.

Risiko ved forskellig baereevne

Ved traditionel fundering kan ydervaegge,
skillevaegge og terreendak ofte veere fun-
deret i hvert sit niveau. Og bygningen er
maske ogsa opfgrt i forskudte plan. Det
gger risikoen for, at de forskellige byg-
ningsdele hviler pa hver sin type under-
lag, som maske ogsa har forskellig baere-
evne/satning.

Det kan fgre til differenssaetninger, hvor
bygningsdelene satter sig forskelligt med
pget risiko for alvorlige skader pa huset.

EPS udligner forskellene
Etablering af EPS sokler og terreendaek

forudseetter, at terraenet aframmes til bae-

redygtigt niveau. Et udlagt sandlag bliver
herefter vibreret ensartet, fast og plant,
og direkte ovenpa det placeres EPS ele-
menterne.

Alle betydelige laster kommer saledes til
at hvile pa stort set samme underlag med
naesten samme bareevne. Satningerne
bliver derfor ogsa noget naer ens med mi-
nimal risiko for bygningsskader.

Jordbund, last og baereevne

EPS kvalitet skal matche belastninger

Kendskab til undergrunden har stor be-
tydning for ethvert byggeprojekt, sa der-
for er det vigtigt at undersgge beskaffen-
heden inden opfgrelsen starter. Det kan
afveaerge fatale problemer senere i bygnin-
gens levetid.

Stabil grund

Det er afggrende, at der er tilstraakke-

lig baereevne i det niveau, hvor funda-
mentet skal hvile, s det kan modsta de
belastninger, projektet bidrager med. Det
sikres ved at skrabe jord af til baeredyg-
tigt niveau og fylde sand pa og vibrere og
afrette op til det niveau, hvor EPS funde-
ringselementerne skal ligge.

Det anbefales at sandet komprimeres til
standard for vibrations indstampning.

Trykstyrke og forankring
Der er ogsa grund til at veere seerlig op-
marksom pa eventuel excentricitet, som

kan gge trykket pa den underliggende iso-

lering.

Excentriciteten kan i mgdekommes ved
at anvende EPS elementer med hgjere
trykstyrke eller ved at anvende yderligere
armering.

Det opadrettede vindsug kan modvirkes
ved at forankre tage med vindtraekband
til betondaekket i fundamentet. Det sikrer
tilstraekkelig ’kontravaegt’ og dermed byg-
ningens stabilitet.

Friktionsjord

De fleste typer EPS funderingselementer
sikrer stor trykspredning under bygnin-
gen.

Det har seerlig positiv betydning ved fun-
dering i friktionsjord, som har reduceret
baereevne, fordi den kan flytte sig, hvis
trykket er for stort.

Tal med leverandgren

Hvilke EPS kvaliteter der bgr anvendes
ved et aktuelt byggeri beror pa en samlet
vurdering af byggeriets omfang, dimen-
sioner, jordbundsforhold osv.

Det er altid en god idé at drgfte valg af
EPS kvaliteter til et aktuelt byggeri med
EPS leverandgren.

AV Va Vel

Fundament og terreendaek opbygget af
EPS spreder trykket under bygningen.

Fakta

M Der findes flere fabrikater af EPS fun-
deringselementer, som varierer med
forskellige designdetaljer.

M Fzelles for alle varianter er, at de hver
iser fungerer som en stor ’stgbe-
form’ til opbygning af sammenhan-
gende, velisolerede og stabile sokler
og terreendaek
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Sikrer mod radon

EPS og beton udggr et effektivt veern mod indsivende radon fra undergrunden

Med BR 2010 kom ogsa et officielt funkti- ~ Suglag fremtidssikrer EPS sugplade med luftkanaler, som ggr
onskrav om, at radonindholdet i indeluf- Udover et tet betondaek kan der med det muligt at trykudligne/ventilere luften
ten i nybygninger hgjst ma veere 100 Bq fordel etableres et sdkaldt suglag under under bygningen og fjerne evt. sundheds-
pr. m3 luft. terreendaekket. Det bestar af en seerlig skadelig radonholdig luft.

Fokus pa tethed

Det satte fokus pa bygningers taethed =
mod jord for at undga indsivning af radon
fra undergrunden.

SBi anvisning 233 beskriver 100 mm
armeret betondaek (B20) som egnet til
teetning mod radon. Da EPS fundering og
terreendaek med EPS plader som hovedre-
gel afsluttes med et betondaek i tykkelsen
100-120 mm, udger det saledes et effek-

tivt radonvaern. ﬁ ﬁ % % % %
Kun gennembrydninger i betondaekket
kraever herefter ekstra taetning. EPS radon sugpladen indbygges under det nederste lag EPS-isolering i terraeendakket.

Hold gnavere pa afstand

Metalnet sikrer med ubudne gaster

Rotter kan gnave sig igennem alt, der
er blgdere end teendernes emalje — bl.a.

S
mursten, blgdere metaller og plast. R
s
Miljgministeriet vejleder om tiltag, som RS
S8

sikrer bygninger mod rotter. Saledes kan
sokler med fordel sikres med fx tradnet af
galvaniseret jerntrad med en tykkelse pa
ca. 1 mm og en maskestgrrelse pa hgjst
20 mm.

Kilde: Rotter Vejledning nr. 1 Metalnettet fores op pd soklen og ud over den vandrette EPS isolering til
Miljgministeriet 2005 60 cm under terren. Pad soklen daekkes nettet af puds.
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