JACKON RADONSIKRING

Jackon Radon Connect

Stkrer Rorrekt placering og
optimal forbinolelse tmellem
aftraeksrpr og

Jackon Radowplade
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Monteringsanvisning Jackon Radon Connect
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Fig. 01: Jackon Radon Connect monteres ned over
knopperne p& Radonpladen iht. ensket placering af
aftraek.

Radon Connect kan roteres indtil aftreeksforbindelse
passer til det onskede (4 mulige placeringer).

For yderligere justeringsmuligheder, kan udlaegning af
Radonpladen startes hvor der er planlagt aftreek (eks.
ved teknikskab).

Fig. 02 A: Lasning med Radon Barrier som Fig. 02 B: Losning med betondaek som radonteet
radonteet lag lag (obs. ift. forudsaetninger for korrekt udferelse
af teethedsplan)
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Fig. 02 A og B: Opbygningen er nu klar til montage af aftraeksror (g110) og videre opbygning af aftraek. Husk at sikre
vand- og radontaette overgange i samlinger samt ved gennembrydning af det radontaette lag.

Aftreeksrogrene kan tilsluttes til en aftraekskanal og fores ud til det fri. Det er desuden muligt at reducere rgrdimension
ved kombination med egnede fittings osv.
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