
Sistema de placas de construção para casas de banho com design criativo
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Leve
aprox. 3-6 kg/m2

Facilidade de utilização 

Repele a água

Completo com certi�cado de teste
de código de construção geral (abP)

Pode ser imediatamente revestida
com azulejo, reboco ou gesso

Capacidade de isolamento otimizada

D=0,034 W/(m K)

Alta resistência à compressão
> 300 kPa

Para divisões que estão sujeitas a altos níveis de humidade
(Wear class A+B)

Graças ao seu núcleo de espuma de poliestireno extrudido
e ao revestimento especial em ambos os lados, as placas de 
construção JACKOBOARD® são a base ideal para gesso e 
azulejo.

As faces do sistema JACKOBOARD® proporcionam uma base 
forte e podem ser usadas praticamente em qualquer substra-
to. Ao mesmo tempo que repelem a água, proporcionam um 
bom isolamento térmico, são leves e rubustas.



Para assegurar esta qualidade de forma duradoura, ao mesmo
tempo que fornecem otimização orientada para o cliente, os 
nossos engenheiros reajustam continuamente o sistema de 
placas de construção JACKOBOARD®. Fabricantes e arquite-
tos em toda a Europa apreciam, em particular, as excelentes 
propriedades dos materiais, a vasta gama de aplicações possí-
veis e o uso simples, criativo e prático do JACKOBOARD®.

JACKON Insulation 
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colaboração com os nossos clientes através da melhoria 
contínua dos nossos produtos e a criação de soluções inova-
doras. Hoje em dia somos uma das empresas mais inovadoras 
da nossa industria. 

O que a����������������representa:
Produtos sustentáveis e de alta qualidade, desde a seleção 
cuidadosa das nossas matérias-primas até à escolha dos 
nossos fornecedores para o desenvolvimento de produtos
para a e�ciência energética. 

Aconselhamento e apoio global aos nossos clientes através dos
nossos departamentos de vendas e técnico.

Com a JACKOBOARD® conseguimos desenvolver um sistema 
de placas de construção que são muito fácéis de trabalhar. 
Os produtos JACKOBOARD® também apresentam uma 
excelente qualidade e facilidade de instalação.

Soluções para construção.
Simples mas e�caz.
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JACKOBOARD®  Plano

JACKOBOARD®  Flexo/Flexo Plus

O "faz-tudo" de alta qualidade. Paredes, pavimentos, painéis de banho ou construção de mobiliário.
Tudo é possível com a placa de construção JACKOBOARD® Plano.

Maleável e �exível. Com estas placas de construção dobráveis,
podem ser criadas formas redondas muito facilmente.

O sistema de placas de construção JACKOBOARD 
é versátil e compatível com muitas soluções

®
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JACKOBOARD®  Aqua JACKOBOARD®  Canto

JACKOBOARD®  Wabo JACKOBOARD®  Sabo

Elementos de duche ao nível do chão para chuveiros.
Disponível com vários designs.

Elemento pré-fabricado para revestimento rápido de tubos.

A nossa gama completa de JACKOBOARD  está disponível em:®

www.bewi.com

A maneira fácil e rápida de revestir banheiras. Kit de montagem para revestimento de parede de WC.



Ao planear uma nova casa de banho ou modernizar casas
de banho antigas, as ideias podem ser implementadas 
de forma fácil e segura com o sistema de placas de
 construção JACKOBOARD®. Quando se trata de paredes e
estruturas de pavimento, paredes divisórias, prateleiras, 
lavatórios, bases de duche, chão, soluções de banheira ou ideias
para mobiliario criativo a JACKOBOARD® oferece uma solução
com produtos de alta qualidade e durabilidade para desenvol-
ver  as suas ideias.
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Leve
aprox. 3-6 kg/m2

Soluções inovadoras 
para a construção de interiores.

Facilidade de utilização 

Repele a água

Pode ser revestido imediatamente
com azulejo, reboco ou gesso 

Capacidade de isolamento otimizada

D

Alta resistência à compressão
> 300 kPa

Completo com certi�cado de teste
de código de construção geral (abP)

Para divisões que estão sujeitas a altos níveis de humidade
(Wear class A+B)
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Paredes decorativas iluminadas e paredes divisórias 
para ideias de mobiliário especial com JACKOBOARD® 
não há limites para a criatividade.
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JACKOBOARD®

Plano

A placa de construção
de alta qualidade
para as mais variadas aplicações.

Paredes, pavimentos, painéis de banho, mobiliário ou 
designs personalizados: a versatilidade da placa de construção 
JACKOBOARD® Plano é única. Se está a planear uma casa de
banho , sejam lavatórios individuais, estruturas de duche ou
elementos criativos de design, as ideias assumem uma forma
tangível com JACKOBOARD® Plano. As placas de construção
podem ser cortadas para qualquer forma desejada e para 
qualquer dimensão.

Graças às diferentes espessuras, não há limite para a �exibili-
dade de adaptação das placas de construção para aplicação,
em paredes, pavimentos e construção. Podem ser utilizados
em praticamente qualquer substrato e solucionar vários desa�os
graças à sua fácil utilização.
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®

Independentemente do que  seja feito o substrato antigo,
JACKOBOARD® Plano é a solução para renovações de casa
de banho. Estas perguntas são muito frequentes durante
renovações de casas de banho. A placa JACKOBOARD® Pla-
no oferece uma resposta simples. Paredes irregulares podem 
ser niveladas sendo criadas novas super�cies planas e unifor-
mes com as placas de construção JACKOBOARD®. 

Combinadas com buchas metálicas JACKOBOARD®, as placas 
de construção JACKOBOARD® também podem ser usadas em
revestimentos de paredes antigas. As placas de construção são
�xadas permanentemente pelas buchas de metal no substrato
e proporcionam uma base segura e aderente para o revestimento
cerâmico (azulejos).

Parede irregular

"  Qual é a solução para paredes que a parte de baixo é 
 feita em azulejo?"
"  O que devemos fazer para revestir paredes antigas?"
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JACKOBOARD®

Plano

Paredes não adesivas/Irregulares Instalação em susbstrato mineral
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JACKOBOARD®

Flexo Plus

As placas de construção �exíveis
para liberdade nos seus projetos.

Com JACKOBOARD® Flexo e Flexo Plus pode criar formas
individuais de acordo com o seu gosto e especi�cações pessoais.
Elementos ligeiramente arredondados podem ser facilmente
criados com placas Flexo, e as placas Flexo Plus oferecem a 
máxima liberdade para as suas ideias ao projetar raios muito
estreitos.

JACKOBOARD® Flexo e Flexo Plus podem ser modelados
em qualquer forma desejada graças à superfície pré-ranhurada.
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JACKOBOARD®

Wabo

A maneira mais rápida
de revestir uma banheira.

Com JACKOBOARD® Wabo pode aplicar os painéis de
banho ladrilháveis em poucos passos. A zona de saída,
plataformas adicionais, bancos, degraus e prateleiras
podem ser facilmente construídos à volta da sua banheira
com o JACKOBOARD® Plano.



JACKOBOARD ®

Sabo
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O revestimento pronto 
para paredes de WC.

Basta montá-lo e pronto! JACKOBOARD® Sabo é um kit
de montagem completo para revestimento de estruturas
de autoclismos interiores. Os furos na placa de revestimento 
são adequados para todos os tipos de sanitas suspensas. Apesar
do seu baixo peso, JACKOBOARD® Sabo é resistente à pressão e
pode suportar facilmente as cargas de compressão resultantes 
da parede do WC.
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Os elementos de duche JACKOBOARD® Aqua destacam-se
não só devido à sua funcionalidade – eles também são
um elemento de design atraente que torna os chuveiros
ao nível do piso práticos e estéticos. Esta combinação
é muito procurada na arquitetura moderna de casas 
de banho, atualmente a casa de banho já é mais do
que uma sala funcional e tornando-se um local 
para descontrair e relaxar - idealmente feito num
ambiente elegante.

Acessível para cadeira de rodas

Alta resistência à compressão
> 300 kPa

Repele a água

Completo com certicado de teste
de código de construção geral (abP)

Pode ser imediatamente revestido
com azulejo, reboco ou gesso

Sem barreiras

Baixa altura de instalação

Queda fresada

Alta taxa de drenagem > 0.90 l/s
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JACKOBOARD®

Aqua
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Chuveiro sem barreiras
para qualquer 
geometria espacial

Quer seja quadrado, retangular, em forma semicircular,
colocado no meio da sala, contra uma parede ou num
canto, os elementos de duche JACKOBOARD® Aqua de 
proporcionam uma solução ideal para todos os espaços. 
Além disso, podem ser facilmente transformados num
chuveiro completo com o JACKOBOARD® placas de
construção.

Todos os elementos do chuveiro Aqua podem ser revestidos 
imediatamente com azulejos e têm um desnível incorporado. 
Além dos tamanhos padrão, o JACKOBOARD® Aqua também
pode ser produzido numa vasta gama de tamanhos feitos à 
medida e muitas outras formas. A posição do dreno pode ser
personalizada.

Grelha em aço 
inoxidável escovado

Barreira 
anti-odor
Moldura de suporte 
da grelha

Elevação 
da grelha

Anel de 
Fixação

JACKOBOARD® Aqua 

Sifão

Grelha em aço inoxidável

Elemento de chuveiro com 
�ange de drenagem selada
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JACKOBOARD®

Aqua Line pro

A base com canal de drenagem
para um escoamento e�ciente.

A nova placa de drenagem do canal combina todas 
as propriedades que a indústria sanitária e de casa 
de banho exige: incorpora o desnível, alta taxa de 
drenagem de até 1,05 l/s com uma altura de instalação
reduzida, altura ajustável para espessuras de ladrilho 
entre 6 a 21 mm, excelente aspeto e disponibilidade
em diferentes dimensões, formas e comprimentos de canal.

Ajuste fácil da altura
para diferentes espessuras de ladrilhos

A característica especial: o canal permanece visível com a
aparência elegante de uma barra de aço inoxidável escovado
ou a barra de aço inoxidável pode ser voltada ao contrário e 
revestida com azulejos na parte de trás. Assim, o canal não é
visível e desaparece completamente no revestimento de azulejos
do piso do chuveiro.



22

JACKOBOARD®

Aqua Flat

O Pro para tetos com 
vigas de madeira.
JACKOBOARD® O Aqua Flat é uma base de duche ao nível
do piso, elemento que é particularmente adequado para 
uso em tetos com vigas de madeira. Graças à baixa espessura
de apenas 20 mm, o Aqua Flat pode ser facilmente integrado
na estrutura da madeira de modo a que quando for instalado
esteja já nivelado com o piso de madeira.
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JACKOBOARD®

Aqua Delta

O chuveiro
de canto.
JACKOBOARD® Aqua Delta é uma alternativa elegante para
chuveiros sem barreiras. A colocação do dreno no canto e o 
desnível incorporado dá um aspeto uniforme ao pavimento
em mosaico. A grelha de aço inoxidável ajustável em altura
e de lado pode ser facilmente adaptada a diferentes espessuras
e tamanhos de ladrilhos.
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Peças
de design.

Os objetos de design JACKOBOARD® representam
formas bem pensadas que usam um produto de alta
qualidade que dá toda a liberdade de criação. Consegue
criar formas diferentes que vão de encontro aos seus gostos
pessoais. JACKOBOARD® oferece soluções otimizadas, e dá a
possibilidade de criar um design personalizado.
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JACKOBOARD®

Vanity
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O novo design de
lavatório “�utuante”.

O design do lavatório JACKOBOARD® Vanity é atraente
em todas as casas de banho. É cortado numa só peça de
espuma de XPS com revestimento impermeável à água.

Os adaptadores para montagem do dreno, dos acessórios
e das torneiras já estão integrados. A característica especial:
é personalizavel! Isto signi�ca que todas as superfícies podem
ser revestidas de acordo com o seu gosto pessoal.

JACKOBOARD® Vanity é suportado por 2 suportes de parede
especiais que são encaixados na placa. Embora o lavatório 
"�utuante" não tenha subestrutura, é extremamente estável
e cumpre todos os requisitos para uma área de lavagem.
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JACKOBOARD®

Aqua Spiral

Chuveiro de spa inserido
numa forma especial.

Um design atraente onde o formato "espiral de Arquimedes "
exibe as proporções harmoniosas do golden ratio – uma 
característica única que só o JACKOBOARD® Spiral oferece.
Graças ao seu formato especial, não é necessária uma porta 
para reter os salpicos de água. O que signi�ca: prazer e conforto
de tomar banho com aprox. 2 metros quadrados de espaço.

O elemento do piso tem um desnível incorporado e uma 
ranhura para encaixar os outros elementos. A divisória do 
chuveiro é composta por 7 elementos únicos que podem
ser facilmente �xados entre si ao sistema de encaixe. O acesso
pode ser à direita ou à esquerda, conforme desejado.
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Gostaríamos de salientar que os dados, imagens, informações técnicas e desenhos fornecidos na brochura são detalhes gerais e constituem apenas sugestões.
As ilustrações são esquemáticas e demonstram o princípio funcional básico. As dimensões exatas não são especi�cadas. O fabricante/cliente é responsável por 
testar a aplicabilidade no que diz respeito ao respetivo projeto de construção. Todas as especi�cações e dados devem ser adaptados às condições locais e não
constituem documentação de construção, detalhe ou instalação. As especi�cações técnicas e os dados relativos aos produtos constantes das �chas técnicas e
as descrições/aprovações do sistema devem ser observadas.

Propriedades Padrão Unidade Núcleo de XPS 

Densidade EN 1602 kg/m3 > 30

D EN 13164 W/(m·K) 0.034 1)

Resistência à compressão e/ou tensão
de compressão a 10% compressão EN 826 N/mm 2 > 0,30 2)

Estabilidade dimensional a 70°C
e 90% de humidade relativa EN 1604 %

Deformação sob carga de 40 kPa 
e temperatura de 70°C EN 1605 %

Fator de resistência à difusão do vapor
(dependendo da espessura) EN 12086 - 200 - 60

Absorção de água em imersão a longo prazo EN 12087 Vol-%

Coe�ciente de dilatação térmica linear - mm/(m·K) 0,07

Reação ao fogo EN 13501-1 Class Euroclass E

Temperatura de trabalho - °C -50 /+75

Propriedades Padrão Unidade JACKOBOARD®

Plano

Resistência  à tração EN 1607 kPa

Tolerância

Largura EN 822 mm ± 2

Comprimento EN 822 mm ± 2

Retangularidade EN 824 mm/m

Planicidade EN 825 mm

Acabamento dos bordos  -  - liso

1)
D = 0.035 W/(m ·K)

2) 0.2 N/mm 2 para Plano placas de construção 20 mm

JACKOBOARD®  Plano
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Especi�cações Técnicas
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Propriedades Unidade Valor

Resistência à compressão a 10% de deformação segundo EN 826
 (núcleo XPS)

kPa > 300

Resistência à tração kPa > 200

Inclinações - Integrado

Espessura mm 20, 40, 50

Dimensão mínima do azulejo mm 25 x 25 x 4 1)

Dimensão do azulejo para acessibilidade a cadeiras de rodas mm 50 x 50 x 6,5

Reação ao fogo - Euroclass E

D) de acordo com o EN 13164 (núcleo de XPS) W/(m·K) 0.034

Propriedades Unidade Valor

Taxa de drenagem l/s 0,9

Altura de Instalação mm 77

Altura da barreira de odor mm 50 2)

Classe de carga da grelha - K3

Ligação dos canos - DN 50

Tamanho da grelha mm 120 x 120 x 4

Tamanho da moldura da grelha mm 130 x 130 x 9

Espessura do azulejo incl. cola mm 3-38

Propriedades Unidade Valor

Taxa de Drenagem l/s 0,9

Altura de Instalação mm 115 3)

Altura da barreira de odor mm 50

Classe de carga da grelha -  K3

Ligação dos canos - DN 40 and DN 50

Tamanho da grelha mm 120 x 120 x 4

Tamanho da moldura da grelha mm 130 x 130 x 9

Espessura do azulejo incl. cola mm 3-38

JACKOBOARD®  Aqua shower elemento

Sifão horizontal (Art. no. 4512007) Sifão vertical (Art. no. 4512008)

1) Para tamanhos de azulejos pequenos as juntas devem ser preenchidas ser com resina epoxy.

3) Dreno de piso na parte inferior (sem bocal de drenagem)2) A altura da instalção incl. o elemento do chuveiro deve ser até 97 mm

Condutividade Térmica
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O seu distribuidor:

PT

BEWI Plastimar
Marginal Norte
2520-605 Peniche

Tel:   +351 262 790 120
E-Mail: plastimar@bewi.com

www.jackon-insulation.com
www.bewi.com/pt


