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BEWI uniPIR
Produktdatablad

Produktbeskrivning
BEWI uniPIR är en aluminiumklädd isolering med hög iso-
lerförmåga även i tunna skikt, vilket gör det idealiskt för 
utrymmen med begränsat platsutrymme. Den finns i flera 
tjocklekar och format och levereras med raka kanter, fals eller 
not och fjäder. Skivorna är lätta att hantera utan obehag för 
ögon, luftvägar eller hud. Dessutom är BEWI uniPIR kemiskt 
stabilt, motståndskraftigt mot fukt och mögel samt ett ut-
märkt val i projekt där brandskydd och långsiktig hållbarhet 
är avgörande. BEWI har en unik återvinning av 8% av UniPIR 
som består av PET material.

Användningsområde
Isolering under takbeklädnad, både på sluttande och platta 
tak. Ytter- och inner väggkonstruktioner. Isolera golv, särskilt 
i fall där det krävs hög isoleringsförmåga med minimal tjock-
lek.

Färg
Gul kärna, aluminium på ytan.

Teknisk data

BEWI uniPIR Standard Enhet

Tryckhållfasthet ISO29469 kPa 130

Dim. deklarerad 
värmekonduktivitet, λD

EN 13163 W/mK ≤0,022

Vattenabsorption, nedsänkt EN/ISO16535 Vol% ≤1

Tjocklek (mm) - mm 50, 80

Bredd (mm) - mm 1100

Längd (mm) - mm 2400

Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Extruderad och extruderad plast  
Avfallshantering: Materialåtervinning på kretsloppscentral 
eller energiutvinning. 
SS 9431-kod för avfallshantering: 1732
EAL-kod: 170604: andra isoleringsmaterial än de nämnda i 
170601 och 170603.
Övriga upplysningar: BEWI är medlem i FTI

Miljö
Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig. 
EPD finns, produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, 
Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

Produktdokumentation och offentliga krav
Produktgodkännanden utfärdat av ackrediterade kon-
trollorgan:                          
Europeisk standard: EPS skivan CE märkt, standard nr NS-
EN 13163.
Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifi-
kat, branschnormer etc. Ett gemensamt tekniskt system för 
deklaration av byggisolering har införts enligt NS-EN 13172.

Montering/utförande
Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska 
föreskrifter eller instruktioner följas. Kapas med glödtråd eller 
värmekniv ev. sticksåg/fogsvans. 

Transport och lagring
Transporteras och lagras på pall på ett plant underlag. För-
varas på en välventilerad plats, skyddad från antändnings-
källor och organiska lösningsmedel. Vid långtidslagring bör 
produkten skyddas mot UV-strålning. Hanteras varsamt, då 
skivorna kan gå sönder.


