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Sistema de Fundagdes com Jackodur Atlas
Isolamento sem pontes térmicas.

Cofragem e isolamento combinados num sé: poupa
tempo e dinheiro.

Facil de instalar: cortado a medida - elimina os
erros de instalacao.

Isolamento térmico altamente eficiente: custos de
aquecimento mais baixos.

Cumpre os requisitos energéticos da norma “passive
house"

Elemento Superior Elemento Lateral Elemento de Confragem Elemento de Canto

Elemento de Cofragem

Elemento de cofragem com encaixe para insercéo no canto e no elemento lateral
Espessuras de isolamento de 80 - 320 mm para alturas de placa de pavimento até 500 mm

Elemento de Superficie

Elemento de superficie para o Sistema Atlas
Espessuras de isolamento de 100 a 320 mm

Elemento de Canto

Com ranhura para montagem do elemento de cofragem Atlas
Espessuras de isolamento de 100 a 320 mm

Elemento Lateral

Com ranhura para montagem do elemento de cofragem Atlas
Espessuras de isolamento de 100 a 320 mm
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https://bewi.com/products/jackodur-atlas?lang=pt-pt
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BEWI Plastimar

Sede Estrada Marginal Norte 2520-605 Peniche, Portugal
Rua dos 5 Caminhos 570, Argemil 4780-382 Santo Tirso

Tel: +351262790120 +351 252809 100
E-mail: plastimar@bewi.com

www.bewi.com/pt
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