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BEWI Sandwichpaneler
Effektive byggeløsninger med sandwichpaneler
Sandwichpaneler er blevet en central løsning inden for moderne 
byggeri, især blandt ejendomsudviklere og byggevirksomheder, 
som søger efter effektive og alsidige materialer. I en byggeindus-
tri, hvor hurtighed og holdbarhed er nøglekrav, leverer disse præ-
fabrikerede paneler en unik kombination af styrke, isolering og let 
konstruktion. De hjælper med at fremskynde byggeprocessen og 
forbedrer samtidig bygningens energieffektivitet.

Sandwichpaneler anvendes bredt i byggebranchen, både til væg-
ge og tage. De er særligt populære i industribyggeri som lager-
haller og produktionsfaciliteter, hvor deres hurtige installation og 
lange levetid er essentielle. I kontorbyggeri bidrager panelerne til 
at skabe fleksible arbejdsområder med god termisk komfort.

I de seneste år er sandwichpaneler også blevet mere almindelige 
i boligbyggeri, især i lavenergihuse. Deres energieffektive egen-
skaber og hurtige installation gør dem ideelle til projekter med 
stramme deadlines. Derudover er de vigtige i modulært byggeri, 
hvor deres lette vægt og styrke er væsentlige fordele.

Sandwichpaneler tilbyder flere fordele, såsom øget energi-
effektivitet, hurtig montering, mindre byggeaffald og
en høj grad af præfabrikation. Disse egenskaber under-
støtter branchens fokus på bæredygtighed og effektivitet.
De kan også tilpasses specifikke designkrav, hvilket gør dem
fleksible og alsidige i brug.

Sandwichpaneler fra BEWI giver en færdig væg-
konstruktion, som kun kræver inddækninger ved
samlinger, hjørner og top. Panelerne, som er fremstillet
med en inderside og yderside i stål og med enten
mineraluld eller PIR i midten, kan nemt og hurtigt
monteres. Under opførelsen af byggeriet kan
entreprenøren montere mellem 55-75
sandwichpaneler om dagen.

Hvorfor vælge BEWI Sandwichpaneler?
•	 	 Velisoleret bygning.
•	 	 Hurtig montage.
•	 	 Færdig vægkonstruktion.
•	 	 Behageligt indeklima.
•	 	 Paneler kan recycles.

Se EPD
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BEWI Sandwichpanel
med mineraluld.

Sandwichkonstruktion
PIR og mineraluld

Standardfarver
Vælg udtrykket på dit byggeri

Flere farver ved forespørgsel.

RAL 9010

RAL 9002

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7035

RAL 7040

RAL 7024

RAL 1015

RAL 1021

RAL 3011

RAL 8017

RAL 9005

RAL 6020

RAL 7016

RAL 5010

BEWI Sandwichpanel
med PIR.
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Standard PIR Sandwichpanel
Til væg

Fyldningsdensitet: 40 kg/m3

λ: 0,022 W/m*K

Tykkelse mm 50 80 100

Længde mm 2000-14000

Modulbredde 1000/1100/1150/1200

U (PIR), W/m2*K 0,44 0,28 0,22

R (PIR), m2K/*W 2,25 3,60 4,50

Brandreaktionsklasse B-s2, d0 B-s2, d0 B-s1, d0

Brandmodstand - - EI15

Tykkelse af udvendige metalplader: 0,50-0,70 mm.
Tykkelse af indvendige metalplader: 0,40-0,60 mm.
Tilgængelige stålbelægninger: PE, PVDF, PUR og fødevaregodkendt.

Valgfri tætningspakning 
i låsen.
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PIR Sandwichpanel med thermolås
Til væg

Fyldningsdensitet: 40 kg/m3

λ: 0,022 W/m*K

Tykkelse mm 120 140 150 160 180 200

Længde mm 2000-14000

Modulbredde 1000/1100/1150/1200

U (PIR), W/m2*K 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11

R (PIR), m2K/*W 5,45 6,35 6,80 7,25 8,15 9,05

Brandreaktionsklasse B-s1, d0

Brandmodstand EI30

Tykkelse af udvendige metalplader: 0,50-0,70 mm.
Tykkelse af indvendige metalplader: 0,40-0,60 mm.
Tilgængelige stålbelægninger: PE, PVDF, PUR og fødevaregodkendt.

Valgfri tætningspakning 
i låsen.
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PIR Sandwichpanel med skjult fastgørelse
Til væg

Fyldningsdensitet: 40 kg/m3

λ: 0,022 W/m*K

Tykkelse mm 50 80 100 120 150

Længde mm 2000-14000

Modulbredde 1000

U (PIR), W/m2*K 0,44 0,28 0,22 0,18 0,15

R (PIR), m2K/*W 2,25 3,60 4,50 5,45 6,80

Brandreaktionsklasse B-s2, d0

Brandmodstand - - EI15 EI15 EI15

Tykkelse af udvendige metalplader: 0,50-0,70 mm.
Tykkelse af indvendige metalplader: 0,40-0,60 mm.
Tilgængelige stålbelægninger: PE, PVDF, PUR og fødevaregodkendt.

Valgfri tætningspakning 
i låsen.
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PIR Tagpanel med 5 ribber
Til tag

Fyldningsdensitet: 40 kg/m3

λ: 0,022 W/m*K

Tykkelse mm 40 80 100 120 150

Længde mm 2000-14000

Modulbredde 1000

U (PIR), W/m2*K 0,55 0,28 0,22 0,18 0,15

R (PIR), m2K/*W 1,80 3,60 4,50 5,45 6,80

Brandreaktionsklasse B-s3, d0 B-s3, d0 B-s2, d0 B-s2, d0 B-s2, d0

Brandmodstand - - REI30 REI30 REI30

Tykkelse af udvendige metalplader: 0,50-0,70 mm.
Tykkelse af indvendige metalplader: 0,40-0,60 mm.
Tilgængelige stålbelægninger: PE, PVDF, PUR og fødevaregodkendt.
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MW Sandwichpanel med mineraluld
Til væg

Fyldningsdensitet: 115 kg/m3

λ: 0,040 W/m*K

Tykkelse mm 50 80 100 120 140 150 160 200 230

Længde mm 2000-14000

Modulbredde 1000/1100/1200

U (MW), W/m2*K 0,80 0,50 0,40 0,33 0,28 0,27 0,25 0,20 0,17

R (MW), m2K/*W 1,25 2,00 2,50 3,00 3,50 3,75 4,00 5,00 5,75

Brandreaktionsklasse A2-s1, d0

Brandmodstand - - EI60 EI60 EI60 EI120 EI120 EI120 EI120

Tykkelse af udvendige metalplader: 0,50-0,70 mm.
Tykkelse af indvendige metalplader: 0,40-0,60 mm.
Tilgængelige stålbelægninger: PE, PVDF, PUR og fødevaregodkendt.

Valgfri tætningspakning 
i låsen.
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Micro
 Tilgængelig på udvendig overflade.

Linær
 Tilgængelig på udvendig og indvendig overflade.

Stålprofiler
Vælg det udtryk, som passer til dig

Ekstra facadebeklædning
Monteres på PIR Sandwichpanel til væg
BEWI tilbyder en ny ekstra facadebeklædningsprofil, som kan monteres på PIR Sandwichpaneler til væg med skjult fastgø-
relse. Denne profil gør det muligt at montere tunge facadesystemer, som ikke kan installeres direkte på sandwichpaneler.

9
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Thermoprofiler
Til isolering af horisontale vægpaneler

Paneltykkelse Indvendige dimensioner Profilhøjde Ståltykkelse

50 mm 28 mm 20-50 mm 1-1,5 mm

80 mm 58 mm 20-50 mm 1-1,5 mm

100 mm 78 mm 20-50 mm 1-1,5 mm

120 mm 98 mm 20-50 mm 1-1,5 mm

140 mm 118 mm 20-50 mm 1-1,5 mm

150 mm 128 mm 20-50 mm 1-1,5 mm

160 mm 138 mm 20-50 mm 1-1,5 mm

180 mm 158 mm 20-50 mm 1-1,5 mm

200 mm 178 mm 20-50 mm 1-1,5 mm

230 mm 208 mm 20-50 mm 1-1,5 mm
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Stål
Vælg den rette stålkvalitet 

Belægning Korrosions- og UV-bestandighed (EN 10169)

Polyester, standard PE 20-25 µm RC3, RUV3

PVDF, 2 lag 28-35 µm RC4, RUV4

Polyurethan/Polyamid (PUR/PA) 45-55 µm RC5, RUV4

Foodsafe 120-150 µm CPI5

Stålkvalitet S280GD

Galvanisering Z190; Z225 og Z275

Tykkelse 2,25 3,60 4,50

Indvendig plade 0,4mm og 0,6mm

Udvendig plade 0,5mm og 0,6mm (0,7mm)

Tolerancer
Panelstørrelser

I henhold til EN 14509

Dimension Tilladt tolerance

Panel tykkelse, D ≤ 100mm <± 2 mm

Panel tykkelse, D > 100mm <± 2 %

Panel længde, L ≤ 3000mm <± 5 mm

Panel længde, L > 3000mm <± 10 mm

Panel dækbredde <± 2 mm

Panel rethed <± 1 mm /m
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Panelmontering
Tilbehør

Ekspanderbart tætnings-
bånd mellem paneler og 

aluminium butylbånd.

Lav-ekspanderende mon-  
tageskum (PU-skum+).

Standardinddækninger
Til dekoration af sandwichpaneler
BEWI leverer alle nødvendige inddækninger til projektet for at matche panelernes farve. Inddækningerne leveres i længder 
op til 3 meter.



13

Fastgørelselselementer
Til montering af paneler
Til montering af paneler tilbyder vi galvanisrede eller rustfri stålskruer til fastgørelse til træ-, metal- og betonkonstruktioner.

13

Kontorbygning med 
flotte inddækninger.
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Case story
Arkitekttegnet liebhaveri i Klampenborg
Andreas Rostgaard Düring på 38 år er oprindeligt ud-
dannet i en gammeldags snedkervirksomhed i Gentofte. 
Med en udfordrende og alsidig læretid, en hel del lear-
ning by doing og en sund forretningssans, driver han i 
dag entreprenørvirksomheden, ARD GROUP ApS.

Andreas er ikke den, der er bange for at kaste sig ud i nye 
projekter. Med en god faglig baglast og et godt netværk 
inden for byggebranchen er Andreas ved at opføre fami-
liens villa i Klampenborg.

Flere kvadratmeter for pengene
Med en byggegrund på en af landets mest eksklusive 
adresser, var det afgørende for Andreas at få så man-
ge indvendige kvadratmeter som muligt for pengene. 
Derfor faldt valget på Thermomur® 350 Super til opbyg-
ningen af villaens ydervægge.

- Jeg valgte Thermomur® 350 Super for at få så tynde 
ydermure og så god isolering som muligt. Jeg ville ikke 
gå på kompromis med de indvendige kvadratmeter. Jo 
tyndere ydermur desto mere valuta får jeg for pengene 
rent kvadratmetermæssigt. Thermomur® giver en varm 
skal både ude og inde med den solide betonkerne i mid-
ten. Det er jo helt modsat af, hvordan man byggede i 
gamle dage. Nu har man jo bare tænkt ud af boksen og 
vendt det om, siger Andreas Rostgaard Düring.

Thermomur® 350 Super har en u-værdi på kun 0,15 og en 
bredde på kun 350 mm. Dermed får man en tynd, men 
velisoleret ydervæg med optimal udnyttelse af de ind-
vendige kvadratmeter i boligen.

Thermomur® gav fleksibilitet i byggeprocessen
Det var ikke kun den maksimale udnyttelse af de ind-
vendige kvadratmeter, der var udslagsgivende for, at 
valget faldt på Thermomur®. Også fleksibiliteten af syste-
met havde afgørende betydning for Andreas Rostgaard 
Düring.

- Med godt 20 års erfaring i branchen ved jeg, at der altid 
kommer justeringer undervejs. Derfor har det været et 
kæmpe plus, at jeg har kunnet tilpasse Thermomur®-byg-
geklodserne, når der opstod ændringer. Hvis man for ek-
sempel vil have et vindue større, så er det bare at skære 
det til. Jeg vil helt sikkert anbefale produktet til folk, der 
skal bygge. Samtidig kan man bygge med det i regn og 
frost, da det ikke suger vand, og man får heller ikke ar-
bejdsskader af at bære rundt på det, siger Andreas Rost-
gaard Düring.

Villaens ydervægge er bygget i Thermomur® fra kælder til 
1. sal. I kælderen er Thermomur®-byggeklodserne bygget 
ned i fire meter under terræn. For at sikre en tør og be-
hagelig kælder, er fundamentet udstyret med stikdræn. 
Over terræn er ydermurene bygget op i seks meter, som 
udgør stue og 1. sal.

- Støbningen gik hurtigt. Vi støbte over nogle omgange, 
fordi der også er bygget etagedæk ind imens. Ved hver 
etage har vi skåret ud i den indvendige del af ydermu-
rene og lagt jerndragere fra Lemvigh-Müller A/S fra den 
ene side af huset til den anden. Ovenpå har vi lagt sva-
lehaleplader, og på dem støbte vi gulvvarme ind. Hvert 
etagedæk har en betonflade på 8-10 cm, som er støbt 
sammen med, siger Andreas Rostgaard Düring.

Den gamle jyske salgsmetode dør aldrig 
I processen med at udvælge byggematerialer til villaen 
på Strandvejen, indhentede Andreas Rostgaard Dürin til-
bud fra flere forskellige producenter, men særligt en fak-
tor gjorde, at valget faldt på BEWI’s Thermomur®-løsning.

- Jeg sendte arkitektens tegninger af huset ind til BEWI, 
hvor de tog over på den tekniske del og projekterede alle 
mure, hjørner, kanter og vinkler. Det hjalp projektet rigtig 
langt. Jeg havde også flere møder med BEWI’s sælgere. 
Det betyder alt, at der er synlighed, og at virksomheden 
er der. Den der gamle jyske salgsmetode, den dør aldrig 
nogensinde. Der er nogle dygtige mennesker bag BEWI. 
Det er ikke bare en eller anden computer, siger Andreas 
Rostgaard Düring.

Andreas Rostgaard Düring
Privat bygherre

Case story
Ny kontor- og lagerbygning overstiger 
alle forventninger
På Petersmindevej i Viborg står en nyopført lagerbygning 
med tilhørende kontorfaciliteter klar efter en byggepe-
riode på kun et halvt år. Både lager og kontor er bygget 
med moderne MW sandwichpaneler fra BEWI.

Bygherre Jens Birk fik hurtigt opført sin lagerbygning på 
3.600 m² med tilhørende kontorfaciliteter på 400 m² på 
Petersmindevej i Viborg. Der gik nemlig ikke mere end 
seks måneder fra det første spadestik, til hele byggeriet 
stod færdigt, og lejerne kunne flytte ind.

Effektiv montage af sandwichpaneler
Jens har valgt at bygge så økonomisk og effektivt som 
muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten. Valget 
faldt derfor på MW sandwichpaneler fra BEWI, der giver 
en færdig vægkonstruktion, som kun kræver inddæknin-
ger ved samlinger, hjørner og top.

Panelerne, som er fremstillet med en inderside og yder-
side i stål samt 20 cm mineraluld i midten, kan nemt og 
hurtigt stables i stort set al slags vejr. Under opførelsen 
kunne entreprenøren montere mellem 55-75 sand-
wichpaneler om dagen.

- Jeg har valgt at standardisere bygningen hele vejen 
rundt for at spare tid og ressourcer. Det ville have været 
væsentligt dyrere at opføre bygningen i beton. Klima-
mæssigt er panelerne også en fordel, da de senere nemt 
kan skilles ad og enten genbruges i et nyt byggeri eller 
genanvendes til nye materialer, siger bygherre Jens Birk.

Da byggeriet stod færdig, blev der udført en trykprøvning 
af lagerbygningen, som viste sig at overgå al forventning 

med et resultat på kun 0,1 l/s pr. m², hvor grænsen er 0,5 
l/s pr m² opvarmet etageareal ved en trykforskel på 50 Pa.

Attraktive lejemål tiltrækker virksomheder
Jens skulle ikke vente længe på at få underskrevet leje-
kontrakterne for de tre lejemål, som lager- og kontorbyg-
ningen rummer. Flere virksomheder stod i kø for at flytte 
ind i de nye, behagelige lokaler.

En af de heldige, som har indtaget kontorbygningen og 
en tredjedel af lageret, er messefirmaet Provendi.

- Det betyder meget at komme ind i nogle lokaler, som er 
lyse og har en behagelig temperatur. Jeg er også vild med 
glasvæggene ved kontorerne, som gør miljøet åbent, 
men alligevel lukket. Nu vil vi rigtig gerne have besøg af 
vores kunder og vise dem, at vi er en seriøs og kreativ 
virksomhed. Vi kan også mærke, at sparringen er mere 
kreativ, når de er i huset. Vi kan vise tingene frem - også 
ude på lageret, så designprocessen er blevet nemmere, 
siger Camilla Bjerregaard, som arbejder med design og 
marketing i Provendi.

Planer om flere byggeprojekter
Byggeriet er tænkt som en del af Jens’ pensionsopspa-
ring, og han forventer at opføre endnu en lagerbygning 
på 1.700 m² efter præcis samme koncept om allerede 3-4 
år.

Jens er oprindeligt uddannet tømrer og har tidligere væ-
ret ejer og adm. direktør i virksomheden RC Beton A/S, 
som han arvede efter sin far. I dag er Jens adm. direktør i 
selskabet DB Danmark A/S.

Lagerbygningen er 6 m høj og bygget med i alt fem pa-
neler i højden, hvor hvert panel har en højde på 1,2 m. I 
kontorbygningen er der opsat en ekstra væg for at imø-
dekomme større isoleringskrav, og her er der også instal-
leret vandbåren gulvvarme.

I kontorbygningen er der lagt 300 mm gulvisolering fra 
BEWI, mens lagerbygningen har 200 mm.

Bygningen med lager og kontor har kostet 24,5 mio. kr. 
at opføre.

BEWI’s MW sandwichpaneler fås i flere farver og ståltyk-
kelser. Sandwichpanelerne kan også beklædes med træ, 
tegl eller anden form for moderne udtryk. Eventuel be-
klædning skal overholde gældende brandkrav.

Jens Birk
Bygherre
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BEWI’s Gulvarmeplade giver 
et behageligt indeklima.

09

Skræddersyet til familiens behov
Villaen er skræddersyet efter Andreas’ families behov. 
Byggegrunden er på 900 m2 og i tilstød til stueplan, byg-
ger Andreas en garage, hvor familien tørskoet kan tage 
bilen eller cyklen. Der er ligeledes adgang til både for- og 
baghave fra garagen, der ligesom villaen er bygget i Ther-
momur® 350 Super.

For at sikre boligen mod radon, har Andreas anvendt 
Jackon Radon Solution i kælderen. Jackon Radon Soluti-
on er en komplet løsning med en slidstærk radonspærre 
og alt tilbehør til radonsikring af bygninger. Løsningen er 
gennemtestet, sikker og nem at arbejde med.

Kælderen vil primært blive anvendt til opbevaring af vin 
og med disponible rum. Derudover har Andreas udgra-
vet lyskasser for at gøre kælderen lys og behagelig.

Stueetagen bliver indrettet med køkken, spisestue, tv-
stue, gæstetoilet samt en gennemgående trappe fra kæl-
der til 1. sal.            

- Vi har lavet en dobbelt hoveddør i stueetagen, som var 
meget nem at konstruere i Thermomur®. På den måde 
har man udsigten til havet lige så snart, man træder ind i 
huset, fortæller Andreas Rostgaard Düring.

På 1. salen er der to børneværelser med tilstødende ba-
deværelse samt en forældreafdeling bestående af et so-
veværelse, badeværelse og et walk-in-closet. Hele 1. sa-
len er udstyret med altaner, således at familien altid kan 
finde en solplet uanset tidspunkt.

Huset er tegnet af Fritz-Rasmussen Arkitekter, og opfø-
relsen af Thermomur® er lavet af ARD GROUP ApS i sam-
arbejde med Autoriseret kloakmester Anders Jørgensen.

Andreas Rostgaard Dürings 
bolig i  Klampenborg

015

Jens Birks kontor- og
lagerbygning i Viborg.

Se dronevideo af projektet
Kontor- og lagerbygning under opførelse
Se den HER eller scan QR-koden.

Videoen er filmet
og produceret af

messefirmaet Provendi.

15

https://youtu.be/11BRm848pFo?si=tgKXYTSDnA-yJv1F
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Standard PIR vægpanel
Med vertikal samling
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Note:
D:	 Paneltykkelse.
a:	 Panelernes understøtningsbredde - i henhold til beregninger af bæreevne eller last-spændingstabeller.

1:	 Standard PIR vægpanel.
2:	 Bærende konstruktion i henhold til designet.
3:	 Selvborende skrue til fastgørelse af paneler.
4: 	 Selvklæbende tætningsbånd PE 10x3 mm.
5:	 Vandtæt nitte eller selvborende skruer (pr. 300 mm).
6: 	 Selvklæbende tætningsbånd.

17
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Standard PIR vægpanel
Med hjørnesamling
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Note:
D:	 Paneltykkelse.

1:	 Standard PIR vægpanel.
2:	 Bærende konstruktion i henhold til designet.
3:	 Selvborende skrue til fastgørelse af paneler.
4: 	 Selvklæbende tætningsbånd PE 10x3 mm.
5:	 Vandtæt nitte eller selvborende skruer (pr. 300 mm).
6: 	 Selvklæbende tætningsbånd.

19
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Horisontalt PIR vægpanel
Til betonvæg karm
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Note:
D:	 Paneltykkelse.

1:	 Standard PIR vægpanel.
2:	 Fabriksanvendt anti-kondensbånd i panel-
	 samlingen (valgfrit)
3:	 Bærende konstruktion i henhold til designet.
4: 	 Selvborende skrue til fastgørelse af paneler.
5:	 Selvklæbende tætningsbånd PE 10x3 mm.

6: 	 Vandtæt nitte eller selvborende skruer (pr. 300 mm)
7:	 Thermoprofil.
8:	 Selvborende skrue til fastgørelse af panel.er.
9:	 Selvklæbende aluminium-butyl tape.
10: 	 Hård mineraluldisolering.

21
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Transport
Modtagelse og aflæsning
Panelerne er pakket på eksportbiler, og det er byggepladsen/kunden, der skal stå for aflæsning af bilen.

Ved modtagelse skal leverancen kontrolleres og eventuelle fejl/skader skal videregives til BEWI på mail med billededo-
kumentation.

Aflæsning skal ske med truck eller kran. Det er vigtigt at vejledningen følges. 

Advarsel: Løft forsigtigt ét 
bundt ad gangen for at
undgå skader på panelerne. 
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Bær panelerne på kanten 
med tilstrækkelig mandskab 

for at undgå belastning.

Paneler udsat for direkte sol-
lys kan udvise termisk bue. 
Flyt panelerne til et skygge-
område, eller vend dem for 
at udsætte den kølige side 
for sollys i ca. 15 min. Træk 
aldrig et panel hen over 
andre overflader eller andre 
paneler. Løft altid paneler-
ne fra pallen.
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Tilbud
Tjekliste
Brug venligst denne tjekliste til at sikre, at du husker alle nødvendige informationer.

Anmodning om tilbud fra BEWI Insulation Danmark A/S skal indeholde:

Tilbudsdato senest

Projektnavn

Navn og telefonnummer

Område / Væg / Tag

Projektopstart 

Leveringsadresse

U-værdi eller tykkelse

PIR  / Mineraluld 

Krav til overflader:

	 Polyester 20-25µm

	 PVDF 28-35µm

	 PUR/PA 45-55µm

	 Foodsafe 120-155µm

Du bedes:

•	 Fremsende pr. mail til: tag-dk.insulation@bewi.com.
•	 Sikre at modtager er tilstede og kan losse bilen. Tunge varer kan kræve en truck eller lignende til losning.

24
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Ordre
Tjekliste
Brug venligst denne tjekliste til at sikre, at du husker alle nødvendige informationer.

Bestillinger til BEWI Insulation Danmark A/S skal indeholde:

Tilbuds-/ordrenummer

Navn og telefonnummer på entreprenør/modtager

Leveringsadresse med gadenavn og husnummer

Ønsket leveringsdato

BEWI Insulation Danmark A/S:

•	 Bekræfter ordrer pr. mail inden for 1/2-1 arbejdsdag.
•	 Transporterer på farbar vej.

Du bedes:

•	 Fremsende rekv. pr. mail til: tag-dk.insulation@bewi.com.
•	 Sikre at modtager er tilstede og kan losse bilen. Der skal være truck til læsning.

Kontorbygning med 
MW sandwichpaneler.
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BEWI Sandwichpaneler  
på byggeplads i Viborg.
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