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Producenterklæring – til brug ved DGNB-certificerede projekter  

Produkt(er) BEWI con/PIR 

BEWI uni/PIR 

 

Samt produkter fremstillet af ovenstående kvaliteter 

DGNB Manual DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer (version 2023 1.0.0) 

 

Kriterie ENV1.2 Miljøfarlige stoffer 

 

Indikator(er) og 

kvalitetstrin 

Indikator 43, kvalitetstrin 4 CPs ≤ 0.1%, PBB < 0.1%, PBDE < 0.1% 

Indikator 44, kvalitetstrin 4 SVHC ≤ 0.1% 

 

Bemærkninger Det erklæres hermed, at ovenstående produkt(er) opfylder kriterierne for den/de anførte 

indikator(er) og kvalitetstrin. 

HBCD (HBCDD) er ikke tilsat isoleringsmaterialet 

Halogenerede drivmiddel (eks. HCFC- og CFC gasser) anvendes ikke ved fremstilling af 

produktet. 

 

GISCODE Irrelevant 

 

H-sætninger Se Sikkerhedsdatablad på bewi.com 

Dokumentation Insulation Danmark | BEWI 

 

Indhold Polyisocyanurat skum (BEWI ConPIR og BEWI UniPIR) 

 

Anvendelse/område Etagedæk, væg og tag. 
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