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Produktdatablad 
BEWI conPIR 

1. Produktbeskrivelse og brugsområde 

Beskrivelse: 

BEWI conPIR (Polyisocyanurate) isolering er en type højt- ydende isoleringsmateriale, der anvendes i byggeriet for at forbedre 

bygningers termiske effek�vitet. BEWI conPIR har en fremragende termisk ydeevne, hvilket betyder, at det effek�vt reducerer 

varmetab og forbedrer energieffek�viteten i bygninger. Materialet �lbyder høj isoleringsevne selv i tynde lag, hvilket er ideelt �l 

steder med pladsbegrænsninger. BEWI conPIR er også modstandsdyg�gt overfor fugt og skimmel 

 

Korrekt indbygget BEWI conPIR, er en energibesparelse i hele byggeriets leve�d, helt uden dri8 og vedligehold. 

 

Brugsområde 

 

Terrændæk: 

Isolering som man e8erfølgende støber på (�l boligformål). Anvendes udelukkende i veldrænede konstruk�oner. Da deforma�on 

kan være lige så udslagsgivende som forholdet imellem forventet belastning og bæreevne, anbefales plader udlagt i så få lag som 

muligt - dog mindst 2 lag (i forbandt og med forskudte samlinger). Pladen er ikke dokumenteret som kappilarbrydende lag, derfor 

skal der laves et �ltag for de=e i terrændæksopbygningen.  

Etagedæk:  

Ideelt �l gulvisolering, især i �lfælde, hvor der er behov for høj isoleringsevne med minimal tykkelse, f.eks. i renoveringsprojekter 

eller bygninger med begrænset gulvhøjde. BEWI conPIR er egnet �l at støbe på, da pladen er belagt med glasfiber med mineralsk 

belægning. 

 

 

Farver: 

Gul kerne, sand overflade 

 

Overfladebehandling 

Glasfiber med mineralsk belægning 

 

Tilbehørsprodukter 

Ingen 

 

2. Teknisk data 

Se Ydeevnedeklara�on (DoP) – på www.bewi.com 
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3. Montering, udførelse 
 

SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri” 

SBi-anvisning 239 ”Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning” 

SBi-anvisning 240 ”Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger” 

SBi-anvisning 267 "Småhuse - klimaskærmen” 

SBi-anvisning 277 + 278 + 279 ”Fugt i bygninger” 

SBi anvisning 273 ”Tage”. 

BYG-ERFA: Udvendig isolering med facadepuds (21) 23 10 21 

 

4. Transport og lagring 

Opbevaring af PIR termiske isoleringsplader: 

• BEWI PIR termiske isoleringsplader skal opbevares på et sikkert, veldrænet sted på en flad overflade. 

• BEWI PIR termiske isoleringsplader i deres fabriksindpakning må ikke opbevares i direkte sollys.  

• Isoleringspladerne skal opbevares på et tørt sted. De=e gælder både under opbevarings- og monteringsfaserne 

Ved arbejdsdagens afslutning skal isoleringspladerne i pakkerne og kanterne af de monterede isoleringsplader dækkes og 

besky=es mod nedbør. 

• Våde isoleringsplader må ikke anvendes i tagopbygninger men skal først udtørres. 

• Placer ikke isoleringspladerne direkte på jorden. Brug understøtninger for at skabe en afstand på mindst 10 cm mellem 

underlaget og den første plade. 

• Der må maksimalt opbevares 3 fuldstørrelse paller oven på hinanden (maks. 6 m højde). 

• Beskyt pakkerne mod vind. Vindstød kan vælte eller blæse pakkerne omkuld. 

• Placer ikke tunge genstande på isoleringspladerne, da det kan forårsage skader. 

• Flyt lange enkeltstående isoleringsplader lodret eller på deres side for at forhindre brud. 

• Kontroller pladerne for skader inden installa�on.  

• UV-stråler og farveforskelle som følge heraf påvirker ikke de mekaniske og termiske egenskaber af isoleringspladerne.  

•  

 

5. Affaldshåndtering  
 

Affaldstype: conPIR er ikke klassificeret som farligt affald  

Affaldshåndtering: BEWI conPIR skal bortskaffes iht. overensstemmelse med love og regler 

 

6. Arbejdsmiljø 

Se Sikkerhedsdatablad på www.bewi.com 

 

7. Produktdokumenta7on og offentlige krav 

 

BEWI con/PIR isoleringsplader er CE-mærket og produceret i henhold �l DS/EN 13165  

Der er indført et fælles teknisk system for deklara�on af bygningsisolering DS/EN 13172 

8. Bæredyg7ghed 
 

BEWI conPIR kerne er genanvendeligt og glasfiber overflade skal afskaffes iht. love og regler 

DGNB: Se Leverandørerklæring på www.bewi.com 

 

9. Tolerancer 

I henhold �l DS/EN 13165 – se www.bewi.com 


