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Produktdatablad 
BEWI uniPIR 

1. Produktbeskrivelse og brugsområde 

Beskrivelse: 

BEWI uniPIR (Polyisocyanurate) isolering er en type højt- ydende isoleringsmateriale, der anvendes i byggeriet for at forbedre 

bygningers termiske effek�vitet. BEWI uniPIR har en fremragende termisk ydeevne, hvilket betyder, at det effek�vt reducerer 

varmetab og forbedrer energieffek�viteten i bygninger. Materialet �lbyder høj isoleringsevne selv i tynde lag, hvilket er ideelt �l 

steder med pladsbegrænsninger. BEWI uniPIR er kemisk stabilt og modstandsdyg�gt over for fugt og skimmelsvamp. 

BEWI uniPIR er et populært valg i byggeprojekter, hvor der er behov for effek�v isolering og pladsbesparelse, samt i situa�oner hvor 

brandmodstand og kemisk stabilitet er vig�ge faktorer. 

 

Korrekt indbygget BEWI uniPIR, er en energibesparelse i hele byggeriets leve�d, helt uden dri8 og vedligehold. 

 

Brugsområde 

 

Tag:  

Anvendes �l isolering under tagdækning, både på skrå og flade tage, for at forbedre bygningens termiske ydeevne uden at tage 

meget plads. Pladen kan lægges mellem spærene eller forskalling ved skråtage. Når der er tale om varme-/fladetage kan BEWI 

uniPIR placeres under EPS’en så der er en 2 lags løsning med en kombina�on af BEWI uniPIR og EPS direkte under godkendt 

tagdækning. 

 

Væg:  

BEWI uniPIR er særligt populært i ydervægskonstruk�oner, hvor det kan bidrage �l at forbedre bygningens termiske ydeevne uden 

at optage unødvendig plads, hvilket sam�dig muliggør et større lysindfald og flere neCo/indvendige m2. BEWI uniPIR kan også 

anvendes �l hulmursisolering. 

 

Etagedæk:  

BEWI uniPIR er Ideelt �l gulvisolering (strøopbygning), især i �lfælde, hvor der er behov for høj isoleringsevne med minimal 

tykkelse, f.eks. i renoveringsprojekter eller bygninger med begrænset gulvhøjde. 

 

Farver: 

Gul kerne, Alu overflade 

 

Overfladebehandling 

Alu-folie 

 

Tilbehørsprodukter 

Alu-tape 

 

2. Teknisk data 

Se Ydeevnedeklara�on (DoP) – på www.bewi.com 
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3. Montering, udførelse 
 

SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri” 

SBi-anvisning 239 ”Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning” 

SBi-anvisning 240 ”Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger” 

SBi-anvisning 267 "Småhuse - klimaskærmen” 

SBi-anvisning 277 + 278 + 279 ”Fugt i bygninger” 

SBi anvisning 273 ”Tage”.  

MHB ’’Murerhåndbogen’’ 

 

4. Transport og lagring 

Opbevaring af PIR termiske isoleringsplader: 

• BEWI PIR termiske isoleringsplader skal opbevares på et sikkert, veldrænet sted på en flad overflade. 

• BEWI PIR termiske isoleringsplader i deres fabriksindpakning må ikke opbevares i direkte sollys.  

• Isoleringspladerne skal opbevares på et tørt sted. DeCe gælder både under opbevarings- og monteringsfaserne 

Ved arbejdsdagens afslutning skal isoleringspladerne i pakkerne og kanterne af de monterede isoleringsplader dækkes og 

beskyCes mod nedbør. 

• Våde isoleringsplader må ikke anvendes i tagopbygninger men skal først udtørres. 

• Placer ikke isoleringspladerne direkte på jorden. Brug understøtninger for at skabe en afstand på mindst 10 cm mellem 

underlaget og den første plade. 

• Der må maksimalt opbevares 3 fuldstørrelse pakker oven på hinanden (maks. 6 m højde). 

• Beskyt pakkerne mod vind. Vindstød kan vælte eller blæse pakkerne omkuld. 

• Det anbefales at opbevare isoleringspladepakkerne med en let hældning for at forhindre regnvand i at samle sig på 

overfladen. 

• Placer ikke tunge genstande på isoleringspladerne, da det kan forårsage skader. 

• Flyt lange enkeltstående isoleringsplader lodret eller på deres side for at forhindre brud. 

• Kontroller pladerne for skader inden installa�on.  

• UV-stråler og farveforskelle som følge heraf påvirker ikke de mekaniske og termiske egenskaber af isoleringspladerne.  

 

 

5. Affaldshåndtering  
 

Affaldstype: uniPIR er ikke klassificeret som farligt affald. 

Affaldshåndtering: BEWI uniPIR skal bortskaffes iht. overensstemmelse med love og regler. 

 

6. Arbejdsmiljø 

Se Sikkerhedsdatablad på www.bewi.com 

 

7. Produktdokumenta6on og offentlige krav 

 

BEWI uniPIR isoleringsplader er CE-mærket og produceret i henhold �l DS/EN 13165  

Der er indført et fælles teknisk system for deklara�on af bygningsisolering DS/EN 13172 

8. Bæredyg6ghed 

 

BEWI uniPIR kerne er genanvendeligt og alu-folie skal afskaffes iht. love og regler  

DGNB: Se Leverandørerklæring på www.bewi.com 

9. Tolerancer 

I henhold �l DS/EN 13165 – se www.bewi.com 

 


