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Sikkerhedsdatablad 
Bewi uniPIR og conPIR 

 

Produktnavn og firma 

Produktnavn:   Bewi uniPIR 

                                                                Bewi conPIR 

 

Produkttype:   polyisocyanurat skum  

                                                                Fiber belagt stiv polyisocyanurat skum 

 

Leverandør   BEWI Danmark 

Adresse:    Lundagervej 20, 8722 Hedensted  

Telefon:    +45 76 74 16 11 

E-Mail:    order-dk.insulation@bewi.com 

Web:    bewi.com 

  

Producent:   UAB “BEWI Lithuania”  

Adresse:    S. Lozoraičio g. 15A, Garliava, 53229, Lithuania 

Telefon:    +370 37 55 14 23 

 

1. Materialesammensætning 

Kemisk navn:   PIR - Skum  

 

Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anbefalede anvendelser 

 

Identificerede anvendelser: Stiv polyisocyanurat -isolering til termisk isolering af bygninger 

 

Anbefalede anvendelser: Ingen kendte 

 

2. Risiko identifikation 

Helse risiko:   Ingen særskilt risiko. 

Sikkerhedsrisiko:   Ingen særskilt risiko. 

Miljørisiko:   Ingen særskilt risiko. 

Andre risiko:   Ændringer i form og størrelse ved brug af slibende udstyr  

                                                               (skæring, slibning, fræsning) kan generere støv. Store mængder  

                                                               støv kan irritere hud, øjne og åndedrætssystemet. 

 

3. Sammensætning/oplysninger om ingredienser 

 

Kerne 

Stiv termoformet urethan – polyisocyanurat (PIR) – som defineret af den 

europæiske standard EN 13165 

Overflader 

Kompositfolie (uniPIR) 

Glasfiber med mineral belægning (conPIR) 

 



 

  

3. Førstehjælp 

 

Indånding: Hvis støv indåndes, personen skal søge hen til et sted hvor der er frisk luft. 

Øjenkontakt: Støv bør skylles ud med vand. 

Hudkontakt: Efter håndtering vaskes med sæbe/proprietær rensemiddel 

Indtagelse: Hvis støv indtages, drik rigeligt med vand.  

 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

 

Indånding: Støv er ikke farligt. Kan midlertidigt irritere. 

 

Indånding: Støv er ikke farligt. Kan midlertidigt irritere. 

Øjenkontakt: Kan midlertidigt irritere. Støv bør skylles ud med vand. 

Hudkontakt: Ikke sensibiliserende. Midlertidig irritation. 

Indtagelse: Ingen oplysninger tilgængelige.  

 

4. Forholdsregler ved brand 

 

Slukningsmidler: 

 

Egnede slukningsmidler                    Vandspray, skum, tørpulver eller CO₂ 

 

Uegnede slukningsmidler                 Ikke relevant 

 

Særlige farer som følge af produktet  

Selvom PIR ikke opretholder brand og er svær at antænde, er det nødvendigt at 

tage forholdsregler mod antændelse, brandspredning og brandbare produkters 

nærhed. 

 

Råd til brandfolk  

Brandfolk bør bære fuldt beskyttelsesudstyr, herunder selvstændigt 

åndedrætsværn. Brændende skum bør mættes med vand. 

Støv er klassificeret som svagt eksplosivt (St. Klasse 1). 

 

5. Forholdsregler ved spild/udslip 

 

Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nøds- procedurer: 

Støvskabelse bør undgås. Ved høje støvkoncentrationer anbefales det kraftigt at 

bruge åndedrætsbeskyttelse. 

Miljømæssige forholdsregler: 

Produktet eller dets dele bør bortskaffes korrekt. Muligt støv og rester skabt under 

anvendelsen af produktet bør indsamles og bortskaffes i overensstemmelse med 

lokale love. 

Metoder og materialer til inddæmning og oprydning: 

Produktet bør anvendes på en måde, der skaber mindst muligt overskydende 

materiale. Mængden af støv, der skabes, bør være minimal. Hvis mængden af støv 

er høj, bør det støvsuges eller fugtes med vand og fejes op. Indsamlet støv bør 

bortskaffes i overensstemmelse med lokale love og regler. 

Henvisning til andre sektioner: Se også sektion 8 og 13. 

 

 

 



 

  

6. Håndtering og lagring 

Forholdsregler for sikker håndtering: 

Ved forskriftsmæssig anvendelse er ingen særlige forholdsregler påkrævet. 

Brand- og eksplosionsbeskyttelse: 

Ingen særlige forholdsregler påkrævet. 

 

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. 

 

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Beskyttes mod fugtighed 

 

Særlige anvendelser 

For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 

iagttages. 

 

Lagring se produktdatablad på vores hjemmeside:  
www.bewi.com 

 

 

7. Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse 

Kontrolparametre                               Erhvervsmæssige grænseværdier for PIR i sig selv findes ikke. 

                                                                Biologiskegrænseværdier er ikke fastsat. 

Eksponeringskontrol 

 

Indånding                                             Støv er ikke farligt. 

                                                               Det anbefales at bruge passende personlige værnemidler (PPE)  

                                                               under skæring, fræsning, slibning osv. 

                                                               I lukkede rum anbefales det at bruge udsugningssystem. 

 

Øjenkontakt                                        Øjenbeskyttelse anbefales under mekaniske formændringer. 

                                                               I stærkt sollys anbefales det at bære UV-beskyttelsesbriller 

                                                               under installation af uniPIR. 

 

Hudkontakt                                         Ikke sensibiliserende. 

                                                               Håndværkerhandsker bør bruges for at reducere risikoen 

                                                               for skader fra pladens kanter. 

                                                               I stærkt sollys anbefales det at bære UV-beskyttelse for huden  

                                                               under installation af uniPIR. 

 

Andre                                                    Produkterne er ikke bærende.  

                                                               Overfladerne på uniPIR kan være glatte at gå på, når de er våde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

8. Fysiske og kemiske egenskaber 

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Udseende 

 

Udseende Gul skum med enten kompositfolie eller fiberarmeret cement 
Lugt Ingen  
pH Neutral 

Smeltepunkt Ikke relevant 

Flammepunkt Ikke relevant 

Densitet                              35-45 kg/m³ 

Løselighed               Uopløselig 

 

9. Stabilitet og reaktivitet 

Reaktivitet Ikke reaktiv under normal brug 
Kemisk stabilitet Stabil under normal brug  
Mulighed for farlige reaktioner Ikke reaktiv under normal brug 

Forhold, der skal undgås Ingen specificeret 

Inkompatible materialer Ingen specificeret 

Farlige nedbrydningsprodukter        Ingen specificeret 

                           

10. Toxikologisk information 

Oplysninger om toksikologiske virkninger   Produkterne er ikke toksiske og ikke irriterende 

Oplysninger om andre farer                            Ingen 

 

 

11. Økotoxikologisk information 

Toksicitet Produkterne er inaktive og stabile i vand og jord 

 
Beståenhed og nedbrydelighed PIR er ikke biologisk nedbrydeligt. 

PIR er vedholdende i miljøet 

 

Bioakkumuleringspotentiale PIR er et inert polymer; derfor forventes ingen bioakkumulation 

Mobilitet i jord Ingen forventet mobilitet 

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Testning er ikke relevant for færdige produkter 

Andre skadelige virkninger               Skumemidlerne, der anvendes i BEWI PIR-produkter, har meget lav Global Warming 

Potential og nul Ozone Depletion Potential 

 

12. Affaldshåndtering 

Affaldshåndteringsmetoder PIR-isolering er ikke-farlig. Produktstøv betragtes kun som inert støv. 

God praksis er at minimere mængden af støv, der genereres under installation. 

Resterende materialer bør bortskaffes ansvarligt i overensstemmelse med 

forholdsreglerne angivet i sektioner 7 og 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

13. Transportinformation 

Læs sektion 7 i forbindelse med denne sektion. Sørg for sikker læsning og transport. Alle metoder til sikring af lasten er 

acceptable, så længe de ikke skader produktet. Maskinelt løfteudstyr bør anvendes ved flytning af store mængder. 

 

14. Gældende bestemmelser 

Sikkerheds-, sundheds- og miljøregler/lovgivning specifik for produktet 

Ingen gældende regler 

Kemisk sikkerhedsvurdering 

Ingen vurdering påkrævet 

 

 

15. Øvrig information 

Sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige regler/lovgivning specifik for produktet:  

Ingen gældende regler 

 

Kemisk sikkerhedsvurdering: 

Ingen vurdering påkrævet 

 

Leverandørens bemærkninger 

De oplysninger, der er indeholdt her, er givet i god tro og er baseret på vores nuværende viden om produktet. Vi 

forbeholder os retten til at opdatere eller revidere dette dokument efter behov. Oplysningerne i dette dokument bør 

ikke betragtes som en garanti for specifik ydeevne. Brugerne bør udføre deres egen vurdering og informere relevant 

personale i overensstemmelse hermed. 

 

Oplysningerne gælder kun for de specifikke materialer nævnt i sektion 1. Disse materialer skal anvendes til de formål, 

de er designet til. Oplysningerne kan være ugyldige, hvis produkterne anvendes i kombination med andre materialer 

eller i andre processer, medmindre det er specificeret af producentens repræsentanter i teksten. 

 

De oplysninger, der er givet, repræsenterer vores viden om de materialer, der er nævnt i sektion 1, på datoen for 

denne dokuments udgivelse. Oplysningerne udgør ikke en produktspecifikation, og der gives hverken udtrykkelig eller 

underforstået garanti. 

 

For yderligere assistance, kontakt venligst leverandøren, “BEWI Danmark”. 

 

 


